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1. UVODEM

Obsahem projektové dokumentace je oprava mistnosti socidlniho zafizeni v 1.NP objektu Jesle na ul.
Stamicova v Brné.

2. POUZITE NORMY A PREDPISY

Budou poutzity platné normy a zdkony zejména

CSN EN 806-1 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé

CSNEN 1717 - Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vSeobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5409 - Vnitfni vodovody

CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 200 - Zdravotné technické armatury - Vytokové ventily a ventilové sméSovaci baterie
pro vnitini vodovody typu 1 a 2 - VSeobecna technicka specifikace

CsN 75 6101 - Stokové sité a kanalizacni pfipojky

CSN EN 12056-1 - Vnit¥ni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cést 1: Vieobecné funkéni pozadavky
CSN EN 12056-2 - Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni splaskovych
odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

TNV 75 6910 - Zkousky kanalizac¢nich objekti a zatizeni

Zakon 254/2001 Sb. - Vodni zdkon

3. VNITRNi vODOVOD

Vrdmci opravy mistnosti socidlniho zafizeni budou vyménény trubni rozvody vedené pod
opravovanymi obklady napojené na stavajici trubni rozvody. Veskeré rozvody budou vedeny skryté
ve zdi. Odbocky ze stoupaciho potrubi pro sestavu umyvadel a WC budou osazeny uzaviracimi
armaturami osazenymi do niky a opattfeny reviznimi dvirky.

Pro détskd umyvadla bude osazen 3-cestny sméSovaci termostaticky ventil, ktery bude regulovat
vystupni teplotu do umyvadel na poZadovanou teplotu. Détskda umyvadla budou osazena
jednovtokovou armaturou. Do umyvadel pro dospélé bude pfivedena neregulovana tepld voda.
Vytokové baterie pro vylevku a sprchu budou napojeny na stavajici vyvody ze zdi.

Rozvody vody jsou navrZeny z plastového potrubi PN20. Potrubi bude opatfeno navlekovou tepelnou
izolaci (MIRELON apod.).

Tloustky tepelné izolace - potrubi vedené ve zdivu tl. 9 mm

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana pfedepsana
provozni pevnost trubek a spojll, zabezpedena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych
Gcinkd na potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle platnych CSN a montaZnich predpisti
vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je ddna CSN 75 5409 a montaznimi predpisy
vyrobce.

Po prohlidce vnitiniho vodovodu, po montazi pfislusenstvi, zafizovacich predmétd, pfistrojl a
zafizeni se provede tlakova zkouska vnitfniho vodovodu a dezinfekce potrubi. BEhem realizace je
tfeba dodrZovat veskerd nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné respektovat smérnice
tykajici se bezpecnosti prace.
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Zkousky systému

Po dokonceni montaZe se musi vnitfni vodovod jeSté pred napojenim na vefejny vodovod
prohlédnout a tlakové odzkouset. O prohlidce a tlakové zkouSce se zpracuje zdpis v souladu
s pfislusSnymi normami.

Pfed tlakovou zkouskou je tfeba vSechny useky vnitfniho vodovodu proplachnout zdravotné
Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdrive 2 hodiny po provedeni posledniho svaru. Po dokondeni
montaZe trubniho rozvodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich podminek:

zkusebni tlak: min. 1,5 MPa (15 bar)

zacatek zkousky: min. 1 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani
systému 60 min

trvani zkousky: max. pokles tlaku: 0,02 MPa (0,2 bar)

Potrubi pfipravené na zkousku musi byt po celé trase viditelné. Potrubi se zkousi bez vodoméri a
jinych armatur s vyjimkou zafizeni na odvzdu$néni potrubi. Namontované uzavéry musi byt oteviené.
Vytokové armatury mohou byt osazeny jen v pfipadé, Ze vyhovuji zkusebnimu pretlaku. Bézné se pro
mista pro odvzdusnéni potrubi a postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda bez vzduchovych
bublin. Délka zkouSeného potrubi se stanovi dle mistnich pomérd. Max. se doporucuje 100m.
Tlakovou zkousku doporucujeme provddét po 24hod. od napusténi potrubi vodou. Zkouska se
provadi minim. 1hod. po odvzdusnéni a natlakovani systému. Pokud je pokles tlaku béhem zkousky
vétsi nez povolena max. hodnota (0,02MPa), je tfeba zjistit misto Uniku vody, zavadu odstranit a
provést novou tlakovou zkousku.

4. VNITRNi KANALIZACE

Soucasti provadénych oprav je instalace novych zatizovacich predmét(l. Nové ZP (sestava umyvadel,
sestava WC + Vylevka) budou napojeny novym pfipojovacim potrubi na stavajici odpadni stoupacky.
Odpadni potrubi od stavajici klimatizacni jednotky bude napojeno na nové provedené pripojovaci
potrubi vedené od klozetll. Pfipojovaci potrubi ke klozetim bude za poslednim klozetem vyvedeno
do vysky 1,4m a ukonceno zatkou. Na tomto svislém potrubi bude osazen Cistici kus, opatfeny
reviznimi dvirky.

Klozet a umyvadlo zaméstnancl budou napojeny na stavajici vyvody odpadniho potrubi, nevyuZité
odpady v podlaze po demontovanych klozetech budou zaslepeny - celkem 3ks.

P¥i montazZi je nezbytné nutné dodrZet zasady vyrobcl jednotlivych material( a jejich poZzadavky na
osazeni dilataénich hrdel, Upravy odskokll na odpadech, napojeni zafizovacich predmétd u odskok
na odpady, uchyceni potrubi, osazeni pevnych a kluznych uloZeni apod.

5. ZARIZOVACi PREDMETY

Zatizovaci predméty budou pouzity typové standardni. Bude se jednat o sériové vyrabéné zafizovaci
predméty, vyhovujici pozadovanym uceldm a budou vybrany dle platnych katalogl zafizovacich
predmétl. VSechny zafizovaci predméty budou dodany véetné instalacnich sad.

Vsechny zafizovaci predméty budou opatfeny typovymi zapachovymi uzavérkami.

Vodovodni baterie budou pouZity chromované s rizicemi nebo pakové nasténné nebo stojankové.
Vybér baterii a zatizovacich predmétl provede investor s dodavatelem stavby.

Vegkeré prace je tfeba provadét dle platnych CSN a EN a souvisejicich predpisti s ohledem na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci.

WC — Kombinacni klozet s keramickou splachovaci nadrzkou se svislym odpadem, doplnény
duroplastovym sedatkem, max. délka 680mm, zasobnik na toaletni papir
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WCd -Détsky klozet zavéseny ve vySce max. 330mm s WC sedatkem, zavéseny na predsténovy
systém pro zazdéni, ovladaci tlacitko bilda/chrom, détské zastény mezi klozety, zasobnik na
toaletni papir (1x)

U - Umyvadlo keramické zavésné (650 x 450) mm s otvorem pro baterii, zdpachova uzavérka
umyvadlovd DN 40 chrom, 2x rohovy ventil 1/2“, péakova baterie umyvadlova stojankova,
davkovac mydla

Ud - Umyvadlo keramické zavésné (500 x 410) mm s otvorem pro baterii, zdpachova uzavérka
umyvadlovd DN 40 chrom, 2x rohovy ventil 1/2“, pakova baterie jednovtokova umyvadlova
stojankova — vyska osazeni umyvadla 400-430mm, ddvkovac mydla

S — sprchova baterie nasténnd ruc¢ni doplnéna sprchovou sadou (ruéni sprcha, drzak sprchy,
hadice

Vy — Stojici vylevka s plastovou mfizkou 425x500x450 mm, splachovaci plastova nadrzka 9L
vysoko poloZend v¢. splachovaci trubky, baterie umyvadlova nasténnd pakova s raminkem 210
mm, chrom

6. VYTAPENI

V prostorach socidlniho zatizeni zdzemi zaméstnancli budou vyménéna stavajici otopna télesa
(ocelové clankové a trubkovy registr) za nova télesa ocelova deskova Ventil kompakt se spodnim
pfipojenim. Télesa budou osazena pfipojovacim ventilem Vekolux a termostatickou hlavici.
Pfipojovaci potrubi k otopnym télesim bude vedeno nové, zasekano do zdi a napojeno na stavajici
potrubi. Potrubi bude provedeno z trub médénych, potrubi vedena ve zdi bude tepelné izolovano v
navlekovych polyethylénovych hadicich tl. 9mm.

Otopnd télesa v mistnosti socidlniho zafizeni déti budou ponechdna stdvajici beze zmén, pouze
budou tyto télesa opatfena novym dievénym obloZenim.

Zkouska zafizeni UT

Zkougky topného zafizeni musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06 0310 a CSN 06 0830.
Pfed vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto (postup viz. CSN 06 0310).
Po proplachnuti musi byt topnd soustava naplnéna upravenou vodou podle CSN 07 7401 nebo
CSN 38 3350. Vycisténi a proplachnuti soustavy je souasti dodavky zhotovitele topné soustavy a o
jejich provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkousek UT

a) zkouska tésnosti

b) zkouska provozni
- zkouska dilatacni
- topna zkouska

Vsechny zkousky jsou soucasti dodavky zhotovitele topné soustavy, pficemZ provozni zkousky lze
provadét teprve po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.

7. STAVEBNi UPRAVY

Vramci provadéné oprav, budou provedeny drobné upravy na dispozici stavajiciho socidlniho
zafizeni. Umyvadlo pro dospélé bude presunuto za sestavu détskych umyvadel. Na misto umyvadla
bude instalovdna vylevka stojici s plastovou mtizkou a s odpadni nddrzkou vysoko poloZenou.

Trubni vedeni, které bude kopirovat stavajici vedeni, bude v rdmci bouracich praci demontovano a
nahrazeno novym. Po odzkouseni trubnich rozvodd budou vysekané ryhy-drazky odborné zednicky
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zapraveny hrubou omitkou a Stukem. Hrubd omitka bude pfed Stukovanim natfena hloubkovou
penetraci.

V mistnostech opravovaného socidlniho zatizeni budou provedeny nové obklady stén a dlazby na
podlahach. Obklady budou provedeny do vysky 1,5m. Pfed poloZenim novych obklad( budou
stdvajici obklady a dlazby odsekdny a nahrazeny novymi obklady ve standartnim provedeni po
dohodé sinvestorem stavby. Pfed poloZenim dlazdic bude povrch vyrovndn samonivelaéni
vyrovnavaci stérkou anhydritovou. VeSkeré spdry mezi zafizovacim predmétem a obklady budou
zasilikonovany.

Mezi prostorem socidlniho zafizeni déti a zazemim zaméstnancli bude provedeno osazeni novych
dvefi plnych sirky 600/1970 do stavajicich zarubni. Zarubné budou ponechany.

V ramci doddvanych praci je dodavatel povinen provést kompletni zacisténi prostupl zhotovenych
pro trubni vedeni. Soucasti téchto praci je i oboustranné zednické zacisténi konstrukci vcetné
pripadného dozdéni poruseného zdiva. V mistech snizené vysky obkladl bude provedena oprava
stavajici omitky v celé tloustce vapenocementovou Stukovou omitkou.

Pti bouracich pracich, jakoZ i pfi provadéni rliznych drazek (pro vedeni kabell a potrubi) je nutno mit
na stavbé prlimyslovy vysavac a eliminovat vznik prachovych usazenin. Za Gcelem ochrany majetku je
potfeba provadét zakryti skfini a jinych véci, které nelze odstranit z dosahu a hrozi jejich poSkozeni
prachem nebo odletujicimi Ulomky.

Po ukonceni vSech stavebnich praci budou dotéené prostory vymalovany 2x malbou bilou, pfed
nanesenim barvy budou stény napenetrovany. V ramci stavby bude provadén kazdodenni (priibézny)
uklid stavby. Po ukonceni veskerych montaznich a stavenich praci bude proveden zavérecny uklid
stavby.

8. BEZPECNOST PRACE

Vsichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem
(stavbyvedoucim) z bezpecnostnich predpisl v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na stavbé.
Pracovnici, ktefi nesplfuji podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti nesmi provadét prace, pro
které je tato zpUsobilost nutna (prace ve vyskach, obsluha stavebnich strojl, svarec apod.).

Pracovnici na stavbé musi byt dale odpovédnym pracovnikem vycerpdvajicim zplsobem seznameni

se:

- vstupy na stavbu,

- umisténim hlavniho vypinace el.proudu,

- vnitro stavenistnimi komunikacemi,

- pribéhem a ochrannymi pasmy inZenyrskych siti,

- vymezenymi prostorami pro zhotovitele,

- pozarnimi poplachovymi smérnicemi,

- traumatologickym pldnem,

- technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu,

- jinymi skute¢nostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na stavbé
seznamen.

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici spolecnosti pro jejich

poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

Odpovédny stavbyvedouci realizacni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o provedenych

Skolenich, o splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti vede evidenci persondlni Utvar spolecnosti.

Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede fadnou

predavku pracovisté, jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a sezndmeni s pfistupovymi

cestami.
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9. ZAJISTENI PO

Ucastnici stavby budou fadné a prokazatelné proskoleni z predpist o pozarni ochrané. Hotlavé latky a
vybusné smési musi byt skladovany oddélené dle platnych norem a smérnic ve pfredem vymezenych
prostorech. Na viditelném misté pristupném vSem zaméstnanclm musi byt vyvéseny poZarni
poplachové smérnice. Zafizeni stavenisté, t.j. buriky a sklady, véetné stavebnich objektl, kde je
zvysené riziko vzniku pozaru, budou opatreny v potfebném mnozstvi hasicimi pfistroji. Po skonceni
praci s otevienym ohném bude v misté nebezpedi vzniku pozdru uréend osoby vykondvat predepsany
dozor. Cizi Ucastnici vystavby jsou rovnéz povinni dodrzovat pozarni opatreni tak, jak se zavazi
v zapise z prejimky stavenisté a v zakladnich podminkdch, které jsou soucasti smlouvy o dilo.

S touto technickou zpravou, véetné vyhodnoceni rizik, budou prokazatelné sezndmeni pracovnici
subdodavatele, pfed ndstupem na uvedené prace. Kazda zména v pracovnim postupu, kterd mulze
ovlivnit bezpecnost prace, musi byt pfedem projedndna se stavbyvedoucim a bezpecnostnim
technikem.

10. ZAVER

Vsechny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a normami.

Veskeré prace budou zkoordinovany s demontdzi a montdzi ostatnich profesi a budou provedeny
v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami normami a bezpecnostnimi predpisy

Po dokoncéeni praci budou prostory, ve kterych byly provddény montdzini prace vyklizeny.
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Polozkovy rozpocet

S: 12022-16 Oprava socialniho zafizeni
o: Jesle Stamicova
R: |1 Technika prostredi staveb
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem
Dil: 713 Izolace tepelné 0,00
11713411121 Izolace tepelna potrubi pasy LSP a dratem, 1vrstva m2 1,50000 0,00
2|283771006 Izolace potrubi 15x9 mm Sedocerna m 9,00000 0,00
3/998713101 PFesun hmot pro izolace tepelné, vySky do 6 m t 0,00111 0,00
41998713192 Priplatek zvéts. pfesun, izolace tepelné do 100 m t 0,00111 0,00
Dil: 721 Vnitrni kanalizace 0,00
5{721170962 Oprava - propojeni dosavadniho potrubi PVC D 63 kus 1,00000 0,00
6{721170965 Oprava - propojeni dosavadniho potrubi PVC D 110 kus 2,00000 0,00
7|721171803 Demontaz potrubi z PVC do D 75 mm m 5,00000 0,00
8|721176101 Potrubi HT pfipojovaci D 32 x 1,8 mm m 1,50000 0,00
9|721176103 Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm m 2,00000 0,00
10{721176104 Potrubi HT pfipojovaci D 75 x 1,9 mm m 2,00000 0,00
11721176105 Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm m 6,00000 0,00
12{721194103 Vyvedeni odpadnich vypustek D 32 x 1,8 kus 1,00000 0,00
13{721194105 Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 5,00000 0,00
14{721194109 Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 5,00000 0,00
151721290111 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 10,00000 0,00
16721105010 Koleno HTDB 110/110-87° kus 1,00000 0,00
17|721501020 Zaslepeni kanalizace v podlaze kus 3,00000 0,00
18|28615423.A Zatka HTM D 110 mm PP kus 1,00000 0,00
19]28615443.A Kus ¢istici HTRE D 110 mm PP kus 1,00000 0,00
20/998721101 PFesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vySky do 6 m t 0,04156 0,00
21(998721192 Priplatek zvéts. pfesun, vnitfni kanaliz. do 100 m t 0,04156 0,00
Dil: 722 Vnitini vodovod 0,00
22(722130801 Demontaz potrubi ocelovych zavitovych DN 25 m 24,00000 0,00
23|722131931 Oprava-propojeni dosavadniho potrubi zavit. DN 15 kus 2,00000 0,00
24722131932 Oprava-propojeni dosavadniho potrubi zavit. DN 20 kus 3,00000 0,00
25(722172331 Potrubi z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, v¢. zed. vypom. m 22,00000 0,00
26(722172332 Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, v¢. zed. vypom. m 10,00000 0,00
27|722181212 Izolace navlekova tl. stény 9 mm vnitfni primér 22 mm m 22,00000 0,00
28722181212 Izolace navlekova tl. stény 9 mm vnitfni prdmér 25 mm m 10,00000 0,00
29(722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitf.zav. DN 20 kus 3,00000 0,00
30|722280106 Tlakovéa zkouska vodovodniho potrubi DN 32 m 32,00000 0,00
311722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 32,00000 0,00
32/55158400 Ventil sméSovaci termostaticky pro teplou vodu, 4 odbérna | kus 1,00000 0,00
mista, nastavitelny rozsah 20-50°C v¢€. montaze
33/998722101 Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vysky do 6 m t 0,14713 0,00
34|998722192 Priplatek zvéts. pfesun, vnitini vodovod do 100 m t 0,14713 0,00
Dil: 725 Zarizovaci predméty 0,00
35|725110811 Demontaz klozeta splachovacich soubor| 5,00000 0,00
36725119105 Montaz splachovacich nadrzi vysokopolozenych kus 1,00000 0,00
371725119305 Montaz klozetovych mis kombinovanych soubor| 1,00000 0,00
38|725119306 Montaz klozetu zavésného soubor 4,00000 0,00
39|725210821 Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur soubor| 6,00000 0,00
40(725219401 Montaz umyvadel na Srouby do zdiva soubor| 7,00000 0,00
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41(725292001 Zasobnik na toaletni papir nerezovy soubor| 2,00000 0,00
42(725292011 Zasobnik na papirové ruéniky nerezovy soubor| 3,00000 0,00
43(725299101 Montaz koupelnovych doplikd - mydelnik(, drzakd ap soubor| 6,00000 0,00
441725019101 Vylevka stojici 5104.6 s plastovou mfizkou soubor| 1,00000 0,00
45|725330820 Demontaz vylevky diturvitové soubor 1,00000 0,00
46(725330912 Zpétna montaz vylevky bez nadrze a armatur kus 1,00000 0,00
47|725810402 Ventil rohovy bez pfipoj. trubicky TE 66 G 1/2 soubor 11,00000 0,00
48725820801 Demontaz baterie nasténné do G 3/4 soubor| 9,00000 0,00
49(725829201 Montaz baterie umyv.a dfezové nasténné chromové kus 2,00000 0,00
50725860811 Demontaz uzavérek zapachovych jednoduchych kus 7,00000 0,00
51(5514452054 Davkovac tek. mydla nasténny 400 ml kus 7,00000 0,00
52|55167400 Sedatko klozetové z PH DEEP ¢. 9328.4 bilé kus 1,00000 0,00
53(642136231 Umyvadlo DEEP 65x48 cm 1 otv. pro baterii bilé, I1ze do kus 3,00000 0,00
nabytku
54(642153261 Umyvadlo DEEP 50x41 cm 1 otv. pro baterii bilé, I1ze do kus 4,00000 0,00
nabytku
55|642328606 Klozet kombi. DEEP svisly odpad, spod. napousténi bily, kus 1,00000 0,00
360x650x430 mm
56|725-10020 Umyvadlovy nastavitelny sifon 175mm, chrom kus 7,00000 0,00
57|725-20010 Pakova baterie bez vypusti chrom (na 1 vodu) kus 4,00000 0,00
58|725-20020 Deep umyvadlova stojankova pakova baterie s vypusti chro| kus 3,00000 0,00
s keramickou kartusi
59|725-20030 Baterie umyvadlova nasténna pakova, raminko 210mm, kus 2,00000 0,00
chrom
60|725-20040 Sprchova nasténna baterie se sprchovym pfisluSenstvim kus 1,00000 0,00
(ruéni sprcha, sprchova hadice, drzak sprchy)
61|725-2010 Détsky zavésny klozet Bambini s hlubokym splachovanim, | kus 4,00000 0,00
v=330mm s WC sedatkem
62|725-2104 Splachovaci plastova nadrzka s fetizkem 9L, vysoko kus 1,00000 0,00
polozena vé€. splachovaci trubky
63/998725101 PFesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vySky do 6 m t 0,24584 0,00
64(998725192 Priplatek zvéts. pfesun, zafiz. predméty do 100 m t 0,24584 0,00
Dil: 726 Predsténové systémy 0,00
65(726211121 Modul pro WC Kombifix pro zazdéni, UP320, h 108 cm soubor 4,00000 0,00
66(28696752 Tlacitko ovladaci plastové Sigma20 bila/chrom/bila kus 4,00000 0,00
67/998726121 PFesun hmot pro pfedsténové systémy, vySky do 6 m t 0,03728 0,00
Dil: 733 Rozvod potrubi 0,00
68/733110803 Demontaz potrubi ocelového zavitového do DN 15 m 9,00000 0,00
69(733163102 Potrubi z médénych trubek vytapéni D 15 x 1,0 mm m 9,00000 0,00
70|733190306 Tlakova zkouska Cu potrubi do D 35 m 9,00000 0,00
711998733101 PFesun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m t 0,00702 0,00
721998733193 Priplatek zvéts. pfesun, rozvody potrubi do 500 m t 0,00702 0,00
Dil: 734 Armatury 0,00
73|734200821 Demontaz armatur se 2zavity do G 1/2 kus 4,00000 0,00
74|734209103 Montaz armatur zavitovych,s 1zavitem, G 1/2 kus 2,00000 0,00
75|734266426 Sroubeni uz.dvoutr.s vyp.rohov.Vekolux DN15 kus 2,00000 0,00
76{55137306.A Hlavice termostaticka K standard kus 2,00000 0,00
771998734101 PFesun hmot pro armatury, vysky do 6 m t 0,00154 0,00
781998734193 Priplatek zvétSeny pfesun, armatury do 500 m t 0,00154 0,00
Dil: 735 Otopna télesa 0,00
79735121810 Demontaz otopnych téles ocelovych ¢lankovych m2 10,00000 0,00
80|735157241 Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 500 kus 2,00000 0,00
81|735158210 Tlakové zkouSky panelovych téles 1fadych kus 2,00000 0,00
82|735191905 Oprava - odvzdu$néni otopnych téles kus 30,00000 0,00
83|735221823 Demontaz registr.z hl.trubek DN 65 do 3 m,3pramen. kus 1,00000 0,00
847355004000 Vypusténi a napusténi vody do otopného systému kus 1,00000 0,00
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Napusténi topného systému bude upravenou vodou dle CSN 07 7401 pfes mobilni Gpravnu (doda si zhotovitel stavby)

véetné vycisténi filtra

85/998735101 PFesun hmot pro otopna télesa, vysky do 6 m t 0,01808 0,00
86/998735193 Priplatek zvétSeny pfesun, otopna télesa do 500 m t 0,01808 0,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
87|979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 0,48877 0,00
88/979011221 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 1.PP noSenim t 0,48877 0,00
89|979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 0,48877 0,00
90/979082121 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 4,88770 0,00
91/979083117 Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 0,48877 0,00
92(979083191 Priplatek za dal$ich zapocatych 1000 m nad 6000 m t 1,95508 0,00
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00
93|904 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni h 4,00000 0,00
94|904 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topna zkouska h 8,00000 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
95(005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00
96005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00
97(005123 R Uzemni vlivy Soubor 1,00000 0,00
| Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: 12022-16 Oprava socialniho zafizeni
o: 1 Jesle Stamicova
R: |2 Stavebni Upravy
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
1310271620 Zazdivka otvortl do 4 m2, pérobet.tvarnice, tl.20cm m3 0,70000 0,00
2|342263410 Osazeni reviznich dvitek, do 0,25 m2 kus 3,00000 0,00
3/84140001 Détska délici sténa 120x60 cm, barevna, ABS hrany v&. kus 1,00000 0,00
montaze
4/84140002 Détska délici sténa do koupelny WC 80x55 cm, barevna kus 4,00000 0,00
ABS hrany, v&. montaze
5(84140011 Skfifika na ruéniky 10-dilnd 90x120x15 cm, ABS hrany kus 3,00000 0,00
6/84140021 Kryt na otopna télesa, nastavitelna délka 142-205 x 20,5 x | KUS 3,00000 0,00
82 cm (S x H x V) v&. montaze
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 0,00
7/612423631 Omitka ryh stén vapenna Sifky do 30 cm, Stukova s pouzitimm m2 21,00000 0,00
suché maltové smési
8/28349010 DviFka revizni plna SI 2020 rozmé&r 200x200 mm kus 2,00000 0,00
9/28349014 DviFka revizni plna SI 3030 rozmé&r 300x300 mm kus 2,00000 0,00
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
10/632411104 Vyrovnavaci stérka ru¢ni zprac. tl.4 mm, samonivela¢ni m2 31,00000 0,00
anhydritova smés 30 MPa
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
11/965081713 Bourani dlazeb keramickych t.10 mm, nad 1 m2 rugné, m2 31,00000 0,00
dlazdice keramické
12/968061125 Vyvéseni dfevénych dvefnich kfidel pl. do 2 m2 kus 1,00000 0,00
13/974031132 Vysekani ryh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 10,00000 0,00
14/974031133 Vysekani ryh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 8,00000 0,00
15/974031153 Vysekani ryh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 5,00000 0,00
16/978059531 Odsekani vnitinich obklad( stén nad 2 m2 m2 41,50000 0,00
17/979022011 Otisténi cihel plnych od MVC m3 1,71123 0,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
18/999281105 |PFesun hmot pro opravy a idrzbu do vysky 6 m K 1,71123 0,00
Dil: 713 Izolace tepelné 0,00
19|713411121 Izolace tepelna potrubi pasy LSP a dratem, 1vrstva m2 1,50000 0,00
20/283771006 Izolace potrubi Mirelon PRO 15x9 mm Sedocerna m 9,00000 0,00
21|998713101 PFesun hmot pro izolace tepelné, vySky do 6 m t 0,00111 0,00
22|998713192 Priplatek zvéts. pfesun, izolace tepelné do 100 m t 0,00111 0,00
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 0,00
23766661112 MontaZ dvefi do zarubné,oteviravych 1kf.do 0,8 m kus 1,00000 0,00
24766661831 DemontaZ kFidel dveFi kus 1,00000 0,00
25|766662811 DemontaZ praht dvefi 1kFidlovych kus 3,00000 0,00
26/766695212 MontaZ praht dvefi jednokFidlovych §. do 10 cm kus 3,00000 0,00
27/54914632 Dvefni kovani PREMIO kli& Cr kus 1,00000 0,00
28/611601211 Dvefe vnitfni RAL KLASIK plné 1ki. 60x197 cm lakované, 3D kus 1,00000 0,00
barev
29998766101 PFesun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 6 m t 0,01483 0,00
30/998766193 Priplatek zv&tS. presun, truhlaF. konstr. do 500 m t 0,01483 0,00
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 0,00
31771101210 Penetrace podkladu pod dlazby m2 31,00000 0,00
32|771475014 Obklad soklikil keram.rovnych, tmel,vy$ka 10 cm m 30,00000 0,00
33/771575109 MontaZ podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 31,00000 0,00
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| 34|771578011 Spara podlaha - sténa, silikonem | m | 30,00000 0,00
v€. dodavky a montaze silikonu.
35|597642030 Dlazba $eda matna 300x300x9 mm m2 36,00000 0,00
361998771101 PFesun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 6 m t 0,85576 0,00
37|998771193 Priplatek zvéts. pfesun, podl. z dlazdic do 500 m t 0,85576 0,00
Dil: 776 Podlahy povlakové 0,00
381776421200 Lepeni podlahovych sokliki k PVC podlaham,na listy m 2,00000 0,00
39|28342458 Lista soklova mékké PVC 30x30 mm WSL 30/30 DEKOR, m 2,00000 0,00
dl. 50 m, barevna
Dil: 781 Obklady keramické 0,00
40(781101121 Provedeni penetrace podkladu - prace m2 35,50000 0,00
41781415015 Montaz obkladu stén, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 35,50000 0,00
42|597813622R01 Obkladacka 20x20 cm - koupelna détska, kombinace m2 15,00000 0,00
obkladacek bila/barevna Color One
Navrh stén proveden zhotovitelem stavby, dle pozadavku investora (provozovatele jesli)
43|597813622R02 Obkladacka 20x20 Color One m2 24,50000 0,00
441998781101 Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky do 6 m t 0,65478 0,00
45|998781193 Priplatek zvéts. pfesun, obkl. keramické do 500 m t 0,65478 0,00
Dil: 784 Malby 0,00
46784191101 Penetrace podkladu univerzaini 1x m2 125,00000 0,00
47|784195212 Malba Plus, bila, bez penetrace, 2 x m2 125,00000 0,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
481979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 3,67940 0,00
49(979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 3,67940 0,00
50/979011211 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP noSenim t 3,67940 0,00
51|979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 3,67940 0,00
52|979082121 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 36,79400 0,00
53/979083117 Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 3,67940 0,00
54{979083191 Priplatek za dal$ich zapocatych 1000 m nad 6000 m t 14,71760 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
55(005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00
56005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00
57005123 R Uzemni vlivy Soubor 1,00000 0,00
| Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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