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D.1.1 — 100 TECHNICKA ZPRAVA

- Dle vyhlasky €. 405/2017Sb., kterou se méni vyhlaska €. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni vyhlasky €. 62/2013Sb., a vyhlasky ¢. 169/2016Sb.
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A. UCEL OBJEKTU
Jedna se o stavebni Upravu na stavajicim objektu, ktery pfevainé slouzi ke zdravotnickym
aceldm.

B) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO, PROVOZNIHO RESENI A
RESENI VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU, VCETNE RESEN{ PRISTUPU A UZIVANI
OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOST{ POHYBU A ORIENTACE

B.1 Urbanismus

Stavebni Uprava nema vliv na celkovy vzhled objektu. Dojde pouze ke zméné materidlu na
¢asti pohledové fasady, kde dojde k zaméné keramického obkladu a bude realizovano
zatepleni. Povrchova Uprava zatepleni bude realizovdna ze silikonové omitky zrna 1,5mm,
barva bila, aby nedochazelo k zdvaznému naruseni celkového vzhledu.

B.2 Architektonické reseni

Stavebni Uprava doznd jen zménou materidlu na objektu na Urovni 7.NP.
B.3 Dispozi¢ni a provozni feseni

Stavebni Uprava nema vliv na dispozici objektu.

B.4 Bezbariérové uzivani stavby
Touto stavebni Upravou nedojde k naruSeni bezbariérového uzivani objektu.

C) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,
ORIENTACE ATD.

C.1. Bilance objektu

Beze zmény.

C.2. Orientace objektu, osvétleni a oslunéni

Beze zmény.

D) TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

D.1 Popis

SO 01 Stavebni Uprava — oprava fasady polikliniky Zerotinovo ndmésti v Brné.

Jedna se o stavebni Upravu na stavajicim objektu, na vnéjsich ¢asti nadezdivkach na drovni
7.NP nad prosklenou fasadou na jizni, ¢dstecné na zapadni a ¢astecné na vychodni fasadé. A
nad stfesni rovinou vnitfni ¢asti nadezdivek na stejnych fasadach.

D.2 Pf¥ipravné prace



Samotné stavenisté by mélo byt realizovano na stieSe objektu, jen by méla byt ur€ena plocha
pro dil¢i sloZzeni materialt na terén (zpevnénou plochu) a okamzitému pfesunu na stfechu.
Provoz stavby, staveni$té nesmi omezit provozy v objektu. Stavenisté se musi zabezpedit
proti nebezpedi Urazu.

D.3 Bouraci prace

Dojde k demontazi stavajiciho oplechovani nad stavajicimi nadezdivkami (pouze se jedna o
ty, které budou zatepleny). Provede se osekani stavajiciho keramického obkladu (jen ten, co
neni pevné spojen s podkladem) a nasledné osekani nesoudrzné omitky. Provede se oplach
fasady za UCelem odstranéni prachovych vrstev. Dojde k demontazi prvk( na fasadé (klima
jednotek, hromosvodu apod.) a nasledné zpétné montazi.

D.4 Popis nového stavu - HSV

D.4.1 Zemni prace

Nejsou

D.4.2 Zakladové konstrukce

Nejsou.

D.4.3 Svislé kompletni konstrukce

Po osekani nesoudrznych prvkl na fasadé (keramicky obklad a omitka) se provede oplach
fasady a doplnéni omitky, popf. podlepeni za ucelem srovnani povrchl. Nasledné se provede
kompletni zateplovaci systém ETICS se silikonovou omitkou o zrnu 1,5mm.

D.4.4 Vodorovné nosné konstrukce
Nejsou.
D.4.5 Obvodovy plast

Jedna se o opravu stavajiciho fasadniho plasté, ktery vykazuje naruseni, tudiz dojde

k odstranéni povrchové upravy a bude doplnéna pomoci kontaktniho zateplovaciho systému
ETICS. Jedna se o jizni, Easte€né zapadni a Caste€né vychodni fasadu na urovni 7.NP.

Z vnéjSiho lice nad prosklenou fasadou a z vnitfniho lice nad urovni hydroizolace stfesni
roviny.

D.4.6 Vnitini délici konstrukce
Nejsou.

D.4.7 VypIné otvor(

Nejsou.

D.4.8 Podlahové konstrukce
Nejsou.
D.4.9 Uprava vnéjsich a vnitfnich povrchl

Vnéjsi povrch na fasadé bude feSen probarvenou silikonovou omitkou, barva bila, na Grovni
7.NP na nadezdivkach na jizni, Castec¢né zapadni a Castec¢né vychodni fasadé.

D.5 Popis nového stavu - PSV

D.5.1. Izolace proti vodé



Neni pfedmétem PD, neni feSeno.

D.5.2 Stiesni krytiny

Neni.

D.5.3 Izolace tepelné, kroCejové a akustické

Zatepleni fasady je feSeno pomoci tepelného izolantu XPS 60mm a pomoci vaty o tloustce
60mm. Vata bude realizovana z divodu pozarni bezpecnosti nad horni linii prosklené fasady
max. 400mm nad touto rovinou viz. vyjadfeni pozarniho technika.

D.5.4 Klempifské vyrobky

Bude realizovano nové oplechovani na hornim licem nadezdivek z diivodu rozsifeni rozvinuté
Sitky a taktéz parapet v pruhledech fasady. Toto oplechovani je uvazovano z pozinkovaného
plechu.

D.5.5 Zamecnické vyrobky

Bude realizovano zavésené leSeni, které bude vyneseno na stavajici stfeSe a bude pres
stavajici nadezdivky. Realizaéni firma si zajisti staticky vypocet na tuto konstrukci a na
unosnost stfesni roviny.

D.5.6 Truhlarské vyrobky

Nejsou

D.5.7 Plastové vyrobky

Neni.

D.5.9 Podhledy

Nejsou.

D.5.10 Povrchy podlah a obklady Keramické dlazby
Nejsou

D.5.11 Zasklivani

Neni.

D.5.12 Natéry

Nejsou.

D.5.13 Malby

Nejsou.

D.5.16 Venkovni upravy

Nejsou.

F) VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANIi NA ZIVOTNi PROSTREDI
F.1 Emise Skodlivin do ovzdusi

Architektonické a stavebné technické feSeni stavby, stejné jako navrh pouzitych material(
respektuje pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi. Ochrana zivotniho prostfedi béhem
vlastniho provozu stavby vychazi z jednotlivych moznych zdroju znecisténi.

F.2 Nepfiznivé ucinky hluku a vibraci

V objektu nejsou navrzeny zadné zdroje hluku a vibraci. BEéhem stavby budou béhem
bouracich praci zvySené podminky hluku.

F.3 Ochrana vod
Neni uvazovano.
F.4 Odpady



Likvidace jednotlivych odpadu vychazi z Nafizeni ES €. 1069/2009 a ze zakona o odpadech €.
541/2020 Sb.

Produkci odpadu je mozno rozdélit na odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich Uprav) a
na odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby. Nakladani a likvidace odpadud bude
zajiSténa smluvné. Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

Ve fazi realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpad( odpovédna firma provadéjici
vystavbu. Odpady budou vznikat pfedevsim pfi stavebnich pracich, pfipadné pfi Gpravach
dotéenych ploch. Ukladani odpad(l pfed jejich likvidaci bude na vy¢lenéném misté.

Na stavenisté budou umistény kontejnery (resp. sbérné nadoby) pro shromazdovani
jednotlivych druht odpadd, a to dle zplsobu dalSiho nakladani s nimi. Tyto kontejnery budou
oznaceny druhem odpadu, ktery je uréen pro shromazdovani. Ke kolaudaci pfedlozi dodavatel
stavebnich praci doklady o pfedani stavebnich odpad(i opravnéné osobé provozujici zafizeni
k vyuzivani nebo odstranovani stavebnich odpadu.

Odpady ze stavebnich praci budou bezprostfedné po svém vzniku tfidény a pfedavany k
likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukladany ani skladovany s
vyjimkou doby nezbytné nutné pro nakladku a odvoz. Likvidaci odpadd bude provadét firma,
nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpad(l pFisluS§né opravnéni.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi provozu zafizeni Hospodafeni bude provadéno v souladu s
platnymi predpisy, tj. predev§im se zakonem ¢&. 541/2020 Sh. o odpadech. Odpady z provozu
budou likvidovany separatné. Komunalni odpad bude likvidovan nasmlouvanou svozovou
sluzbou.

F.5 Ochrana pudy

Neni pfedmétem PD.

G) DOPRAVNI RESENI

G.1 Popis dopravniho feseni

PFijezd ke stavenisti je zajiSténo nyni po zpevnéné komunikaci, z vefejné komunikace.
G.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici, beze zmény.

G.3 Doprava v klidu

Beze zmény.

G.4 Pé&Si a cyklistické stezky

Béhem stavebnich praci musi byt zajistén bezproblémovy a bezpecny prichod pro pési.

H) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI

H.1 Ochrana pfed pronikanim radonu - neni predmétem PD.
H.2 Ochrana pfed bludnymi proudy

Neni pfedmétem PD.

H.3 Ochrana pfed technickou seizmicitou

Neni pfedmétem PD.

H.4 Ochrana pfed hlukem

Stavebni prace budou provadény se zvySenou opatrnosti, bouraci prace budou realizovany
malymi bouracimi kladivy.

H.5 Protipovodiova opatfeni
Neni pfedmétem PD.
I) DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU



Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakon( platnych v dob&
zpracovani projektové dokumentace. Pfi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o
technickych pozadavcich na stavby - vyhlaSka &. 268/2009 Sb (OTP), vyhl. €. 269/2009,
kterou se méni vyhl. & 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi a vyhlasky
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb - vyhlasSka
398/2009 a dalSich zavaznych vyhlasek, norem a predpisl (pfedev§im pak hygienické a
pozarni).
J) POZADAVKY PRI PROVADENI STAVBY

- Budou dodrzeny postupy praci dle BOZP a PBR.

L) BEZPECNOST PRACE PRI UDRZOVACICH PRACICH
L.1 Bezpec€nost prace pfi udrzovacich pracich

Detailni FeSeni udrzby celého objektu bude stanovena dodavatelem stavby v ramci zpracovani
provozniho fadu objektu.

V Brné 04/2022 vypracoval: Ing. Robert LisSka



