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1. UVODEM

Obsahem projektové dokumentace je oprava mistnosti socidlniho zafizeni v 1.NP objektu Jesle na ul.
Stamicova v Brné.

2. POUZITE NORMY A PREDPISY

Budou poutzity platné normy a zdkony zejména

CSN EN 806-1 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé

CSNEN 1717 - Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vSeobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5409 - Vnitfni vodovody

CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 200 - Zdravotné technické armatury - Vytokové ventily a ventilové sméSovaci baterie
pro vnitini vodovody typu 1 a 2 - VSeobecna technicka specifikace

CsN 75 6101 - Stokové sité a kanalizacni pfipojky

CSN EN 12056-1 - Vnit¥ni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cést 1: Vieobecné funkéni pozadavky
CSN EN 12056-2 - Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni splaskovych
odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

TNV 75 6910 - Zkousky kanalizac¢nich objekti a zatizeni

Zakon 254/2001 Sb. - Vodni zdkon

3. VNITRNi vODOVOD

Vrdmci opravy mistnosti socidlniho zafizeni budou vyménény trubni rozvody vedené pod
opravovanymi obklady napojené na stavajici trubni rozvody. Veskeré rozvody budou vedeny skryté
ve zdi. Odbocky ze stoupaciho potrubi pro sestavu umyvadel a WC budou osazeny uzaviracimi
armaturami osazenymi do niky a opattfeny reviznimi dvirky.

Pro détskd umyvadla bude osazen 3-cestny sméSovaci termostaticky ventil, ktery bude regulovat
vystupni teplotu do umyvadel na poZadovanou teplotu. Détskda umyvadla budou osazena
jednovtokovou armaturou. Do umyvadel pro dospélé bude pfivedena neregulovana tepld voda.
Vytokové baterie pro vylevku a sprchu budou napojeny na stavajici vyvody ze zdi.

Rozvody vody jsou navrZeny z plastového potrubi PN20. Potrubi bude opatfeno navlekovou tepelnou
izolaci (MIRELON apod.).

Tloustky tepelné izolace - potrubi vedené ve zdivu tl. 9 mm

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana pfedepsana
provozni pevnost trubek a spojll, zabezpedena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych
Gcinkd na potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle platnych CSN a montaZnich predpisti
vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je ddna CSN 75 5409 a montaznimi predpisy
vyrobce.

Po prohlidce vnitiniho vodovodu, po montazi pfislusenstvi, zafizovacich predmétd, pfistrojl a
zafizeni se provede tlakova zkouska vnitfniho vodovodu a dezinfekce potrubi. BEhem realizace je
tfeba dodrZovat veskerd nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné respektovat smérnice
tykajici se bezpecnosti prace.
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Zkousky systému

Po dokonceni montaZe se musi vnitfni vodovod jeSté pred napojenim na vefejny vodovod
prohlédnout a tlakové odzkouset. O prohlidce a tlakové zkouSce se zpracuje zdpis v souladu
s pfislusSnymi normami.

Pfed tlakovou zkouskou je tfeba vSechny useky vnitfniho vodovodu proplachnout zdravotné
Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdrive 2 hodiny po provedeni posledniho svaru. Po dokondeni
montaZe trubniho rozvodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich podminek:

zkusebni tlak: min. 1,5 MPa (15 bar)

zacatek zkousky: min. 1 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani
systému 60 min

trvani zkousky: max. pokles tlaku: 0,02 MPa (0,2 bar)

Potrubi pfipravené na zkousku musi byt po celé trase viditelné. Potrubi se zkousi bez vodoméri a
jinych armatur s vyjimkou zafizeni na odvzdu$néni potrubi. Namontované uzavéry musi byt oteviené.
Vytokové armatury mohou byt osazeny jen v pfipadé, Ze vyhovuji zkusebnimu pretlaku. Bézné se pro
mista pro odvzdusnéni potrubi a postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda bez vzduchovych
bublin. Délka zkouSeného potrubi se stanovi dle mistnich pomérd. Max. se doporucuje 100m.
Tlakovou zkousku doporucujeme provddét po 24hod. od napusténi potrubi vodou. Zkouska se
provadi minim. 1hod. po odvzdusnéni a natlakovani systému. Pokud je pokles tlaku béhem zkousky
vétsi nez povolena max. hodnota (0,02MPa), je tfeba zjistit misto Uniku vody, zavadu odstranit a
provést novou tlakovou zkousku.

4. VNITRNi KANALIZACE

Soucasti provadénych oprav je instalace novych zatizovacich predmét(l. Nové ZP (sestava umyvadel,
sestava WC + Vylevka) budou napojeny novym pfipojovacim potrubi na stavajici odpadni stoupacky.
Odpadni potrubi od stavajici klimatizacni jednotky bude napojeno na nové provedené pripojovaci
potrubi vedené od klozetll. Pfipojovaci potrubi ke klozetim bude za poslednim klozetem vyvedeno
do vysky 1,4m a ukonceno zatkou. Na tomto svislém potrubi bude osazen Cistici kus, opatfeny
reviznimi dvirky.

Klozet a umyvadlo zaméstnancl budou napojeny na stavajici vyvody odpadniho potrubi, nevyuZité
odpady v podlaze po demontovanych klozetech budou zaslepeny - celkem 3ks.

P¥i montazZi je nezbytné nutné dodrZet zasady vyrobcl jednotlivych material( a jejich poZzadavky na
osazeni dilataénich hrdel, Upravy odskokll na odpadech, napojeni zafizovacich predmétd u odskok
na odpady, uchyceni potrubi, osazeni pevnych a kluznych uloZeni apod.

5. ZARIZOVACi PREDMETY

Zatizovaci predméty budou pouzity typové standardni. Bude se jednat o sériové vyrabéné zafizovaci
predméty, vyhovujici pozadovanym uceldm a budou vybrany dle platnych katalogl zafizovacich
predmétl. VSechny zafizovaci predméty budou dodany véetné instalacnich sad.

Vsechny zafizovaci predméty budou opatfeny typovymi zapachovymi uzavérkami.

Vodovodni baterie budou pouZity chromované s rizicemi nebo pakové nasténné nebo stojankové.
Vybér baterii a zatizovacich predmétl provede investor s dodavatelem stavby.

Vegkeré prace je tfeba provadét dle platnych CSN a EN a souvisejicich predpisti s ohledem na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci.

WC — Kombinacni klozet s keramickou splachovaci nadrzkou se svislym odpadem, doplnény
duroplastovym sedatkem, max. délka 680mm, zasobnik na toaletni papir
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WCd -Détsky klozet zavéseny ve vySce max. 330mm s WC sedatkem, zavéseny na predsténovy
systém pro zazdéni, ovladaci tlacitko bilda/chrom, détské zastény mezi klozety, zasobnik na
toaletni papir (1x)

U - Umyvadlo keramické zavésné (650 x 450) mm s otvorem pro baterii, zdpachova uzavérka
umyvadlovd DN 40 chrom, 2x rohovy ventil 1/2“, péakova baterie umyvadlova stojankova,
davkovac mydla

Ud - Umyvadlo keramické zavésné (500 x 410) mm s otvorem pro baterii, zdpachova uzavérka
umyvadlovd DN 40 chrom, 2x rohovy ventil 1/2“, pakova baterie jednovtokova umyvadlova
stojankova — vyska osazeni umyvadla 400-430mm, ddvkovac mydla

S — sprchova baterie nasténnd ruc¢ni doplnéna sprchovou sadou (ruéni sprcha, drzak sprchy,
hadice

Vy — Stojici vylevka s plastovou mfizkou 425x500x450 mm, splachovaci plastova nadrzka 9L
vysoko poloZend v¢. splachovaci trubky, baterie umyvadlova nasténnd pakova s raminkem 210
mm, chrom

6. VYTAPENI

V prostorach socidlniho zatizeni zdzemi zaméstnancli budou vyménéna stavajici otopna télesa
(ocelové clankové a trubkovy registr) za nova télesa ocelova deskova Ventil kompakt se spodnim
pfipojenim. Télesa budou osazena pfipojovacim ventilem Vekolux a termostatickou hlavici.
Pfipojovaci potrubi k otopnym télesim bude vedeno nové, zasekano do zdi a napojeno na stavajici
potrubi. Potrubi bude provedeno z trub médénych, potrubi vedena ve zdi bude tepelné izolovano v
navlekovych polyethylénovych hadicich tl. 9mm.

Otopnd télesa v mistnosti socidlniho zafizeni déti budou ponechdna stdvajici beze zmén, pouze
budou tyto télesa opatfena novym dievénym obloZenim.

Zkouska zafizeni UT

Zkougky topného zafizeni musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06 0310 a CSN 06 0830.
Pfed vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto (postup viz. CSN 06 0310).
Po proplachnuti musi byt topnd soustava naplnéna upravenou vodou podle CSN 07 7401 nebo
CSN 38 3350. Vycisténi a proplachnuti soustavy je souasti dodavky zhotovitele topné soustavy a o
jejich provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkousek UT

a) zkouska tésnosti

b) zkouska provozni
- zkouska dilatacni
- topna zkouska

Vsechny zkousky jsou soucasti dodavky zhotovitele topné soustavy, pficemZ provozni zkousky lze
provadét teprve po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.

7. STAVEBNi UPRAVY

Vramci provadéné oprav, budou provedeny drobné upravy na dispozici stavajiciho socidlniho
zafizeni. Umyvadlo pro dospélé bude presunuto za sestavu détskych umyvadel. Na misto umyvadla
bude instalovdna vylevka stojici s plastovou mtizkou a s odpadni nddrzkou vysoko poloZenou.

Trubni vedeni, které bude kopirovat stavajici vedeni, bude v rdmci bouracich praci demontovano a
nahrazeno novym. Po odzkouseni trubnich rozvodd budou vysekané ryhy-drazky odborné zednicky
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zapraveny hrubou omitkou a Stukem. Hrubd omitka bude pfed Stukovanim natfena hloubkovou
penetraci.

V mistnostech opravovaného socidlniho zatizeni budou provedeny nové obklady stén a dlazby na
podlahach. Obklady budou provedeny do vysky 1,5m. Pfed poloZenim novych obklad( budou
stdvajici obklady a dlazby odsekdny a nahrazeny novymi obklady ve standartnim provedeni po
dohodé sinvestorem stavby. Pfed poloZenim dlazdic bude povrch vyrovndn samonivelaéni
vyrovnavaci stérkou anhydritovou. VeSkeré spdry mezi zafizovacim predmétem a obklady budou
zasilikonovany.

Mezi prostorem socidlniho zafizeni déti a zazemim zaméstnancli bude provedeno osazeni novych
dvefi plnych sirky 600/1970 do stavajicich zarubni. Zarubné budou ponechany.

V ramci doddvanych praci je dodavatel povinen provést kompletni zacisténi prostupl zhotovenych
pro trubni vedeni. Soucasti téchto praci je i oboustranné zednické zacisténi konstrukci vcetné
pripadného dozdéni poruseného zdiva. V mistech snizené vysky obkladl bude provedena oprava
stavajici omitky v celé tloustce vapenocementovou Stukovou omitkou.

Pti bouracich pracich, jakoZ i pfi provadéni rliznych drazek (pro vedeni kabell a potrubi) je nutno mit
na stavbé prlimyslovy vysavac a eliminovat vznik prachovych usazenin. Za Gcelem ochrany majetku je
potfeba provadét zakryti skfini a jinych véci, které nelze odstranit z dosahu a hrozi jejich poSkozeni
prachem nebo odletujicimi Ulomky.

Po ukonceni vSech stavebnich praci budou dotéené prostory vymalovany 2x malbou bilou, pfed
nanesenim barvy budou stény napenetrovany. V ramci stavby bude provadén kazdodenni (priibézny)
uklid stavby. Po ukonceni veskerych montaznich a stavenich praci bude proveden zavérecny uklid
stavby.

8. BEZPECNOST PRACE

Vsichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem
(stavbyvedoucim) z bezpecnostnich predpisl v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na stavbé.
Pracovnici, ktefi nesplfuji podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti nesmi provadét prace, pro
které je tato zpUsobilost nutna (prace ve vyskach, obsluha stavebnich strojl, svarec apod.).

Pracovnici na stavbé musi byt dale odpovédnym pracovnikem vycerpdvajicim zplsobem seznameni

se:

- vstupy na stavbu,

- umisténim hlavniho vypinace el.proudu,

- vnitro stavenistnimi komunikacemi,

- pribéhem a ochrannymi pasmy inZenyrskych siti,

- vymezenymi prostorami pro zhotovitele,

- pozarnimi poplachovymi smérnicemi,

- traumatologickym pldnem,

- technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu,

- jinymi skute¢nostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na stavbé
seznamen.

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici spolecnosti pro jejich

poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

Odpovédny stavbyvedouci realizacni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o provedenych

Skolenich, o splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti vede evidenci persondlni Utvar spolecnosti.

Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede fadnou

predavku pracovisté, jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a sezndmeni s pfistupovymi

cestami.
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9. ZAJISTENI PO

Ucastnici stavby budou fadné a prokazatelné proskoleni z predpist o pozarni ochrané. Hotlavé latky a
vybusné smési musi byt skladovany oddélené dle platnych norem a smérnic ve pfredem vymezenych
prostorech. Na viditelném misté pristupném vSem zaméstnanclm musi byt vyvéseny poZarni
poplachové smérnice. Zafizeni stavenisté, t.j. buriky a sklady, véetné stavebnich objektl, kde je
zvysené riziko vzniku pozaru, budou opatreny v potfebném mnozstvi hasicimi pfistroji. Po skonceni
praci s otevienym ohném bude v misté nebezpedi vzniku pozdru uréend osoby vykondvat predepsany
dozor. Cizi Ucastnici vystavby jsou rovnéz povinni dodrzovat pozarni opatreni tak, jak se zavazi
v zapise z prejimky stavenisté a v zakladnich podminkdch, které jsou soucasti smlouvy o dilo.

S touto technickou zpravou, véetné vyhodnoceni rizik, budou prokazatelné sezndmeni pracovnici
subdodavatele, pfed ndstupem na uvedené prace. Kazda zména v pracovnim postupu, kterd mulze
ovlivnit bezpecnost prace, musi byt pfedem projedndna se stavbyvedoucim a bezpecnostnim
technikem.

10. ZAVER

Vsechny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a normami.

Veskeré prace budou zkoordinovany s demontdzi a montdzi ostatnich profesi a budou provedeny
v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami normami a bezpecnostnimi predpisy

Po dokoncéeni praci budou prostory, ve kterych byly provddény montdzini prace vyklizeny.
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NOVE KONSTRUKCE

V RAMCI STAVEBNICH PRACI BUDE PROVEDENA | OPRAVA UMYVADLA VCETNE OBKLADU
V SATNE DETI (UMYVADLO + STOJANKOVA BATERIE + OPRAVA POTRUBI VODY + NOVE OBKLADY v.=1,5m)

DETSKA UMYVADLA BUDOU VE VYSCE 400-430mm

ZODPOV. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

ING. LENKA NOVAKOVA

ING. LENKA NOVAKOVA

ING. LENKA_NOVAKOVA

e,

PROJEKTANT: ING. LENKA NOVAK&VA, BUOCOVICKA 3, 627 00 BRNO

INVESTOR: SDRUZENI ZDRAVOTNICKYCH ZARIZENI Il BRNO, ZAHRADNIKOVA 2, BRNO

ING. LENKA NOVAKOVA
PROVEKCE TZB A ENERGETIKY

BUGOVICKA 943/3
627 00 BRNO
tel: 775 572 907

AKCE : DATUM 05/2022
L y . STUPEN PD RE
OPRAVA SOCIALNIHO ZARIZENI 1.NP - FORMAT 2xA4
JESLICKY STAMICOVA C.ZAKAZKY 16/2022
OBSAH : MERITKO: C.VYKRESU:
NOVY STAV - PUDORYS 1:50 02




$20,20iz

Napojit na stdv. potrubi
/ teplé a studené vody

v.=1,0m

Napojit na stdv. potrubi
studené vody

(L& WC

vy

[ | stavajici

@ ] i

Na pfivodu osadit KK20+
revizni dvirka

Potpubt TV, SV osazeno KK20

ReviznT dvitka 30x30cm
3—cestn§ sme&Sovact

termostaticky ventil TV 3/4"

Napojit na stdv. potrubf
teplé a studené vody

Osadit novou sprchovou

/ baterii vyska osazenT min. 1,5m
| ud (i
. I
L™ |925iz . 925iz
WCd @ Il YF flz Ud G@ "'v.=0,3m
' 1| )
| 205
N ARG : V.= y m
wed ez ) Ud Gu i
! Vy Il; 020iz
| .. . i v.=0,3m
L Baterii osadit na ] |
~ — - N+ !
WCd @ | 620iz stav. vjvody ve zdi G | $20.20iz
—1| ¥=1,0m _’I| v.=0,5m
Wwed G U @§_J
—o C—o || || —o

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKA

U UMYVADLO

Ud UMYVADLO DETSKE
V§  VYLEVKA

WC  KLozET

WCd  KLOZET DETSKY

POZNAMKA :

LEGENDA POTRUB

POTRUBI MICHANE VODY
POTRUBI TEPLE VODY
POTRUBI STUDENE VODY

K DETSKYM UMYDLUM BUDE PRIVEDENA REGULOVANA MICHANA VODA PRES 3—CESTNY SMESOVACI VENTIL
K UMYVADLUM PRO DOSPELE BUDE PRIVEDENA NEREGULOVANA TEPLA A STUDENA VODA

ZODPOV. PROJEKTANT VYPRACOVAL

KRESLIL

ING. LENKA NOVAKOVA

ING. LENKA NOVAKOVA

ING. LENKA_NOVAKOVA

PROJEKTANT: ING. LENKA NOVAK@VA, BOCOVICKA 3, 627 00~ BRNO

INVESTOR: SDRUZENI ZDRAVOTNICKYCH ZARIZENI Il BRNO, ZAHRADNIKOVA 2, BRNO

ING. LENKA NOVAKOVA
PROJEKCE TZB A ENERGETIKY

BUGOVICKA 943/3
627 00 BRNO
tel: 775 572 907

AKCE : DATUM 05/2022
. v . STUPEN PD RE
OPRAVA SOCIALNIHO ZARIZENI 1.NP - FORMAT 2xA4
JESLICKY STAMICOVA C.ZAKAZKY 16/2022
OBSAH : MERITKO: C.VYKRESU:
NOVY STAV - VODOVOD 1:50 03




11VK-5050
TRV/RS/3

11VK—-5050
TRV/RS/3

Napojit na stav. odpad

Cu 15x1tiz

Klozet napojit na

/stév. odpadn potrubT v po

jou
Q

e

/

Napojit na stdv.

@@ WC

- odpadnf portub? D110

Napojit na stév. odpadni
potrubi—pred zahGjenim pract

uréit presnou polohu

zasekat do zdi

Napojit na stdv. potrubf

r:_“—; I \ St\c’{%chT é Ud G e

[D . - WCd Gy e =

/!f | i £ ‘f'zll o

! : Wed SHigm Ud (o)t

, [ 132 3
i o sy 4\7 Ud [ o}

,,IL Wed (;f © | |Napojit stdv. potrubf C 3

I 17| odvodu kondenzétu VZT

p= Wed (ERIL U @

| o C— o || || T—o | |
/4 \

Stév. odpady po demontovon)”/ch/

\PotrubT D110 vyvést do 1,4m

klozetech zaslepit v podlaze

sadit zatkou

istict kus 110 + reviznT otvor 20x20cm

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKA

Ud  UMYVADLO DETSKE

U UMYVADLO
V§  VYLEVKA
WC  KLOZET
WCd

KLOZET DETSKY

LEGENDA POTRUB

KANALIZACNI PORTUBI HT
POTRUBI UT — PRIVOD

POTRUBI UT — VRAT

ZODPOV. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

ING. LENKA NOVAKOVA

ING. LENKA NOVAKOVA

ING. LENKA_NOVAKOVA

PROJEKTANT: ING. LENKA NOVAK@VA, BOCOVICKA 3, 627 00~ BRNO

INVESTOR: SDRUZENI ZDRAVOTNICKYCH ZARIZENI Il BRNO, ZAHRADNIKOVA 2, BRNO

ING. LENKA NOVAKOVA
PROJEKCE TZB A ENERGETIKY

BUGOVICKA 943/3
627 00 BRNO
tel: 775 572 907

AKCE : DATUM 05/2022
, , Y. , STUPEN PD RE
OPRAVA SOCIALNIHO ZARIZENI 1.NP - FORMAT A4
JESLICKY STAMICOVA C.ZAKAZKY 16/2022
OBSAH : MERITKO: C.VIKRESU:
NOVY STAV - KANALIZACE + UPRAVA VYTAPENI 1:50 04










