UvoD

Dokumentace je zpracovana v podrobnostech odpovidajicich stupni projektové dokumentace dle
vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdé&jSich predpisti (rozsah a obsah
projektové dokumentace dle piilohy €. 13).

Dokumentace je zpracovana v podrobnostech odpovidajicich moznostem zjisténi stavu staveniste.

Pii stanoveni ceny dle vykdzané vymeéry je potfeba zapocitat vSechny predpokladané doplitkové
souvisejici prvky a ¢innosti s touto polozkou souvisejici tak, aby cena byla kompletni a prvek funkéni
(ptiklad: podlaha — v¢etné dilataci, koutovych dilata¢nich pfechodovych list atd.)

Projektant upozoriiuje, Ze v ptipad¢ zadavaci dokumentace jsou vSechny materialy a vyrobky obecné
popsany a specifikovany vlastnostmi uvedenych ve vykazech v ¢asti D.1.4. Specifikace slouzi pouze k
vyssi kvalité (lepsimi technickymi parametry).

Pokud ucastnik nabidkového fizeni zjisti jakékoli nesrovnalosti mezi vykresovou dokumentaci a
vykazem vymeér, je nutné, aby vyplnil souhrnné vykazy dodavek a praci tak, jak mu byly piedloZzeny a
samostatné¢, v poloZce prace a dodavky neobsazené ve VV, uvedl rozdily véetn¢ ptislusného ocenéni.

Dokumentace:

Soucasti ceny dodavky musi byt i naklady na dilenskou a dodavatelskou (vyrobni) dokumentaci.
Dodavatel predlozi ke schvaleni vSechny potiebné detaily dodavatelské dokumentace k odsouhlaseni
generalnimu projektantovi, a to pro posouzeni a zaji$téni souladu feseni s DPS.

Dodavatel zajisti a do své ceny zahrne ,,Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby®. Bude
provedena a Clenéna v souladu s pfilohou ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znéni pozdéjsich predpist.

Dodavatel zajisti a do své ceny zahrne dokumentaci skuteéné realizace jednotlivych profesi.
Vykresovou ¢ast ve formatu dwg a pdf, textovou c¢ast ve formatu doc a pdf kopie dokladové casti ve
formatu pdf, vSe 1 x na CD a ve trojim vyhotoveni v tisténé podobe.

Soucasti dodavky kazdé profese je i prisluSna privodni dokumentace dle standardd DVZ (atesty,
technické parametry, navody k obsluze, servisni a garan¢ni podminky, prohlaseni o shodé¢, prohlaseni
0 odborné montazi véetn¢ dolozeni opravnéni k jejimu provadéni od ptislusného vyrobce, doklady o
zaregulovani, nezbytna méteni prokazujici funk¢nost atd.).

Do nabidky praci zhotovitele jako soucinnost pro objednatele samostatné uvede cenovou nabidku na:
- zpracovani navrhd provoznich fadi, navodu a pokyni pro dilezita zatizeni
- jemné provozni zaregulovani a oZziveni systémd ,,technickych a technologickych zafizeni®, coz je
mozné az v provoznich podminkach po uvedeni stavby do provozu
- vypracovani softwarového zajisténi systému MaR
- spolupraci na dokumentaci zdolavani pozaru
- na zkusebni provoz
ptipadné dalsich

Dodavatel zajisti na svij ucet potiebnou pasportizaci okolnich sousednich prostord v oblasti
planovanych praci pied zahajenim praci, tj. zji$téni a doloZeni stavu a poruch téchto prostort (posudek
a fotodokumentace), aby se vyloucily spory s investorem ¢i najemci o uhradu $kod zpisobenych
vystavbou.

Podminky realizace:

Jednotlivé polozky dodavek a praci budou obsahovat naklady na zafizeni staveniste¢ (ptipadné
piislusny podil).

Soucasti praci a ceny dodavky zhotovitele bude shromazd’ovéni, tfidéni a likvidace odpadu
vzniklych pii provadéni praci.

Vsechny pouzité materialy a vyrobky budou dle standardt a musi mit pfislusné atesty, homologace,
prohlaseni o shodé a certifikaty pro pouziti v CR dle platnych piedpistL.

Veskera zatizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i ptikotveny a propojeny tak,
aby byly pfi pfedani pln¢ funkéni.

Soucasti kazdé dodavky je i funk¢ni odzkouseni jednotlivych Casti zafizeni a zafizeni jako celku —
individualni zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné, ptiprava na komplexni zkousky a
provedeni komplexnich zkousek. Soucasti dodavky zatizeni a systémd, které to vyzaduji, je i zaskoleni
obsluhy a udrzby.
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Veskeré napisy a oznaCeni, piredepsané bezpe¢nostnimi ¢i provoznimi normami, jsou soucasti
dodavky jednotlivych profesi. (Bude stanoveno v dodavatelské dokumentaci.)

PODKLADY

Podkladem pro zpracovani projekéni casti Architektonicko stavebni jsou zejména: pozadavky
investora, rekognoskace mista stavby a zaméfeni stavajiciho stavu a scan projektové dokumentace
VZT Stavoprojektu z roku 1974.

VSEOBECNE UDAJE
Projekt fesi vymeénu stavajici VZT jednotky ve strojovné uréenou pro vétrani salu Bietislava Bakaly
a potfebné stavebni Gpravy stavajici strojovny VZT.

POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavajici prostory Strojovny vzduchotechniky jsou poplatné dobé vystavby. Vzhledem k tomu, ze
vramci vymeény VZT jednotek dojde k jejich kompletni demontazi, budou provedeny nezbytné
stavebni upravy spocivajici v demolici nasavaci komory a Uprava zhlavi pfivodniho betonového
kanalu, dale bude provedena demolice betonovych zakladd pod stavajicimi ventilatory dale budou
provedeny nezbytné stavebni Upravy napf. Uprava podlah, nové schodisté pro obsluhu zafizeni,
zapraveni omitek, vymalba apod.

KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) Bouraci prdace

Strop a pricky u stavajici nasavaci komory tl. 175mm budou kompletné zdemontovany. Nejprve
budou vybourany stavajici ocelové dvere a nasledné dojde k demontazi stropnich PZD desek. Po jejich
demontazi budou zbourany pticky.

Stavajici betonové zaklady pod ventilatory budou zbourany.

b) Zaklady
Stavajici bez zasahu.

c) Svislé nosné konstrukce
Bez zasahu. Po demontazi stavajicich technologii dojde k zapraveni omitek.

d) Vodorovné nosné konstrukce
Bez zésahu.
e) Piicky
Pripadné dozdivky ve stavajicich prickach budou provedeny z plnych cihel.
f) Schodisté a zabradli
Schodist'ové stupné (stupnice i podstupnice) budou vyspraveny.
Bude instalovano nové ocelové schodisté se stupnicemi z pororos$tl. Povrchova tUprava bude
z pozinku.

Na hlavnim schodisti bude osazeno nové ocelové zabradli v. 900 mm, které bude propojeno s noveé
instalovanym. Povrchova uprava zarovym pozinkovanim.

g) Podlahy

Ve feseném prostoru bude provedena po vybourani zakladovych konstrukci nova podlaha. Po
demontazi stavajicich VZT klapek budou do ocel. ramt vlozeny slzickové plechy, které budou
vyztuzeny ocelovymi L profily 50/50/4.

h) Upravy povrchii
Po dokonceni stavebnich a montaznich praci bude provedeno ocisténi stavajicich povrcht a bude
provedena dvojnasobna malba.

i) Zvukové a tepelné izolace
Bez zésahu.

Jj) Izolace proti vodé
Bez zasahu.
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DODRZEN{ OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je feSen dle obecnych technickych pozadavki na vystavbu dle vyhl. MMR €. 268/2009Sb.
Celkova feseni jsou provedena dle pozadavki konkrétnich norem CSN.

Stavbu budou provadet osoby s piislusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan zak. 183/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

V Brn¢ dne 10.8.2022 Ing. Elena Ambrozova, Ph.D.
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