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 OSVĚTLENÍ SÁLU 

1. Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci

· Stavební dokumentace, osobní prohlídky a fotodokumentace 
· Technické jednání na místě
· Technické normy a předpisy

2. Účel dokumentace
Dokumentace je zpracována na stupni studie proveditelnosti. Má umožnit přesnější představu požadovaného řešení. Bude sloužit i pro vytvoření cenové nabídky k vyprojektování, výrobě a dodávky celého zařízení s dořešením technických detailů a prvků.
Předmětem předložené dokumentace je výměna zdrojů osvětlení sálu Břetislava Bakaly ze stávajících zářivkových na LED zdroje. Hlavní přínos je ve snížení spotřeby el. energie a delší životnosti a spolehlivosti zdrojů LED osvětlení. Současně bude provedena výměna elektroinstalace a navržen nový rozváděč vč. Ovládání tak, aby zařízení splňovalo nové technické požadavky a normy.

3. Technický popis

V současné době je osvětlení sálu realizováno pomocí zářivkových svítidel s osazením 4x 36W zářivky v každém svítidle. Svítidla jsou sestavena do sedmi řad po 9- 11ti svítidel. Celkem je v sále instalováno 72 ks svítidel. Celkový současný příkon všech svítidel hlavního osvětlení sálu je 

72x4x36W =10.368 W
Počet a sestavení nových svítidel s LED zdroji zůstane zachován. Svítidlová tělesa budou repasována, budou vybavena novými objímkami G13 (otočná + nasazovací) pro uchycení LED trubic a novými předřadníky. V každém svítidle budou umístěny 3 LED trubice T8,18W,120cm, G13,2400lm, neutrálně bílá 4000K. 

Ovládání osvětlení sálu bude prováděno pomocí tlačítkového panelu MMH1, umístěného na stávajícím místě u zadních dveří sálu pod krycím panelem na stěně sálu. Zapínání osvětlení bude po řadách (7 řad) s možností rozsvícení polovičního počtu svítidel. Pro úklidové osvětlení bude určeno rozsvícení cca poloviny svítidel.
Ve stávající rozvodně 1. suterén, bude instalován nový skříňový rozvaděč RH1, ve kterém budou umístěny všechny potřebné přístroje pro jištění, spínání a ovládání svítidel osvětlení sálu.
Stávající elektroinstalace vzhledem ke svému stáří a provedení v hliníku bude nahrazena novou elektroinstalací Cu bezhalogenovými kabely. Kabely budou uloženy v novém kabelovém žlabu,popř. v pancéřových trubkách vedených ve stávajících trasách.
Elektroinstalace bude provedena v elektroinstalačních žlabech a elektroinstalačních trubkách. 
4. Výkresová část

Z22334-1-01-VY-001
OSVĚTLENÍ SÁLU
5. Použité normy a předpisy

Při zpracování této fáze dokumentace byly použity:

	Normy
	

	
	

	
	

	ČSN 33 2000-4-41 ed.2

(IEC 364-4-41)
	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem



	ČSN 33 2000-5-51 ed.3
(IEC 364-5-51)
	Elektrická instalace budov – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy



	ČSN 33 2000-5-54 ed.3
(IEC 364-5-54)
	Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54, Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování



	ČSN EN 61508-1 ed. 2
	Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 1: Všeobecné požadavky

	
	

	ČSN EN 61508-3 ed. 2
	Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 3: Požadavky na software


	ČSN 33 2420 ed. 2
	Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely


	ČSN 73 0831 ed.2
	Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory



Závazné právní předpisy
	Název právního předpisu

	Nařízení vlády

č. 176/2008 Sb.
	o technických požadavcích na strojní zařízení

	Nařízení vlády

č. 118/2016 Sb.
	o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

	Nařízení vlády

č. 117/2016 Sb.
	o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

	Vyhláška

č. 499/2006 Sb.
	O dokumentaci staveb


6. ELEKTROINSTALACE
Všechny použité kabely budou navrženy dle stanoveného prostředí dle platných norem ČSN 33 2000-1 ed.2 a v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 

Kabely budou umístěny v oceloplechových žlabech uzavřených víkem nebo v ochranných trubkách. Z kabelového žlabu vedou kabely přes kabelové vývodky.

Silové kabely budou v kabelových trasách vedeny odděleně od sdělovacích kabelů.

Bude provedeno ochranné pospojování pohonných jednotek umístěných na kovové konstrukci odpovídající normě ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Elektroinstalační práce budou provedeny dle platných norem a bezpečnostních předpisů.

Montážní firma provede zakreslení skutkových stavů do výkresové dokumentace prováděcího projektu a označí dokumentaci jako projektovou dokumentaci DSS.
7. Energetická bilance

Instalovaný výkon (Pj)
4,32 kW

Soudobost (s)
1
Soudobý výkon (Ps)
4,32 kW
8. Povrchová úprava a barevné řešení

Povrchová úprava svítidel – barva bílá matná- stávající
9. Bezpečnost práce obsluhy a údržby

Při provádění montážních prací musí být dodržena všechna bezpečnostní opatření, stanovená platnými vyhláškami a normami. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Další periodické revize provádí provozovatel ve stanovených termínech dle normy.

Bezporuchový provoz zařízení a bezpečnost práce včetně ochrany zdraví při práci předpokládá provádění provozu a údržby dle platných předpisů a podkladů dodavatelů jednotlivých zařízení.

Obsluhovat zařízení smí pouze:

- osoba k tomu určená a poučená. Určení a poučení zajistí provozovatel zařízení.

Udržovat zařízení smí pouze:

- osoba k tomu určená a znalá. Určení a kvalifikaci zajistí provozovatel zařízení.

Údržba zařízení bude prováděna v pravidelných cyklech dle provozního řádu budovy.

Pracovníci obsluhy musí být seznámeni s předpisy a normami pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. Současně musí tito pracovníci prokázat základní znalosti pojmů o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni a obeznámeni s obsluhou elektrických zařízení.

U osob bez elektrotechnické kvalifikace užívající elektrická zařízení se provede seznámení s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem zaškolení. Osoby s elektrotechnickou kvalifikací, pověřené obsluhou a údržbou elektrických zařízení, musí odpovídající kvalifikaci doložit zkouškou.

Všichni pracovníci obsluhy musí být poučeni o první pomoci při úrazech elektrickým proudem a zacházení s elektrickými zařízeními při požárech a při zátopách.

Provozovatel je povinen vypracovat Místní provozní řád, který bude obsahovat podrobné poučení obsluhy zařízení, v němž je nutno zdůraznit, že ruční ovládání kteréhokoliv zařízení nebo pohonu slouží výhradně pro potřeby údržby, oprav a seřizování. Pokud přesto přijme obsluha provoz na ruční ovládání, je zodpovědná za bezzásahový provoz i za případnou havárii.
10. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SÁLU
Zůstává stávající.
11. Požadavky na demontáž a montáž

Demontáž a montáž předmětu popsaného v této technické zprávě bude provedena specializovanou společností. Provozovatel objektu musí zajistit přístup specializované společnosti na staveniště dle harmonogramu výstavby a napojení na potřebné sítě energií.
12.Požární ochrana

Není součástí této dokumentace.
13. Charakteristika provozu a prostředí

Protokol o stanovení vnějších vlivů není součástí této dokumentace a bude proveden v dokumentaci všeobecné elektroinstalace.

Vyzářený výkon rozváděče je zanedbatelný

V Újezdě u Brna: 
11/2022

Zpracoval:
Ing. Jiří Pilný
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