Vrchovecka 216
VELKE MEZIRICI
tel. 566 521531
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Objednatel :  Statutarni mésto Brno Dominikanské ndmésti 1 Brno
Stavba : SZZ Zahradnikova II Nerudova 9 Brno
Vyrobce : VYTAHY s. r. 0. VELKE MEZIRICI, Vrchovecka 216
TECHNICKA DATA VYTAHU
, TI - technickd inspekce
Typ vytahu BOV Ceska republika - CZ
Druh vytahu A10/1
hNosxost 320kg-4osoby | \ppROVED - OVERENO - GEPRUFT
Jmenovita rychlost 0,63 m/s
Dopravni zdvih 25,715 m Cj: 50'///0 5/01% ) //[ 4
Stanice/nastupisté 8/8 Daum: -4 01 2008
Systém fizeni Jednosmérné sbérné '
Vytahovy stroj S4 BOV 320/0,63 levy, & 560 mm
El. motor Siemens 1LA7163 — 6 AA - 7,5 kW
Nosné prostredky 2 x ocelové lano & 11,2 mm
Klec vytahu nepruchozi 1130 x 750 x 2000, 3300 N
Zaves klece horni vahadlovy
Zachycovace - klec valeckové SP 50
Omezovac rychlosti OR 4

Naraznik
Sachetni dvefe
Kabinové dvete
Strojovna vytahu
Prostiedi vytahu - Sachta
- strojovna
Pfipojeno na soustavu

T2 100 x 80 — 4 ks.

STROJON VDTS-2K sv.§.= 800 mm, v. 2000 mm
STROJON VDTK-2K sv.§.= 800 mm, v. 2000 mm

nad Sachtou
normalni CSN 33 2000-5-51

normalni CSN 33 2000-5-51,AAS5

3NPE ~50Hz, 400 V

El. instalace dratova, inst. kanal PVC
Hlavni vypinac¢ VS 63/B
Pojistky 35A
Rozvadég vytahu 4 VDN 09 F/A
Ochrana pred nebezpecnym samo&innym odpojenim- CSN 33 2000-4-41
dotykovym napétim 5 ¢l.413.1.3.

malym napétim- PELV- CSN 33 2000-4-41

¢l. 411.1.5.
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1. Klasifikace projektu
Projekt je zpracovén pro instalaci nového vytahu do stavajici vytahové Sachty a stro-
jovny ptuvodniho vytahu. Z pavodniho vytahu zistavaji ve vytahové Sachté voditka klece.
Konzoly voditek budou montovany nové. Po provedeni niZze uvedeného rozsahu rekon-
strukce vytahu budou odstranéna provozni rizika s vyjimkou vysky ochranné prahové des-
ky.
Projekt respektuje pozadavky natizeni vlady ¢.27/2003 Sb. rozpracované v nové CSN
EN 81-1.Dokumentace vytahu bude piedloZena k posouzeni autorizované osobé v rozsahu
ptilohy C normy CSN EN 81-1.
Pti provedeni rekonstrukce provozovatel ziskava:
- Vvétsi nosnost vytahu z 250 kg zvySeni na 320 kg.
- prostorné&jsi kabinu — svétlé rozméry 1130 x 750 mm.
- maximalni komfort jizdy — pohon vytahu fizeny frekvenéné zajisti plynulé rozjizdéni a
dojizdéni do stanic véetné presného zastavovani.
Pifi zméné pohonu vytahu z trak¢éniho na bubnovy bude odstranéna protivéha, betonovy
zaklad pod ptivodnim strojem a dratova voditka protivahy.
Vzhledem k této upravé nedojde i pfi zvySeni nosnosti vytahu ke zvySeni zatiZzeni na
podlahu strojovny.

2. Technicky popis vytahu

Vytah je urcen ke svislé dopravé osob do celkové max. hmotnosti 320 kg ( max. po-
cet osob 4). Technologickd ¢ast vytahu bude umisténa do dvou prostorti - strojovny vytahu
a vytahové Sachty.

Rozsah provadénych praci:
- strojovna: - demontaz ptivodniho vytahového stroje véetné vybourani betonového
zakladu
- demontaz pivodniho rozvadéce vytahu
- kontrola hlavniho ptivodu ve strojovné, revizni zprava
- posileni osvétleni strojovny — doplnéni na intenzitu 200 Ix
- zvétSeni strojovny dle disp. vykresu
- oprava omitek, vybileni
- zvétSeni otvoru v podlaze strojovny pro nosna lana
- zhotoveni vyklenku ve stén¢ strojovny pro omezovac rychlosti
- instalace vytahového stroje v€etné ocelového rostu

- vyména omezovace rychlosti

- kompletni montaz el. instalace v¢etné rozvadéce vytahu C@\/
/ AJBA
¢

- Sachta: - vymeéna Sachetnich dveii -4 01 1006
- vycisténi voditek kabiny a prohlubné Sachty
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- odstranéni protivahy a voditek protivahy
- demontaz puvodni kabiny vytahu

- montaZ novych konzol voditek

- vyména nosnych lan

- montaz nové kabiny

- nova elektroinstalace v Sachté

- doplnéni osvétleni Sachty

2.1. Strojovna vytahu

Strojovna vytahu je elektricka provozovna dle CSN 34 3104. Proto musi byt umisténa
v samostatné, uzam):katelné mistnosti, suché, vétrané a dostatecné osvétlené. Prostiedi stro-
jovny normalni dle CSN 33 2000-5-51, teplota vzduchu + 5 az + 40°C.

Ve stdvajici budové je v tomto pfipadé strojovna umisténa nad $achtu vytahu. Stro-
jovna je od Sachty oddélena stropem s prostupy pro nosna lana vytahu, elektroinstalaci a
lanka OR. Pfed instalaci ro$tu s vytahovym strojem je nutné rozsifit otvor pro nosné lana
v podlaze strojovny a zvétsit strojovnu dle disp. vykresu. Pfistupova cesta je dvefmi do
mistnosti pied strojovnu. Odtud je ptistup do vlastni strojovny dveimi 800/1970. Tato ces-
ta musi byt fadné osvétlena. Dvete musi byt nehoflavé, otevirané smérem ven ze strojovny.
Ze strojovny musi byt otevirané klikou, zvenéi pouze kli¢em.

Hlavni ptivod je stavajici, na pfivodu musi byt provedena vychozi revize doloZena re-
vizni zpravou dle CSN 33 1500. Pozadavky na pfivod el. energie:

- jmenovity proud motoru je 17,0 A, zabérny dle nastaveni frekvenéniho ménice

- jisténi v rozvadéci vytahu B20/3

- pojistky v hlavnim vypinaci 32 A

Nadrazené jisténi na zacatku pfivodniho vedeni k vytahu musi byt nejméné o 1 stu-
pefi vySsi nez jisténi v hlavnim vypinadi.

Osvétleni strojovny musi byt trvale instalovano. Osvétlovaci télesa jsou umisténa pod
stropem, pocet téles zavisi na pouzitém typu. Intenzita osvétleni strojovny musi ¢init min.
200 Ix, méfeno u podlahy. Vypina¢ osvétleni strojovny je umistén u vchodu do strojovny.

Ve strojovné, piipadné u vstupu do strojovny, musi byt na dobfe viditelném misté
vhodné upevnén ruéni hasici pfistroj, pouZitelny na haseni el. zatizeni pod napé&tim.

Vytah bude pohénén vytahovym strojem S4 BOV 320/0,63 s bubnem o priméru 560
mm a dvoj¢innou brzdou. Stroj je umistén na ocelovém rostu, izolovaném pryZovymi pru-
Zinami pro sniZeni pfenosu hluku. Misky s pryZovymi pruZinami jsou ukotveny na stavajici
ocelové profily.

ra
P

eh
Ve zdivu strojovny je tieba zhotovit vyklenek dle dispoziéniho vykresu pro uloZeni (@C/
-4 01 12006

omezovace rychlosti.
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Pro usnadnéni manipulace s téZkymi dily bude ve strojovné umistén montazni nosnik
s vyznacenou nosnosti 750 kg.

Na podlaze strojovny ve vyklenku bude umistén omezova¢ rychlosti opatfeny kry-
tem.

Typ motoru vyt. stroje, typ omezovace rychlosti a vytahového rozvadéce jsou uve-
deny na listu €. 1.

Strojovna musi byt vétrana a nesmi v ni byt umisténo Zidné zarizeni, které nesou-
visi s provozem vytahu.

2.2. Vytahova Sachta

Vytahovou Sachtu tvoii vlastni pracovni prostor vytahu spolu s nutnymi bezpe¢nost-
nimi prostory. Sachta je zdéna, obdélnikového pidorysu o vnitinich rozmérech 1410 x

1095 mm.

Spodni ¢ast Sachty - prohluberi - ma hloubku 850 mm od prahu spodni stanice. Tato
hloubka zarucuje, Ze i pii dosednuti vytahové klece na plné stlaceny naraznik ztstane pod
podlahou klece volny prostor o rozmérech 0,5 x 0,6 x 1,0 m (viz disp. vykres). Draha klece
bude omezena narazniky umisténymi na ocelovych podpérach na voditkach klece.

Pro pfistup do prohlubné bude slouzit ocelovy Zebiik, ulozeny v dobé mimo pouziti v
Sachté. Do pohotovostniho stavu bude uvadén pomoci fetizku. V prohlubni bude instalova-
na zasuvka 230 V pro piipojeni ru¢niho el. nafadi. Prohluben vytahové Sachty musi byt izo-
lovéna proti vniknuti spodni vody.

Horni ¢ast Sachty - od prahu nejvyssi stanice po strop Sachty - ma vysku 3455 mm.
Tato vzdalenost umoziiuje pii zkraceni drahy klece smérem nahoru po najeti na narazniky
splnit pozadavky ¢l. 5.7.2. v plném rozsahu. Po piejeti volné drahy, nevypne-li koncovy
spina¢ napdjeni vytahového stroje, najede klec na horni narazniky. Draha klece po najeti na
horni naraznik byla zkracena na 250 mm.

V Sachté musi byt stabilni osvétleni o intenzit€¢ min. 50 Ix. Osvétlovaci télesa jsou
umisténa max. 500 mm od dna a stropu Sachty a dédle ve vzdélenostech dle disp. vykresu.
Osvétleni bude ovladdno dvéma spinaci, jeden bude umistén v Sachté ve vysce 1500 mm od
prahu dveii ve spodni stanici, druhy ve strojovné.

Do celni stény Sachty budou usazeny Sachetni dvete. Tato sténa musi byt z vnitini
strany rovnd, hladkd, bez vystupkli a prohlubenin, s max. odchylkou od svislice 10 mm.
Bocni sténa (sténa, ke které dvere pfi otevirani odjizdé€ji) bude v piipadé nerovnosti upra-
vena.

Vétrani Sachty bude zajisténo pies otvory pro prostupy lan ve stropu Sachty.

Ve vytahové Sachté nesmi byt umisténo Zadné zarizeni, které nesouvisi s provo- ;f-z\

zem vytahu. ATH)
[

=4 01 Wue
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2.2.1. Vytahova klec

Konstrukce klece se sklada ze dvou hlavnich ¢asti, nosného skeletu a kabiny pro do-
pravované osoby.

Skelet je tvofen nosniky se zavésem nosnych lan, svislymi tahly a nosniky ramu pod-
lahy. Pomoci vodicich ¢elisti je skelet a s nim i vlastni kabina vedena ocelovymi voditky v
Sachté vytahu. Proti padu je klec jisténa valeckovymi zachycovaci, vybavovanymi omezo-
vacem rychlosti.

Kabina je nepriichozi, ocelova. Jeji prostor je ohrazen stropem, podlahou a vyplnémi
stén. Uvnitt kabiny je umisténa ovladacova kombinace. Kabina je vybavena automatickymi
teleskopickymi dveifmi STROJON. Osvétleni kabiny o hodnoté 50 Ix (méfeno u podlahy)
zajist'uji elektricka osvétlovaci télesa ve stropé klece. Na stropé klece je umisténa elektro-
instalace, ovladace revizni jizdy, dvoupolohovy ovlada¢ STOP a zésuvka na 230 V.

Vzhledem k hloubce prohlubné bude ochranné prahové deska zkracena na 550 mm.

Klec vytahu bude vybavena dorozumivacim zafizenim dle ¢l. 14.2.3 CSN EN 81-1.
Pro zajisténi spojeni s vyproStovaci sluzbou musi byt ve strojovné instalovana telefonni
linka.

Strop klece bude v prostoru pro obsluhu opatfen okopovym plechem vysky 100 mm a
zabradlim vysky 650 mm.

2.2.2. Sachetni dvefe

Jsou pouzity automatické teleskopické dveie STROJON VDTS-2K sv.3.= 800 mm, v.
2000 mm. Montaz musi byt provedena disledné dle navodu vyrobce. V piipadé nutnosti je
tfeba upravit levou sténu Sachty.

2.2.3. Elektroinstalace

Vsechny obvody musi byt provedeny dle dodanych schémat. Instalace je vedena vo-
di¢i v instala¢nich Zlabech v ptedni ¢ésti Sachty.

4
3. Rizeni vytahu
Pro ovladani vytahu slouzi jednosmémné sbérné fizeni. Pro pfivolani vytahu jsou v za-
rubnich Sachetnich dvefi osazeny ovladacové kombinace pro privolani klece. V kleci je
umisténa ovladacova kombinace pro volbu stanic, nouzové osvétleni a nouzova signalizace

/.

s instalovanym komunikaénim zatizenim dle &l. 14.2.3.3. CSN EN 81-1. // TI
Tlacitkové ovladace pro volbu stanic jsou oznaceny symboly 1,2,3,4,5,6,7, 8. //%’“
~4 (1 2006
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4. Pokyny pro montaz a udrzbu

V3echny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN, vyhlaskami a projek-

tovou dokumentaci. Je nutné dodrZzovat bezpe€nostni ptedpisy pfi montdZi vytahu a pfi-
slusné bezpecnostni predpisy pro praci na el. zafizenich.

Udrzbu a zkousky vytahu smi provadét pouze opravnéna organizace dle vy-

hl.¢.19/1979 Sb.ve znéni vyhl.¢.552/1990 Sb. Navody, pokyny a mazaci plan jsou soucasti
technické dokumentace tohoto vytahu.

Pred montaZzni zkouskou provést sefizeni vSech montaZnich dild, technologickych

¢asti vytahu a promazani celého zafizeni.

Zkouska pfed uvedenim do provozu bude provedena podle CSN EN 81-1 a CSN 27

4002. Periodické prohlidky a zkousky provozni budou provadény dle CSN 27 4002 a CSN
27 4007.

5. Vvrobce vytahu zajisti:

1.

N

S

Vypracovani technické dokumentace vytahu .
Dokumentaci piedlozi k posouzeni akreditované zkusebné

Vyrobu a dodavku technologické ¢asti vytahu.

Dod4 navody a dokumentaci nutné pro provoz a servis vytahu.
Posouzeni shody vytahu zastupcem autorizované osoby.
Vystavi prohlaSeni o shodé.

Pfeda vytah provozovateli a provede prokazatelné pouceni obsluhy vytahu.

6. Prace zajiStované montazni firmou:

Doplnéni osvétleni strojovny, doplnéni osvétleni vytahové Sachty.

2. Zajisti kontrolu hlavniho ptivodu véetné revizni zpravy.

3. Demontaz ptivodniho vytahu.

4. Upravu otvoru pro nosnd lana v podlaze strojovny pred montazi vytahu.

S. Montéz novych dili vytahu, sefizeni vytahu. @

6. Montazni zkouska vytahu. / c]i A

-4 01 W
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. Prace zajistované dodavatelem stavebnich praci:

S AN

8.
9.

Upravi dveini sténu na strané vstupd. Tato sténa musi byt v celé Sifce vstupt rovna,

hladka, bez vystupki a prohloubenin.

Uprava otvoru pro prostup lan na rozmér 600/150 mm.

Uprava rozméri strojovny — dle disp. Vykresu

. Vyklenek pro omezovaé rychlosti ve zdivu strojovny — dle disp. vykresu.

Osekani a nasledna oprava dlazby po osazeni Sachetnich dveti.

Samostatny projekt a instalaci hlavniho pfivodu el. energie do strojovny vytahu.. Maxi-

malni délka ptivodniho vedeni je 50 m. PfedloZi revizi hlavniho ptivodu.

Piipravi samostatny jednofazovy jistény ptivod pro svételné obvody vytahu. Ukonéit

vypinac¢em vedle hlavniho vypinace.
Po dokonéeni elektroinstala¢nich praci ve strojovné provede stavebni opravy.

Oprava omitek ve strojovné, vybileni strojovny.

10. Vétrani Sachty — umisténi konzultovat s montazni firmou.

11. VSechny zednické a pomocné prace véetné uklidu po montdzi, odstranéni stavebnich

Zbytkd.

Objednatel vytahu zajisti:

1. Do strojovny doda hasici pfistroj pouzitelny pro haseni elektrického zafizeni pod na-

pétim.
/11
Ads,l
/, -
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