Navod k obsluze a udrzbé
~americkéeho" okna a eurooken

Popis oken a jejich ovladani:

Eurookna jsou vyrobena z napojovaného smrkového eurohranolu 78 s povrchovou
upravou silnovrstvou lazurou RAL 9002. Okenni kFidla jsou otvirava pfipadné otviravé
sklopna opatena celoobvodovym kovanim MACO Multi Trend a dvojici okenniho
tésnéni SILEN EURO 512. Okenni kfidlo je ovlddano tfipolohovou kli¢kou. Ve spodni
poloze kli¢ky je okenni kfidlo uzavieno, ve vodorovné poloze otevreno a v horni
poloze je otevrena ventilace.

Americka okna jsou vyrobena z fixniho dubového eurohranolu 78 s povrchovou
upravou silnovrstvou transparentni lazurou. Okno se sklada ze dvou samostatnych
kfidel. Horni — servisni kidlo je vyklopné opatiené celoobvodovym kovanim HAVA
Multitrend a dvojici okenniho t&snéni SILEN EURO 512. Okenni kFidlo bé¥né zfstiva
v uzaviené poloze. Jeho otevieni slouzi pouze k myti a pravidelné udrsbé okna. Proto
neni trvale osazeno klikou. Servisni klika je uloZena u osoby opravnéné provadét

udrzbu oken.

Spodni kfidlo je vyklopné posuvné. Pohyb okenniho kFidla zajistuje posuvné kovani
HAWA VERTICALE skladajici se z pojezdovych lizin, kladkového soukoli a protizavazi
umisténého v postrannich Sachtach a v nadprai. K uzavfeni a jeho dokonalému
utésnéni slouzi prvky celoobvodového kovani MACO Multi Trend a jedno obvodové

okenni tésnéni SILEN EURO 512.

Po odjisténi kliky umisténé v hornim &asti rdmu okenniho kfidla a mirném pritazeni

k sobé se uvolni celoobvodové kovani a kfidlo se vyklopi do vétraci polohy. Dale se
tlakem vzh{ru okno vysune. Rozsah otevieni okna je libovolny v celém jeho prifezu.
V kterékoli poloze je fixovano protizavaZim. K uzavieni okna slou3i dvojice madel
upevnénych v dolni ¢asti rdmu posuvného kfidla. Tahem smérem dolf se nejprve
okno uvede do vétraci polohy, naslednym pfitlacenim k rému a uzamknutim klicky se

okno uzavre.

Truhlarstvi ModFice s.r.o.
Brnénska 404, 664 42 Modf¥ice
iICo: 292 10 780



Pravidelnd udrzba oken

Pro fadnou funkCnost a Zivotnost oken je tfeba provadét pravidelnou udrzbu
minimalné dvakrat ro¢né. Udrzba spotivéa predeviim v umyti sklenénych vyplini a
drevénych rdm{ oken. Okna umyvame mydlovou vodou nebo k tomuto Géelu
urenymi saponatovymi prostfedky. Zasadné se vyvaruijte uZiti jakychkoli
rozpoustédel jako napf. benzin, aceton nebo Cisticich prostfedkl s abrazivnimi
ucinky. ZvySenou pozornost je tieba vénovat funkéni spare okna, kde se €asto
usazuji rGizné necistoty.

K oSetfeni dfevénych Césti okna, predevsim z vnéjsi strany kde jsou tyto vystaveny
povétrnostnim podminkam a UV zafeni slouZi drzbovy set TOP — CLEANER od firmy
ADLER. Na ocisténé ramy okna aplikujte balzam TOP FINISCH z uvedeného
udrzbového setu. Tento balzém uzavie mikroskopické trhlinky v povrchové lazure.

Zkontrolujeme funkénost celoobvodového a zdvizné posuvného kovani. K sefizeni
celoobvodového kovani pouzijeme imbus kIi€ 4 mm. Veskeré pohyblivé ¢asti kovani
promazte silikonovym olejem.

Zkontrolujte pryZové okenni tésnéni, zda neni uvolnéno z drazky nebo poskozené.
Pro dokonalé tésnéni a dlouhou Zivotnost jej oSetrete silikonovym olejem pfipadné
glycerinem.

Takto provadéna pravidelna Udrzba je zdsadni podminkou pro moznost uplatnit
reklamaci v pripadé néjaké poruchy Ci zavady na oknech.

V pfipadé potreby Ize idrzbu zadat odborné ¢i specializované firmé.

V ModFicich 2.9.2016

zpracoval: Milan Tajovsky

TRUMLARSTVE MODRICE, 5.0,
i€:29210780 /’
DIC: €Z229210780 i

(/]
664 42 Modfice, Brnénska 404 | L/_/ /1:1 /
/ -

Truhlarstvi ModFice s.r.o.
Brnénska 404, 664 42 Modfice
ICO: 292 10 780
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Doporuceny postupu renovace americkych oken

Odstranéni starého natéru

Vybrouseni podkladu aZ na dfevo

Natér Pullex Renoviergrund

Natér Pullex TOP- Mattlasur v poZzadovaném odstinu.

PwNPE

Doporucujeme pouzit Renovierdgrund z dlivodu sjednoceni barevnosti podkladu. Pfi pouZiti pouze
lazurovaciho systému bude podklad nejednotny a flekaty. Pokud se by se podafilo vybrpusit podklad
az nacisté drevo, je mozné pouzit Pullex TOP- Mattlasur.

RENOVACE DREVENYCH OKEN A DVERI

KROK 1 — Predpriprava
Odlupujici se zvétralé natéry jemné odstrante Skrabkou.

KROK 2 — Brouseni
Pfebruste stary natér brusnym papirem o zrnitosti P 60 a ndsledné brusnym papirem o zrnitosti P
120.

KROK 3 — Zakladovani
Rozpoustédlovy systém: Natiete 1 — 2x Pullex Renovier Grund — doba schnuti cca 12 hod.
Vodoureditelny systém: Nattfete 1x Pullex Aqua-IG — doba schnuti cca 4 hod.

KROK 4 — Vrchni natér

Rozpoustédlovy systém:

Natiete 2x Pullex Top-(Matt) Lasur v daném barevném odstinu. Druhy natér po cca 12 hod.
Kompletni proschnuti po 24 hod.

Vodoureditelny systém:
Natfete 2x Pullex Aqua DSL v daném barevném odstinu. Druhy natér po cca 4 hod. Kompletni
proschnuti po 12 hod



OCHRANA DREVA
V EXTERIERU

///ADLER |

Barvu mame v krvi.
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»Zaklad na bazi rozpoustédel pro nové natéry“

* pro impregnaci a zakladovani dfeva v exteriéru
piinovych natérech,

« pro dfevostavby, stiiSky, dfevéné obklady, balkény,
ploty, okna, venkovni dvefe atd.,

* nejlepsi ochrana proti modrani, napadeni dfevokaznymi
houbami a hmyzem,

- bez zapachu a obsahu aromatt, jednoduché zpracovani,

- dostupny v odstinech: Farblos (bezbarvy) a Natur.

pu“Ex VELIKOSTI BALENT
| | 750ml,2,51,51,201

Vydatnost: 8-12 m?/]

»Zaklad a egalizace pro sana¢ni natéry“

- egalizuje a zesvétluje dfevény podklad,

« pro sanaci silné zvétralych natéri v exteriéru,

« poloprtthledna ochranna impregnace,

* nejlepsi ochrana proti modrani, napadeni dfevokaznymi
houbami a hmyzem,

- bez zapachu a obsahu aromatt, jednoduché zpracovani,

« dostupny v rliznych odstinech, pfimérenych k odstinu
vrchniho natéru.

Color4dYou:

VELIKOSTI BALENT
750ml, 2,51,51,101
Vydatnost: 8-12 m?/l




PULLEX AQUA-IG

»Zakladni natér na bazi vody pro nové natéry*

- pro impregnaci a zdkladni natér dfeva v exteriéru,

« pro dievostavby, st¥isky, dfevéné obklady, balkény, ploty,
okna, venkovni dvefe atd.,

« nejlepsi ochrana proti modrani, napadeni dfevokaznymi,
houbami a hmyzem,

- bez zapachu,

« snadno zpracovatelny,

« dostupny v odstinu Farblos (bezbarvy).

750ml, 2,51, 181
Vydatnost: 8-12 m?/]




OCHRANA
DREVA
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»Matna, profesiondlni ochrana dfeva“

« impregnace, zaklad a vrchni natér v jednom,

- pro nové a pecujici natéry dievénych fasad, balkonti atd.,

- velmi dobra UV-ochrana a odolnost viiéi povétrnosti,

+ doda dfevu matny vzhled,

* nejlepsi ochrana proti modrani, napadeni dfevokaznymi
houbami a hmyzem,

« tenkovrstva lazura na bazi rozpoustédel — pfi zvétravani
se neodlupuje.

 ——

=1 Color4You:

VELIKOSTI BALENI
750 ML, 2,5L,5L,10L% 20L
Vydatnost: 8-12 m?/]

,Tenkovrstva lazura s ochranou dieva, vodou feditelna“

» ochrana dfeva, zakladni natér a vrchni matna
lazura v jednom,
« pro nové natéry drevénych fasad, balkénti atd.,
« velmi dobra odolnost proti povétrnostnim vliviim
a UV ochrana,
- odetfené dievo ziska moderni matny vzhled,
+ nedochazi k odlupovani pii vystaveni povétrnostnim vliviim.

Color4dYou:

VELIKOSTI BALENI
750ml, 2,51,101*
Vydatnost: 8-12 m?/]

* Ne kazdy odstin je dostupny ve viech velikostech.



»Profesiondlnilazura obzvlast pro renovace,
netvoti kapky*

« rozpoustédlovd tenkovrstva lazura s vysokym obsahem
susiny pro nové natéry a obzvlasté pro renovace dfevénych
fasad, balkont atd.,

« chrani proti modrani a napadeni dfevokaznymi houbami,

« vynikajici zpracovani a dlouhy otevteny cas zpracovani,

« reguluje vihkost, dlouhodobé chrani
pred vlivem povétrnosti,

» pfi renovaci pouzit v systému s Pullex Renovier-Grund.

“ = Color4You+
L Ao |

VELIKOSTI BALENT
750ml, 2,51,51,101%, 201
Vydatnost: 8-12 m?/l

»,Moderni matna tenkovrstva lazura“

- pfirozeny matny vzhled,

+ dlouhodobd odolnost viici povétrnostnim vliviim a UV zafeni,
« pfi natirani svislych ploch nestéka,

- velmi dobfe penetruje do podkladu a je vysoce prodysna,

« vhodnd na nové natéry i renovace,

« chrani dfevo proti modrani a napadeni plisnémi,

+ dostupna v Siroké skale barevnych odstinti,

« pfi renovaci pouzit v systému s Pullex Renovier-Grund.

" Sy u

=1 Color4You:
VELIKOSTI BALENT
750ml,2,51,51,201*
Vydatnost: 8-12 m?/]

* Ne kaZdy odstin je dostupny ve viech velikostech.
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Eiche (dub)

2 3 12 34

Larche (mod#in) Kiefer (borovice)

12 3 4 12 3 4
Kastanie (kastan) Sipo

e 3
T (Oi;eCh)
T 3 4
Afzelia
152 3 1 e 3

1 Pullex 3inl-Lasur

2 Pullex Top-Lasur

3 Pullex Top-Mattlasur
4

Vapenna bila Pullex Aqua 3inl-Lasur FS

Odchylky v odstinu oproti originalu mohou byt zptisobeny technikou tisku.



LAZURY NA DREVO

RENOVACE DREVENYCH OKEN
A DVERI

KROK 1- Pfedpftiprava
Odlupujici se zvétralé natéry
jemné odstrante Skrabkou.

KROK 2 — Brouseni

Pfebruste stary natér brus-
nym papirem o zrnitosti P 60
a nasledné brusnym papirem
o zrnitosti P 120.

KROK 3 — Zakladovani

Rozpoustédlovy systém: Na-
tfete 1 — 2x Pullex Renovier
Grund — doba schnuti cca 12
hod. Vodourteditelny systém:
Natfete 1x Pullex Aqua-IG —
doba schnuti cca 4 hod.

KROK 4 — Vrchni natér
Rozpoustédlovy systém:
Natfete 2x Pullex Top-(Matt)
Llasur v daném Dbarevném

odstinu.

Druhy natér po cca 12 hod.
Kompletni proschnuti
po 24 hod.

Vodoureditelny systém:
Natfete 2x Pullex Aqua DSL
v daném barevném odstinu.
Druhy natér po cca 4 hod. Kom-
pletni proschnuti po 12 hod.

10
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Pro renovaci je lepsi suché a teplé
pocasi (min. 10 °C). Natér rychleji
schne.

Krok 1- Pfiprava

Dfevo okartacujte mosaznym
karta¢em. Ten odstrani Spinu
a uvolnéné casti. Obrousent
neninutné.

Krok 2 — Zakladni natér

Dfevo  natfete  1x Pullex
Renovier-Grund. RUzné zvétra-
1é &asti dfeva se sjednoti a ze-
svétli. Fleky zmizi. Dfevo je nyni
chranéno proti modrani,
napadenim houbami a hmyzem.
Nechte schnout 12 hodin.

Krok 3 — Vrchni natér

Nyni nasleduje natér s Pullex
Top-(Matt)Lasur. Doba schnuti je
12 hodin. Potom natér zopakujte.




»Zakladni natér na bazi vody nejen pro renovace oken
vi«

a dver

« pro impregnaci a zakladni natér dieva v exteriéru,
« chrani proti modrani, napadeni dfevokaznymi
houbami a hmyzem,
+ vhodny pro renovace oken a dvefti v kombinaci
s Pullex Aqua-DSL,
« bez zapachu, snadno zpracovatelny,
- odstiny: Teak, Eiche, Kiefer, Nuss, Larche, Palisander, Weif3
a Dunkelgrau. A dale 1ze ténovat do pozadovaného odstinu.

= . .

L am Color4You

| Pullex: VELIKOSTI BALENT
ﬂ , 750 ml, 2,51

e - =1

= A \’/

Vydatnost: 10 m?/1

»OSetfovaci a renovacni lazura na bazi vody
pro okna a dveve*

« transparentni silnovrstva lazura na bazi vody pro okna,
vchodové dvete a maloplosné dily zimnich zahrad,

« velmi dobra odolnost vici povétrnosti a UV-zafeni,

- excelentni trvald elasticita a nelepivost,

- Setrna k Zivotnimu prostfedi, prodysna a bez biocidg,

- ténovatelna k barevnym kolekcim pfednich vyrobcti oken.

= »
e ; Color4You :
E A5 VELIKOSTI BALENT
S i 750ml, 2,51

— "*\’/ Vydatnost: 8 m?/1
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»Impregnace, zakladovani a efektni lazura“

« rozpoustédlova, bezaromatickd lazura véetné impregnace
na dfevéné konstrukce v exteriéru (fasady, balkony atd.),
« specidlni pigmenty zajisti st¥ibtity kovovy vzhled
nebo efekt starého dfeva, pticemz péry dreva
zlstanou oteviené,
« v dusledku vlivu povétrnosti se neodlupuje,
* nejlepsi ochrana proti modrani, napadeni dfevokaznymi
houbami a hmyzem,
« velmi rychlé schnuti.

S T —
opalovany —=—

VELIKOSTI BALENI
750ml, 51,201
Vydatnost: 4-8 m2/1

»Metalicka lazura na dfevo“

- rozpoustédlova, tenkovrstva lazura bez obsahu aromatt
a kobaltu na dfevéné konstrukce v exteriéru (fasady,
balkony apod.),

« specialni pigmentace s otevienymi péry zajisti kovové
t¥pytivé barevné efekty dfeva, rovnomérné zvétravani,

- chrani proti modrani a napadeni dfevokaznymi houbami,

- velmi dobra odolnost proti vodé, dlouha Zivotnost.

Color4dYou:

VELIKOSTI BALENT
750ml,2,51,101
Vydatnost: 8-12 m?/]

Odchylky v odstinu oproti originalu jsou zptisobené technikou tisku. 13
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»Univerzalni, kryci natér na drevo”

« rozpoustédlova, hedvabné-matna barva na drevo
uréena specialné pro sanaci rtiznych dfevénych
stavebnich prvkd v exteriéru,

- optimalni odolnost viéi povétrnosti, difuizni,

- v dusledku vlivu povétrnosti se neodlupuje, reguluje vihkost,

« chrani proti modrani a napadeni dfevokaznymi houbami,
* neomezena barevnost.

=_ 3 Color4dYou
L Ao |

VELIKOSTI BALENI
750ml,2,51,101
Vydatnost: 10 m?/1

»Kryci, vodou feditelny natér na dievo“

» barva na dfevo na bazi vody urcena specidlné pro novy
natér rliznych dfevénych stavebnich prvkl v exteriéru,

« extrémni odoInost vii¢i povétrnosti a barevna stabilita,

« diflizni a regulujici vihkost,

« chrani proti modrani a napadeni dfevokaznymi houbami,

* Nneomezena barevnost.

Color4dYou:

VELIKOSTI BALENI
750ml, 2,51,101*
Vydatnost: 8-12 m?/]

* Ne kazdy odstin je dostupny ve viech velikostech baleni.



OLEJE
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04

»Olej na dievo na bazi p¥irodnich, zuslechténych oleji

« pro svislé plochy v exteriéru napf. fasady, balkony,

- diky specialnim UV-filtriim dobie odolava vii¢i povétrnosti,

« chrani proti modrani a napadeni dfevokaznymi houbami,

« dostupny v odstinech: Farblos (bezbarvy), Larche (modiin),
Natur (pfirodni).

Color4You:

Modiin

|

VELIKOSTI BALENI
750ml,2,51,101
Vydatnost: 10-15 m?/l

»Osetfujici olej pro zahradni nabytek*

« chrani a o3etfuje zahradni nabytek z listnatych
a exotickych dfevin,
« vhodny i pro nabytek v interiéru napt. koupelnovy nabytek,
« vyborné zvyrazni texturu dieva, vodoodpudivy, bez biocidi,
+ jednoduché nanaseni pomoci hadru,
- dostupny v odstinu Farblos (bezbarvy) a Teak.

Bezbarvy

Teak

VELIKOSTI BALENT
250ml, 11
Vydatnost: 30 m?/1

Odchylky v odstinu oproti originalu jsou zptisobené technikou tisku.



»Vodoodpudivy olej na dievo pro dfevéné terasy“

« terasovy olej pro vodorovné plochy v exteriéru,
- velmi dobra stabilizace barevného odstinu
u exotickych drevin,
- redukuje zeSednuti dfeva, tvorbu trhlin a fas,
« chrani proti modrani a napadeni dfevokaznymi houbami,
- dostupny v odstinech: Java, Larche (modfin), Kongo, Grau.

Color4You+
VELIKOSTI BALENT
750ml, 2,517
Vydatnost: 15 m?/1

* Ne kazdy odstin je dostupny ve viech
velikostech baleni.

»Ekologicky olej na dfevo na bazi vody
z trvale udrzitelnych surovin“

- ekologicky olej na dfevo vhodny do interiéru a exteriéru,

« vytvari pfirozené, matné povrchy, pfijemné na dotyk,

« vodéodolny, dlouha zivotnost,

* neobsahuje Zadné chemické prostfedky na ochranu dreva
a povrchového filmu, ani rozpoustédla a zmékcéovadla,

- splnuje kritéria ekologického bydleni ¥1:
(v souladu s Baubook). . i.H NA TN

|| Odstiny

" navceli uly

O -

N\ S -
N

S04

~E - Color4You *

Kiefer .21\ 5002
- VELIKOSTI BALENI -
Nuss 750ml, 2,51 RAL 6018
Vydatnost: 10 m?/] S

e



[/ ADLER

Barvu mame v krvi.

Krok 1—Odsedéni

Terasu je nutné nejprve namo-
kfit. Potom kartacem na podlahy
naneste  Clean-Multi-Refresher.
Nechte plsobit 10-20 minut.
Terasu opét vycistéte za pouziti
silonového nebo hrubého karta-
¢e a znovu smyjte vodou. Dfevo
nechte uschnout!

Krok 2 —nanos oleje Bodendél
Pro olejovani doporucujeme
Pullex Bodendl. Olej rovno-
mémé naneste pomoci Stétce
nebo kartace. Pfebytecny olej
miuZete setiit pomoci hadru. Vzdy
dbejte na to, aby nanesena vrstva
nebyla pfilis silnd. Doba suseni je
12 hodin. Pro perfektni vysledek
natér opakujte.
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»Lak na oSetteni feznych hran terasovych prken“

« bezbarvy, mirné nazloutly lak na bazi umélé pryskyfice,
« rychlé schnuti,

« odoInost viici krémiim a tukim,

- dobra mechanicka odolnost viici poskrabani

VELIKOSTI BALENI
375ml, 750ml,2,51,51
Vydatnost: ca 10 m?/]

»Cisti¢, odsedova¢ a odstrafovaé zelenych povlak{*
« odstranuje necistoty, mechy a odbourané substance
na dfevénych terasach a zahradnim nabytku,

- zesvétluje a vraci dfevu, plasttim ¢i omitce ptvodni barvu,
+ jednoduchy nanos stétcem nebo kartacem,

- biologicky odbouratelny. i

a— O
—

Vydatnost: 5 m?/1

21
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»Cistici a o3etfujici sada na okna a dvefe“

« Udrzba oken natfenych systémem ADLER je rychla, snadnd
anenarocna,

- aplikace 1 az 2krat ro¢né prodluzuje Zivotnost vasich oken
a dvefi,

« uzavira drobné trhliny a péry v lakovém filmu,

- odpuzuje vodu, olej a necistoty,

+ nenahrazuje opravny systém pti poskozeni lakového filmu
(napf. krupobiti),

« pro pouziti na okna a dvefe s lazurovacimi i krycimi
systémy s rliznymi stupni matu ¢i lesku.

OBSAH

ADLER Top-Cleaner 250ml
ADLER Top-Care 250ml

2 rozprasovace

1 cistici Zluty hadrik

1 pecujici hadfik modry

23



Chrante vase dfevo od prvniho dne. Bude vam délat
radost po dlouhou dobu. Ukazeme vam spravnou skladbu
povrchové upravy:

LAZUROVACI

'MPR.EGNAC,E ZAKLADNI A VRCHNI NATERY
(pokud je pottebna)

2x Pullex Top-Lasur nebo

Pullex Impragnier-Grund P e

2-3x Pullex 3inl-Lasur

( PullexAqua-IG 2-3x Pullex Aqua 3inl1-Lasur FS
KRYCI
IMPREGNACE ZAKLADNI A VRCHNI NATERY
Pullex Impragnier-Grund 2x Pullex Color
( Pullex Aqua-IG* 2x Pullex Aqua-Color
Tip:

Produkt Pullex 3inl-Lasur zkombinujte s produktem
Pullex Platin a dosahnete krasného platinového efektu.

ODSTIN PRVNI VRSTVA DRUHA VRSTVA
. 1x Pullex 3inl Lasur 1x Pullex Platin
A Dunkelgrau Achatgrau
1x Pullex 3in1 Lasur 1x Pullex Platin
QL Mittelgrau Quarzgrau
PYRIT 1x Pullex 3in1 Lasur 1x Pullex Platin

Braun Pyritgrau



//ADLER |

Barvu mame v krvi.

Po nékolika krocich bude zvétralé dfevo na vaSem
nevzhledném obloZeni, balkoné nebo pergole, vypadat
jako nové! Jednoduse okartacujte, mnaneste zdkladni
a vrchni natér a je hotovo.

LAZUROVACI

IMPREGNACE ZAKLADNI A VRCHNI NATERY

2x Pullex Top-Lasur nebo

LS NS G 2x Pullex Top-Mattlasur

KRYCi

IMPREGNACE ZAKLADNI A VRCHNI NATERY

Pullex Renovier-Grund
(naténovany dle 2x Pullex Color
konecného odstinu)
P¥i renovaci dfeva je velmi dulezité hloubkové cisténi. Aby novy natér
drzel, musi se zvétralé podklady zbavit uvolnénych casti a zbytkl
starych natért.

* Doporuceni: pii svétlych, resp. bilych odstinech doporucujeme
po impregnaci provést natér s Aqua-IsoprimerPRO.
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S produkty Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top-
-Lasur nebo Pullex Top-Mattlasur nabizi ADLER 1éty ovéfeny
renovacni systém pro zvétrald okna a dvete. Diky nému vase
okna, dvefe a okenice zazafi v novém lesku!

LAZUROVACI
ZAKLADNI NATER VRCHNI NATERY
1x Pullex 2x Pullex Top-Lasur nebo
Renovier-Grund 2x Pullex Top-Mattlasur
( 1xPullex Aqua-IG 2x Pullex Aqua DSL
KRYCI
ZAKLADNI NATER VRCHNI NATER
1x Pullex

Renovier-Grund 2 PullioxCelor

Prosime dodrzujte technické listy. AktudIni verze naleznete na:
www.adlercesko.cz/servis-poradenstvi/technicke-listy.



Chcete vasi zaSedlou, tmavou fasadu ze dfeva zesvétlit
a odborné zrenovovat? Nebo oSetfit vase drevénd okna
a zahradni nabytek? Na www.adlerbarvy.cz najdete podrobné
informace o jednotlivych aplikacich a odpovidajicich
vyrobcich na ochranu dfeva ADLER.

Na ADLER-TV najdete video navody a tipy profesionald, které
vam mohou usnadnit praci.

FOTKY: ADLER, Adobe Stock
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Barvu mame v krvi.

facebook.com/adlercesko

You
Tube ADLER Cesko s.ro.

instagram.com/adler_barvy

01-2022
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Technicky list ,Im

Pullex Renovier-Grund 50236 a nasl.
12h NV 11
1/ [g o \/ vy %
UL J S EMIE
Popis vyrobku Zakladovaci prostfedek na ochranu dfeva neobsahujici

aromaty, kryci, pigmentovany, s biocidnimi a€innymi latkami
na dfevo v exteriéru, vhodny pro oblast DIY a pramysl.
Nanasené mnozstvi pfi normové zkousce ca 200 g/m2.

Zvlastni vlastnosti Pouzité uginné latky nabizeji podle normy ONORM B 3802-2,
pfip. DIN 68800-3 pozadovanou ochranu pfed modranim
(zkouSka podle EN 152-1), pfed dfevokaznymi houbami
(zkouska podle EN 113) a pusobi preventivné proti napadeni
hmyzem (zkouSka podle EN 46). NanaSené mnozstvi pfi
normové zkousce je ca 200 g/m2 (Certifikat uznani €. 6/93).

Uginné latky proti modrani, dfevokaznym houbam a
napadeni hmyzem (B, P, Iv)

0,7 % dichlofluanid

0,6 % tebukonazol,

0,05 % permethrin

Pullex Renovier-Grund 50236 a nasl. ma kromé
impregnacniho navic egalizaCni ulinek a zpUsobuje
zesvétleni dfevéného podkladu.

Je vhodny pro opravu lazur i krycich natéru.
V pfipadé potfeby lze ténovat systémem ADLER Color
Farbmischsystem.

Oblasti pouziti Opravy silné opotfebenych, savych dfevénych dilcu, jako
dfevéné domy, pristfesky, dfevéné oblozeni, balkény, okna,
okenice a vrata.

Zpusob nanaseni Natiranim, ne stfikanim!

Priprava podkladu Zvétralé, zasedlé dfevo, staré zbytky barev, prach a neéistotu
odstranit mosaznym draténym kartaéem a nasledovné
prebrousit brusnym papirem zrnitosti 60-100, aby se
odstranily ostré hrany tvrdych letokruhg.

Impregnace a zakladovani 1 x syté s Pullex Renovier-Grund 50236 a nasl., silné savé
¢asti dfeva natfit 2 x (,mokry na mokry*“).
Zabranit zaschnuti v silnych vrstvach, jinak je nutny brus
zrnitosti 220 nebo vhodnym brusnym rounem.

12-10 (nahrazuje 04-10) ZKL 4416 prosim obratte

Adler Cesko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno
Fon: +420/544/211 930, Fax: +420/549/213 229, Mail: info@adlercesko.com

Nase navody se zakladaji na soucasnych poznatcich a podle nejlepsiho véedomi maji byt radou pro kupuijici/uzivatele, je nutné je ale individualné upravit podle oblasti
pouziti a podminek zpracovani. O vhodnosti a pouziti dodaného vyrobku rozhoduje na vlastni zodpovédnost kupujici/uzivatel, proto se doporucuje vyrobit vzorek pro
ovéieni vhodnosti pouziti vyrobku. V ostatnim plati naSe VSeobecné prodejni podminky. Veskeré drivejsi technické listy pozbyvaji vydanim této verze platnosti. Zmeény
velikosti obalii, barevnych odstinu a stupiu leski jsou vyhrazeny.



Vrchni natér

Redéni

Teplota zpracovani a objektu

Doba schnuti (pokojova teplota 20 °C)

Pracovni pristroje

Vydatnost (na jednu vrstvu)
Odstin

Velikost baleni

Trvanlivost

Bezpecénostné technické udaje

Pullex Renovier-Grund 50236 a nasl.

Jako lazura s obsahem rozpoustédel:

2 x Pullex Top-Lasur 50550 a nasl. farbig (barevny) pro
dfevéna oblozeni, balkény atd. (viz technicky list)

2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 na okna a dvefe (viz
technicky list)

Jako kryci s obsahem rozpoustédel:
2x Pullex Color 50530 a nasl. (viz technicky list)

Jako kryci na bazi vody (pouze pro opravy):
Nutny mezivybrus!
2 x Aqua-Color 53331 a nésl. tenky natér (viz technicky list)

ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 (bez aromat) dle
uvazeni; dodavané baleni je pfipraveno ke zpracovani.

Min. +5°C

Mozné pretfit rozpoustédlovym krycim lakem (Pullex Plus-
Lasur, Pullex Color atd.) po cca 12 hodinéch.

Vodoufeditelnym krycim lakem (napf. Pullex Aqua-Color
53331 a néasl.) mozné pretfit po 48 hodinach (pouze pro
opravy).

Pullex Renovier-Grund 50236 a nasl. vybrousit!

Pozor:
Studené a vihké pocasi muze prodlouzit dobu schnuti.

Okamzité po pouziti vycistit vyrobkem ADLER Adlerol 80301.

8-12 m2/|

Larche (modfin) 50200
Beige (bézovy) 50236
Z&kladni odstin Y pro tonovani: 50255
Z&kladni odstin W20 pro ténovani 50256

Larche (modfin) 750 ml, 251,51, 101
Beige (bézova) 750ml, 251,51, 101
Z&kl. odstinY: 750 ml, 2,51, 10|
Z&kKl. odstin W20: 750 ml, 2,51, 10 |

Min. 5 roku v originalnim uzavieném obalu.

Doporuéujeme prelit obsah oteviené nadoby do mensi
nadoby, aby se zabranilo rosolovaténi/tvoreni Skraloupu.

Dodrzovat smérnice pro pouziti prostfedk(i na ochranu
dreva a bezpecnostni listy!

U hader, které jsou nasaklé oxidacné schnoucimi vyrobky,
existuje nebezpeli samovzniceni. Hadry nasaklé s Pullex
Renovier-Grund 50236 a nasl. nechte schnout rozprostrené.
Uchovavani v uzavienych kovovych nadobach nebo ve vodé
je nutné.



Pullex Renovier-Grund 50236 a nasl.

Prostfedky uréené k ochrané dfeva obsahuiji biocidni aktivni
slozky pro ochranu pfed houbami a/nebo pfed napadenim
hmyzem. Jsou proto pouzitelné jenom tehdy, pokud je
ochrana dfeva pfedepsana nebo je v jednotlivych pfipadech
nutna. Nesmi se pouzivat velkoplodné ve vnitfnich
prostorach, v zadném pfipadé v obyvacich pokojich ani v
loZnicich. Nesmi byt dale pouzivany tam, kde se ziskavaji,
vyrabéji, uchovavaji €i prodavaji potraviny nebo krmiva.

Nepouzivat na dievo, které je ur€ené na stavbu saun nebo
v€elich uld a na dfevo, které je ve stalém kontaktu s vodou €i
zemi.



Technicky list

//ADLER J

Barvu mame v krvi.

Pullex Top-Mattlasur 4455000030

Matna, nestékava, tenkovrstva lazura na dievo pro domaci kutily a femesiniky

POPIS PRODUKTU

VsSeobecné informace

Univerzalni, matna, rozpoustédlova a nestékava lazura pro pouziti v
exteriéru. Aplikaci produktu dosahnete pfirozenych, matnych povrchu
s rovnomérnym zabarvenim. Produkt se vyznacuje vysokou paropro-
pustnosti. Dlouha doba zpracovatelnosti umozriuje bezproblémové
natirani. Specialni ochrana proti svétlu zajiStuje dlouhodobou
ochranu pfed povétrnostnimi vlivy. Setrny k Zivotnimu prostfedi diky
vy$8imu obsahu pevnych latek. Produkt je bez zapachu, protoZe ne-
obsahuje aromaticka rozpoustédla.

SPECIALNIi VLASTNOSTI
Zkusebni normy

e Povrchova uprava je diky obsahu biocidnich latek chranéna proti
modrani a napadeni plisnémi.
Uginna latka:
3,0 g/ kg (0,30 %) IPBC (lodpropinylbutylcarbamat)

Oblasti pouziti

"

e Pro rozmérové nestabilni a ¢astecné rozmérové stabilni dfevéné
prvky ve
venkovnim prostfedi, napf. jako dfevéné domy, dfevéné obklady,
stfechy, profilované desky, Zaluzie, balkény, brany atd.

¢ Pro nové natéry a specialné pro renovaci povrchové upravy dieva
v exteriéru.

e Pro terasové podlahy a chodni¢ky doporu¢ujeme Pullex Bodendl
50527 ff.

o Dbejte prosim pokynu v technickych listech jednotlivych produktd.

ZPRACOVANI

Pokyny pro zpracovani

F[§

e Prosim, produkt pfed pouzitim rozmichat.
e Teplota materialu, podkladu a okoli pfi aplikaci musi dosahovat
minimalné + 5 °C.

e Optimélni podminky pro zpracovani se pohybuji mezi
15 - 25 °C pfi relativni vihkosti vzduchu 40 - 80 %

e U novych dfevénych dili doporu€ujeme natfit impregnaci i prvni
vrstvu lazury ze vSech stran.

e Vodorovné drevéné dily natfit tence, aby nedoslo kvuli pfili§ sil-
nému nanosu k odlupovani lazurového filmu.

e Systémové jsou lazury pochlizné jen omezené a proto je ne-
zbytné je Castéji oSetfovat.

o Natérem neni mozné zabranit vyronu pryskyfice.

03-20 (nahrazuje 01-20) ZKL 4455

Adler Cesko s.r.o., Prazska 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
Tel: 00420/731 725 957, 00420/549 213 229, E-mail: INfO@adlercesko.cz

Nase navody se zakladaji na sou€asnych poznatcich a podle nejlepsiho védomi maiji byt radou pro kupujici/uzivatele, je nutné je ale individualné upravit podle oblasti pouziti a
podminek zpracovani. O vhodnosti a pouziti dodaného vyrobku rozhoduje na vlastni zodpovédnost kupujici/uzivatel, proto se doporucuje vyrobit vzorek pro ovéfeni vhodnosti pouZziti
vyrobku. Jinak plati naSe V8eobecné obchodni podminky. Veskeré drivéjsi technickeé listy pozbyvaji vydanim této verze platnosti. Zmény velikosti oballi, barevnych odstint a stuprid

lesku jsou vyhrazeny.



Pullex Top-Mattlasur

e Vymyvani extraktivnich ve vod& rozpustnych latek ze dfevin
zejména pfi silném desti je mozZné minimalizovat natérem dfeva
ze vSech stran a pfidanim vrstvy na €elnich plochach.

e Na modfinu a dfevinach bohatych na extraktivni latky mohou
zbytky nedistot (vysoka zasaditost) nebo Zelezny prach (tvorba
rzi) vést k Cernému zbarveni.

e Dodrzujte prosim nase Pracovni smérnice pro povrchovou
upravu rozméroveé stalych a omezené rozmérové stalych sta-
vebnich prvku - VSeobecna ¢ast.

e Dbejte prosim na8e Pracovni smérnice pro laky a lazury al-
kydovych pryskyfic.

Aplikaéni technika
of

11
222
- 8-12m’

Zpusob nanaseni Natirani
2
Vydatnost,na 1 \{rstv’u (m?3/1) cca 10 - 12
Hoblované/brousené
Vydatnost na 1 vrstvu (m?/1)
N . cca 8
Hrubofezané

Produkt je pfipraven k natirani.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovliviuji spotfebu/vydatnost.
Pfesné hodnoty spotfeby Ize zjistit pouze na zakladé predchoziho
zkuSebniho natéru.

Doba schnuti
(pfi 23 °C a 50 % rel. vihkosti)

12h

| Pretiratelny | po cca 12 hod. |

Uvadéné hodnoty jsou pouze orientaCni. Schnuti je zavislé na pod-
kladu, tloustce vrstvy, teploté, vyméné vzduchu a relativni vihkosti
vzduchu.

U dfevin bohatych na obsah extraktivnich latek (jako je dub a iroko)
muze dojit k del§i dobé schnuti.

Nizké teploty a/nebo vysoka vzdudna vihkost mohou dobu schnuti
prodlouzit.

Cisténi pracovnich nastrojti

Adlerol-Terpentindlersatz 80301.

PODKLAD

Typ podkladu

Jehli¢naté i listnatné dfeviny pro pouziti v exteriéru, vhodné i na dfe-
véné vyrobky, jako napf. masivni dfevéné desky, vrstvené lamelo-
vané difevo (BSH), konstrukéni masivni dfevo (KVH).

Kvalita podkladu

Podklad musi byt suchy, &isty, nosny, bez délicich substanci jako tuk,
vosk, silikon, pryskyfice atd. a musi byt zbaven prachu ze dfeva. Je
tfeba provést zkousku vhodnosti systému na podklad.

Pfedpokladem pro dlouhou trvanlivost povrchové upravy je akcepto-
vani zasad konstrukéni ochrany dfeva.

DodrZujte prosim ONORM B 2230 &ast 1.

Viz také VOB, ¢&ast C, DIN 18363, odstavec 3; malifské a lakyrnické
prace.

Dodrzujte pokyny uvedené v technickém listu &. 18.
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Pullex Top-Mattlasur

Vlhkost dieva

Listnaté dievo: 12 % +/-2 %
Jehliénaté dieviny: 15 %+/- 2 %

Priprava podkladu

Pro optimalni trvanlivost doporuujeme hladké povrchy dfeva pre-
brousit zrnitosti P 80 ve sméru vlaken, dukladné ocistit a odstranit vy-
hiezlé latky obsazené ve dievé, jako napf. pryskyfice a smolniky. Os-
tré hrany je tfeba zaoblit.

Drfeviny bohaté na pryskyfici a exotické dfeviny obsahuijici latky pro-
dluzujici schnuti oCistéte pomoci fedidla Nitro-Verdinnung 80001.

Pfi napadeni lisejnikem, fasami Ci plisnémi dfevo oSetfete pomoci pfi-
pravku Aviva Fungisan 8308000210.

Dbejte prosim pokynU v pfislusnych technickych listech produktd.

POVRCHOVA UPRAVA

Impregnace

V pfipadé potieby ochrany pfed zamodranim a napadenim houbami
nebo hmyzem impregnovat 1 x prostfedkem Pullex Impragnier-Grund
(impregnacni zaklad) 4436000200 (plati pro dfeviny tfidy trvanlivosti
dle EN 350, 3 - 5).

Mezischnuti: cca 12 hod.

PFi praci dbejte na bezpecné pouzivani pfipravk({l na ochranu dfeva.
Pfed pouzitim si vzdy prostudujte etiketu a pfislusny technicky list k
produktu a postupujte podle instrukci v nich uvedenych.

Dbejte prosim nasich Pracovnich smérnic pro pouziti prostredk
na ochranu dieva.

Zakladni natér

1 x Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff barevny

Mezischnuti: cca 12 hod.

Vrchni vrstva

1 x Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff barevny

PECE & RENOVACE

Osetiovani a renovace

Zivotnost povrchové Upravy zavisi na mnoha faktorech: Jsou to pre-
devSim zpuUsob pusobeni povétrnostnich vlivli, konstrukéni ochrana,
mechanické namahani a volba zpracovavaného barevného odstinu;
pro dlouhou trvanlivost je nutné pravidelné oSetfovani a za timto uce-
lem doporucCujeme provadét roCni udrzbu.

V pfipadé potieby zbavte neporusenou dievinu prachu a necistot a 1
— 2 x natfete Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff ve svétlejSim od-
stinu.

U dfevin s hlubokymi péry jako je dub a iroko, je tfeba poditat se zkra-
cenymi intervaly pro renovaci.

Dbejte prosim naSe Pracovni smérnice pro natéry rozmérové ne-
stalych a omezené rozmérové stalych stavebnich dilli - udrzba a
renovace.

POKYNY PRO OBJEDNANI

Velikost baleni

Standardni odstiny: 0,751; 2,51;51, 20|
W30 4455000030: 0,751; 2,51;4,51,10|
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Pullex Top-Mattlasur

Barevné odstiny/stupné lesku

ColorgYou =

Eiche (dub) 4455050044 Nuss (ofech) 4455050049
Larche (modfin) 4455050045  Palisandr 4455050050
Kiefer (borovice) 4455050046

DalSi odstiny je mozné namichat pomoci ADLER michaciho sys-
tému
Colordyou.

Basis W30 4455000030

o Vysledny barevny odstin zavisi na barvé samotné dfeviny, nane-
seném mnozZstvi, odstinu impregnace a odstinu vrchni lazury.

e Pro posouzeni vysledného barevného odstinu doporu¢ujeme pro-
vést vzorovy natér zvolené barevné kombinace na originalnim
podkladu.

o Pro zajisténi jednotnosti barevného odstinu je tfeba na jednu plo-
chu pouzit pouze material se stejnym &islem vyrobni SarzZe.

e Prozabezpeceni odolnosti proti povétrnostnim vliviim je tfeba po-
uzit barevné odstiny.

e NejlepSi odolnost vici povétrnosti vykazuji stfedni barevné od-
stiny, pfilis svétlé nebo tmavé odstiny pfi extrémni povétrnosti ne-
pouzivat.

e  P¥i zesvétleni standardnich odstini pomoci Pullex Top-Mattlasur
4455000030 ff barevny je nutné poditat se zkracenym intervalem
pro renovaci (snizena ochrana proti UV zéafeni). Na zesvétleni
tmavych odstin by proto mél byt pouzit odstin Weide (vrba) nebo
Eiche (dub).

e Namichané odstiny prosim spotfebujte do 3 mésicu.

Dopliikové produkty

Adlerol-Terpentindlersatz 80301
Aviva Fungisan 8308000210
Nitro-Verdinnung 80001

Pullex Impragnier-Grund 4436000200
Pullex Bodendl 50527 ff

DALSI POKYNY

Trvanlivost/skladovani

Minimalné 5 let v originalné uzavieném obalu.

Skladovat chranéné pred vihkosti, pfimym sluneénim zarenim, mra-
zem a vysokymi teplotami (nad 30 °C).

Doporucujeme prelit obsah pouzitého baleni do mensi nadoby, aby
se piredeslo Zelatinaci/tvorbé Skraloupu.

Technicka data

Obsah tékavych Mezni hodnota EU pro Pullex Top-Mattlasur
organickych la-  (Kat. A/e): 400 g/I. Pullex Top-Mattlasur obsa-
tek (VOC) huje max. 400 g/l VOC.

Koéd produktu pro barvy
a laky

M-KHO02

03-20 (nahrazuje 01-20) strana 4z 5



Pullex Top-Mattlasur

Bezpecnostni udaje
Informace

Dalsi informace tykajici se bezpec&nosti pfi pfeprave, skladovani, ma-
nipulaci a likvidaci naleznete v pfislusném bezpeénostnim listu. Aktu-
alni verzi ziskate na webu www.adlercesko.cz.

U hadrika, které jsou napustény latkami vedoucimi k rychlé oxidaci,
hrozi nebezpec&i samovzniceni! Hadry napusténé Pullexem Top-Matt-
lasur nechte usnout a rozprostiené. Uchovavejte v uzavienych kovo-
vych nadobach nebo ve vodé.
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