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VYPIS OKEN A DVERI - GRAFICKA PRILOHA

Stavba: Investor: Zakazka €islo: [SO: |Stupen: |Datum: |Vypracoval: |Generalni projektant: Cislo pilohy:
R ICE | SMB, MMB, Odbor investiéni 10/08/ Arch.Design, Sochorova 23, 1
ZAHRADNIKOVA Kounicova 67, 601 67, Brno B-13-160-000 {101 [DPS 2015 K.Pohankova 616 00 Brno
1650 , Revize: UPRAVA POPISU ZASTINENI
1 OKNO 0.01  TYPU: AMERICKE VYSUVNE Potet: 6 ks
01 ZHOTOVENT NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJiCicH
~ ~
>~ STAVAJICi STAV - BUDE ODSTRANENQ
m ~ - POPIS: OKNO TYPU AMERICKE, HORIZONTALNE DELENE, HORNI | DOLNI CAST POSUVNA.
P q POZNAMKA:  NEMOVITA KULTURNI PAMATKA - PAMATKOVE CHRANENY OBJEKT
- w ROZMER: 1650 X 2200 mm (3 x v) = ROZMER POUZE PRO 0.01 (OSTATNI OKNA VIZ. NiZE)
N — MATERIAL:  DREVO - RAM, KRIDLO,
o N SKLO - 2X JEDNODUCHE ZASKLENT;
\\ | USKLADNEN{: VESKERE KOVANT BUDE ODBORNE SEJMUTO A USKLADNENO V PROSTORU STAVAJICT
1 \ ROZVODNY (PQ JEJIM PREMISTENI). O USKLADNENT BUDE VYPRACOVANA ZPRAVA,
/ \ INVENTARIZACE A FOTODOKUMENTACE. VYROBEK 0.03 BUDE V POCTU 10 KUSU USKLADNEN
/ \ KOMPLEXNE.
A REPASE: BUDE URCENA POZICE 1 KS OKNA URCENEHO K REPASI

NAVRH - NAHRADA ZA POVODNI

POPIS: NOVE OKNQ TYPU AMERICKE, HORN CAST OTVIRAVA S POSTRANNYMI ZAVESY,
DOLNT VYKLOPNO-POSUVNA.
PODROBNEJI VIZ. CAST D.101.1.09.1-0KNO TYPU AMERICKE, DETAILY A D.101.1.01-TECH. ZPRAVA
RAM: TRIVRSTVY DUB NENAPOJQVANY, Z EXTERIERU BARVA ZELENA, V INTERIERU BILA, ODSTIN
BUDE UPRESNEN ARCHITEKTEM (NUTNE VZORKOVANI)
DREV. BOX:  DUBOVE PROVEDEN(, POVRCH. UPRAVA BUDE UPRESNENA NA STAVBE. (NUTNE VZORKOVANI)
KRiDLO: TRIVRSTVY DUB NENAPOJOVANY, MORENY A LAKOVANY (NUTNE VZORKOVANI); v

NEJKRAINEJSIM PRIPADE LAZURA
PANTY HORNTHO KRIDLA NUTNO KOTVIT PRIMO DO OSTENI, PANTY S DOBROU PEVNOSTI,
KRIDLO BUDE MiT V PRIPADE POTREBY OCELOVE VYZTUHY V ROZICH (SKRYTE), AJ.
VZHLEDEM K VELKE VAZE A NAROCNYM PROPORCIM.
SOUCASTI DODAVKY BUDE VYPRACQOVANI BEZPECNOSTNICH PRAVIDEL PRO ZACHAZENI S
KRIDLEM A PODPORUJICT POMUCKY PRO OTEVRENOU POLOHU. OTEVIRAVOST JE NAVRZENA Z
pUvopu CISTENT CCA 2-3/ROK.

POVRCH. UPRAVA: JEDNOTLIVE HRANICE ROZNYCH NATERD BUDOU UPRESNENE V DILEN. DOK.

ZASKLEN: 1IZOLACNI, NEVODIVY NEREZOVY RAMECEK, SKLO BEZ REFLEXE, CIRE, POKUD POZADUJE CSN,
PAK BEZPECNQSTNI

TESNEN: TRVALE PRUZNE MIKROPOREZNT V DRAZCE

KOVAN: MADLA, KLIKY, ZAVESY, VODICI LISTY A JINE BUDOU V MATNEM CHROMU. POZADAVEK
NA VZORKOVANI. OKAPNICE NEBUDOU POUZITY.
ZAVESY OTVIRAVYCH KRYCICH POKLOPU DUTINY OSTENT A NADPRAZI BUDU NEPRIZNANE.

LISTOVANI: PO 0BVODU OKNA BUDE PROVEDENO LISTOVANI HLINKOVYMI PROFILY PRO VYTVORENT
STINOVE SPARY

SCHEMA: POHLED NA OKNQ JE Z EXTERIERU

ZAPRAVEN{:  SOUEASTI DODAVKY JE POVINNOST ZAPRAVIT VESKERE POSKOZENE OKOLNI POVRCHY A
VYMALOVAT INTERIEROVQU PLOCHU FASADY.

PARAPET: VNITRNT PARAPET BUDE DUBOVY S LAKOVANYM POVRCHEM. RAL BUDE VYBRANA BEHEM

VYSTAVBY. VNEJST PARAPET DLE KLEMPIRSKEHO VYROBKU.
VZDUCHOVA NEPROZVUCNOST OKEN: Rw min. 37 dB (TZ1 3)
ZASTINENi:  SOUEASTT OKNA BUDE ZASTINUJICT ROLETA. KONSTRUKCE ROLETY BUDE HLINTKOVA. ROLETA
NEBUDE KRYTA V BOXU, BUDE VIDITELNA, MONTAZ NA ZED NAD NADPRAZIM OKNA. ROLETA BUDE OVLADANA
MECHANICKY LANKEM. ROLETA BUDE VOLNE VISICI BEZ UCHYCENI. V TAKQVYCH PRIPADECH JE NA KONCI
LATKY KOVOVY ZATEZOVY PROFIL. TYP LATKY: 100% POLYESTER, 212 GR/M2, TLOUSTKA 0,40 MM.
BAREVNOST BUDE URCENA ARCHITEKTEM. JEDNA SE O LATKOVE ROLETY VE STANDARDNIM PROVEDENI,
PROPUSTNE PRO SVETLO. UCELEM ROLETY JE ZASTINENT MISTNOSTI (NE ZATEMNENI).
POZADAVEK NA VZORKOVANI. DURAZ NA ESTETIKU PROVEDENI.

DOKUMENTACE:

DULEZITOU SOUCASTI DODAVKY BUDE VYPRACOVANI PODROBNYCH DOKUMENTACH, KTERE MUSI BYT
PREDLOZENY V DOSTATECNEM PREDSTIHU PRED ZPRACOVANIM NASLEDUJICICH KROKUD.

V PRVE RADE BUDE VYPRACOVANA DOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU VYROBKU (SE SPECIFIKACI MODIFIKACE
U VSECH OSTATNICH OKEN) V PODROBNOSTECH DETAILU 1:2. DOKUMENTACE BUDE VZNIKAT ZA POSTUPNEHO
ROZEBIRANT OKNA. SQUCASTI BUDE | FOTODOKUMENTACE.

PO ODSOUHLASENT BUDE VYPRACOVANA DODAVATELEM DILENSKA DOKUMENTACE VYCHAZEJIC Z OPS A ZE
ZISTENYCH NOVYCH SKUTEENOSTI ZE ZAMERENT STAVAJICIHO STAVU. PODROBNOST DETAILU BUDE V
MERITKU 1:2. BUDE TAKY ZPRESNOVAT DPS A DOREST NEKTERE OBRYSEM PREDSTAVENE PODROBNOSTI. TATQ
DOKUMENTACE MUST BYT PREDLOZENA K ODSOUHLASENT 30 DNi PRED ZAHAJENIM PRACI NA PROTOTYPU.
SAMOTNE ODSOUHLASENT BUDE PROVADENG ARCHITEKTEM A PRACOVNIKY OPP A NPU. POCET PARE KAZDE
DOKUMENTACE BUDE V POCTU 3 KUSU.

PROTOTYP:

PO ODSOUHLASENT VYROBNI DOKUMENTACE BUDE PROVEDENQ JEDNO OKNQ (POLOHA BUDE UPRESNENA), KTERE
MUST BYT ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A PRACOVNIKY OPP A NPU. PROTOTYP BUDE PLNE FUNKCNI VEETNE
VESKEREHQ ZAPRAVENI POVRCHU. DODAVATEL MUS{ POCITAT S MOZNYM ODSTRANENIM PROTOTYPU A
VYPRACOVANI NOVEHO NA ZAKLADE POZADAVKU ODSOUHLASUJICICH. PREDLOZENT PROTOTYPU MUSI BYT V
30 DENNIM PREDSTIHU PRED ZAHAJENIM VYROBY NA OSTATNICH OKNECH. AZ PO ODSOUHLASEN] BUDOU
VYRABENE OSTATNI VYPLNE QTVORU.




VYPIS OKEN A DVERI - GRAFICKA PRILOHA

Stavba:

Investor:

Zakazka Cislo:

SO:

Stuper:

Datum:

Vlypracoval: | Generdini projektant: Cislo prilohy:
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OKNO 0.02

TYPU: AMERICKE VYSUVNE Potet: 2 ks

ZHOTOVENT NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJICiCH

ROZMER:
POPIS:
SCHEMA:

EZS:

USKLADNEN:

1650 X 2300 mm (3 x v)
OSTATN{ POPIS TOTOZNY S OKNEM 0.01
POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU

SOUCASTI JE MAGNETICKE CIDLO KAZDEHO Z KRIDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCT EZS. KABEL
VYVEDENY V DOSTATECNE REZERVE PRO NAPOJENI V DUTINE (BEZ ZAVAZI) DREVENEHO
OSTENI.

VIZ OKNQ 01

03

2510

2300

Revize:
OKNO 0.03

UPRAVA POPISU ZASTINENI

TYPU: AMERICKE VYSUVNE Potet: 25 + 1 ks

ZHOTOVENT NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJICiCH

ROZMER:

POPIS:

REPASE:

USKLADNEN:

SCHEMA:

PROTOTYP:

ZASTINEN:

USKLADNEN:

2510 X 2300 mm (§ x v)
U 25 KUsU BUDE PROVEDENE VSE DLE OKNA 0.01

U 1 KUSU BUDE PROVEDENA KOMPLEXNI REPASE OKNA.
POZICE OKNA Z.05.05 - POZICE OKNA URCENEHO K REPASI
POZICE OKNA Z.04.09 - NAHRADNT POZICE OKNA URCENEHO K REPASI

DRIV NEZ BUDE PROVADENA REPASE MUSI BYT DODAVATELEM PREDLOZENA DOKUMENTACE
POPISUJICT NAVRH PROVADENT RESTAURATORSKYCH PRACT NA VYROBKU S POPISEM
POSTUPU A POUZITYCH MATERIALU. DOKUMENTACE MUST BYT ODSOUHLASENA (ARCHITEKT,
oPP, NPO).

DODAVATEL MUST POCITAT S KOMPLETNI REPASI NA DILNE, NAHRAZOVANIM OPOTREBENYCH
€ASTI Z OSTATNICH OKEN (MIMO ZACHOVAVANYCH 10 KUSU; POUZE U 0.03), KOVANI BUDE
VYCISTENO, PROMAZANO A UVEDENO ZNOVU DO CHODU. DREVENE PRVKY JE NUTNQ ZBAVIT
VRSTEV POVRCHOVE UPRAVY, A VYSPRAVIT VYRAZNE KAVERNY. PRVEK NEBUDE NIJAK
KONSTRUKENE VYLEPSOVAN, ALE BUDE ZACHOVAN V POVODNIM KONSTRUKENIM RESENT (JE
NUTNO VYBRAT POZICI OKNA NEBRANICI PLNEMU VYUZIVANI BUDOVY; POUZE U 0.03).
POVRCHOVE BUDE UPRAVEN ZPUSOBEM MAXIMALNE SE BLIZici POVODNIMU PROVEDENT
(PRESNY POPIS BUDE DOLADEN NA ZAKLADE LABORATORE STRATIGRAFICKEHO PRUZKUMU).
ZASKLEN( BUDE POUZITO POVODNI | PRINCIP TMELENT TABULE.

KONKRETNI POLOHA REPASOVANEHO OKNA BUDE VYBRANA PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH
PRACT NA OKNECH (POUZE U 0.03).

PRI PREDANT REPASOVANEHO VYROBKU BUDE PREDANA DOKUMENTACE POPISUJICT PROCES
REPASE VCETNE FOTODOKUMENTACE.

REPASE MUSI BYT PROVADENA ODBORNOU FIRMOU S RESTAURATORSKYMI ZKUSENOSTMI.

10 KUSU TOHOTO OKNA BUDE ODBORNE A PECLIVE VYIMUTO ZE STAVEBNIHO OTVORU A
USKLADNENQ VE STAVAJICT ROZVODNE (PO VYBUDOVANI NOVE ROZVODNY), PRI ZACHOVANT
CELISTVOSTI ZASKLEN A VSECH DETAILO A KOVANI. VYROBKY BUDOU POLOZENY NA
PODLAHU OPATRENOU LEPENKOU PROTI VZLINAJICT VLHKOSTI. O USKLADNENT BUDE
PORIZENA DOKUMENTACE POPISUJICI ZACHOVANE KUSY, BUDE PROVEDENA JEJICH
INVENTARIZACE A FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE. TAKTO ZACHOVANE PRVKY SE VYUZUT PRI
BUDOUCT REKONSTRUKCI DVORNI FASADY. MiSTNOST BUDE UZAMCENA A BUDE ZABRANENQ
ODCIZENT.

POHLED NA OKNQ JE Z EXTERIERU

PO ODSOUHLASENT VYROBNI DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO JEDNO OKNO (POLOHA BUDE
UPRESNENA), KTERE MUSI BYT ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A PRACOVNIKY OPP A NPU.
PROTOTYP BUDE PLNE FUNKCNT VEETNE VESKEREHO ZAPRAVENI POVRCHU. DODAVATEL MUSI
POCITAT S MOZNYM ODSTRANENIM PROTOTYPU A VYPRACQOVANI NOVEHO NA ZAKLADE
POZADAVKU ODSOUHLASUJICICH. PREDLOZENT PROTOTYPU MUSI BYT V 30 DENNIM
PREDSTIHU PRED ZAHAJENIM VYROBY NA OSTATNICH OKNECH. AZ PO ODSOUHLASENT BUDOU
VYRABENE OSTATNI VYPLNE QTVORU.

SOUCASTI OKNA BUDE ZASTINUJICI ROLETA TOTOZNEHO TYPU VIZ. POPIS OKNA 01.
POZADAVEK NA VZORKOVANI. DURAZ NA ESTETIKU PROVEDENI.

VIZ GKNO 01 (MIMO 10 KUS{)




VYPIS OKEN A DVERI - GRAFICKA PRILOHA

Stavba: Investor: Zakazka €islo: [SO: [Stupen: [Datum: |Vypracoval: |Generalni projektant: Cislo pilohy:
Egﬁiﬁﬁ “5 | SMB, MMB, Odbor invesficni Ing. arch. Arch.Design, Sochorova 23, 3
zarrapnikova | Kounicova 67, 601 67, Brno B-13-160-000 {101 [DPS 06/2015 | A. Berec 616 00 Brno

2420 OKNO 0.04  TYPU: AMERICKE VYSUVNE Potet: 20 ks

Ok

ZHOTOVENT NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJICiCH

N
— ROZMER: 2420 X 2300 mm (% x v)
~— POPIS: OSTATNI POPIS TOTOZNY S OKNEM 0.01
-~ -
- SCHEMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU
-~ v .
— USKLADNENI: viz 0KNO 01
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2420 OKNO 0.05  TYPU: AMERICKE VYSUVNE Potet: 10 ks
K K P - s ’ . .
O 5 1 1 ZHOTOVENI NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJICICH
— ROZMER: 2420 X 2220 mm (§ x v)
~ ~ . L
~— POPIS: OSTATNI POPIS TOTOZNY S OKNEM 0.01.
—— SCHEMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU
-~ v o,
7 USKLADNENI: viz oKkNo 01
- EZS: SOUCASTI JE MAGNETICKE CIDLO KAZDEHO Z KRIDEL (2KS/OKNO) PRO BUDQUCT EZS. KABEL
_— - v . v . v . v v v o
S — VYVEDENY V DOSTATECNE REZERVE PR NAPOJENT V DUTINE (BEZ ZAVAZi) DREVENEHO
N OSTENI.
M N
KUY
705108/
/ N
Al
0 6 ’|V 4080 /IV
N— OKNO 0.06  TYPU: AMERICKE VYSUVNE Potet: 4 ks
~_ — = ZHOTOVENI NOVYCH OKEN NAMiSTO STAVAJICiCH
~ - _— —
~ — v
~— | - ROZMER: 4080 X 2220 mm (% x v)
- T T — POZNAMKA:  OKNY MAJT MEZI SEBOU ATYPICKE RESENT OSTENT VE
- - STREDNI POZICI.
o — ~ . v -
I — — POPIS: OSTATNI POPIS TOTOZNY S OKNEM 0.01
o~ .
~ A ~ A ~ SCHEMA: POHLED NA OKNQ JE Z EXTERIERU
4 7N USKLADNENI: v 1
m \Q | y N | : VIZ OKNO O
N
A6/ \ 06> / N\
AN / AN
N— {
L 2420 ,  OKNO 0.07 TYPU: KASTLOVE, TROJDILNE, OTVARAVE Potet: 3 ks
0 7 7 7 REPASE
< A ~ STAVAJICT STAV
N [\ 7/ POPIS: OKNO TYPU KASTLOVE, DELENE NA 3 OTEVIRAVE CASTI
\\ m POZNAMKA:  NEMOVITA KULTURNT PAMATKA - PAMATKOVE CHRANENY
o
S OBJEKT
= Ve 07 w ROZMER: 2420 X 1420 mm (& x v)
// N MATERIAL:  DREVO - RAM, KRIDLO; 2X JEDNODUCHE ZASKLEN
/ N
NAVRH
POPIS: VYROBEK BUDE REPASOVAN. POPIS BUDE TOTOZNY S UVEDENYM POSTUPEM U OKNA 0.03.

VYJIMKY OPROTI 0.03

SCHEMA:
POZN.:

KOVANT BUDE PROCISTENO A UVEDENO DO CHODU.

- NEPREDPOKLADA SE VYJMUTI KASTLOVE KONSTRUKCE Z OSTENI. TATO
CAST BUDE REPASOVANA NA MISTE.

- 7 EXTERIERU CELY VYROBEK V ZELENE BARVE

POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU

U JEDNOHO Z OKEN NUTNO PROVEST KRATKOU LOKALN{ PRELOZKU VODOVODU




VYPIS OKEN A DVERI - GRAFICKA PRILOHA
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Stavba: Investor: Zakazka €islo: [SO: [Stupen: [Datum: |Vypracoval: |Generalni projektant: Cislo pilohy:
Egﬁiﬁﬁ “ | SMB, MMB, Odbor investiéni Ing. arch. Arch.Design, Sochorova 23, 4
zarrapnikova | Kounicova 67, 601 67, Brno B-13-160-000 {101 [DPS 06/2015 | A. Berec 616 00 Brno
2420 OKNO 0.08 Potet: 2 ks
¥ ¥ TYPU: TROJDILNE, OTVIRAVE, KASTLOVE

STAVAJICI STAV

>r POPIS: CAST PD: PE-PRUZKUMY EXPERTIZY, €. PRILOHY 106: VYKRES
OKNA, DETAILY; €. PRILOHY 107 STAVEBNE-HISTORICKY
PRUZKUM, PhDr. PAVEL BORSKY, CSc., 11/2013
POZNAMKA:  NEMOVITA KULTURNT PAMATKA - PAMATKOVE CHRANENY
OBJEKT
§ MATERIAL: DREVQ - RAM, KRIDLO, 2X JEDNODUCHE ZASKLENI, KOV
- K m ROZMER: 2420 X 2220 mm (3 x v)
Oy \Q8/ NAVRH
POPIS: BUDE POUZE POVRCHOVE OPRAVENG. NEJEDNA SE O
N KOMPLEXNE REKONSTRUKCI. VZHLEDEM K TOMU, 7E NEBYLO MOZNE NAVRHNOUT
KOMPLEXNT RESENT ZAMEZUJTCT VZLINANT VLHKOSTI (OKNO JE MIMO
PREDEPSANY ROZSAH REKONSTRUKCE) NELZE NEST ZARUKU ZA ZIVOTNOST
TOHOTO PROVIZORNIHO VZHLEDOVEHO VYSPRAVENI. UCELEM JE DOCASNE
SJEDNOTIT VYRAZ REKONSTRUOVANE FASADY.
POVRCH. UPRAV.: VIDITELNE PLOCHY Z EXTERIERU BUDOU NATRENY DLE 0.07, S
ODSTRANENIM PUVODNI POVRCHOVE VRSTVY.
Vv PRIPADE POTREBY BUDE PRETMELENO ZASKLENI. V POZICICH, KDE
NEPRUHLEDNYM SKLEM NENi VIDET DO PROSTORU KASTLOVEHO OKNA, BUDE
NEVIDITELNA CAST PONECHANA VE STAVAJICIM STAVU.
OSTATNI: SOUCASTI JE VYSPRAVENT A MALBA VIDITELNYCH POVRCHU
STAVEBNICH KONSTRUKCI V OSTENT A BEZPROSTREDNE ZA OKNEM
VIDITELNYCH Z EXTERIERU.
KOVANi: KOVANI BUDE VYCISTENO A UVEDENO DO CHODU
SCHEMA: POHLED NA OKNQ JE Z EXTERIERU
¥ 2420 ¥ OKNO 0.09 ( mmo rozsan RexonsTRUKCE 1) POEEf: 5 ks
0 9 /| /| TYPU: TROJDILNE, OTVIRAVE
F— STAvAJICT STAV
POPIS: CAST PD: PE-PRUZKUMY EXPERTIZY, €. PRILOHY 106: VYKRES
OKNA, DETAILY; €. PRILOHY 107: STAVEBNE-HISTORICKY
PRUZKUM, PhDr. PAVEL BORSKY, CSc, 11/2013
POZNAMKA:  NEMOVITA KULTURN PAMATKA - PAMATKOVE CHRANENY OBJEKT
o
S K m ROZMER: 2420 X 2040 mm (3 x )
Oy @ MATERIAL:  DREVO - RAM, KRIDLO; 2X JEDNODUCHE ZASKLENI, KOV
NAVRH
POPIS: V SOULADU S VYROBKEM 0.08
~ SCHEMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU
O 1 O 1¢,r OKNO 0.10  TYPU: AMERICKE VYSUVNE Potet: 28+1 ks
N ZHOTOVENT NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJICICH (REPASE POUZE 1KS, BUDE URCENA
POZICE OKNA K REPASI)
~
> ROZMER: M5 X 2240 mm (% x v)
N POPIS: 28 KS PROVEDENO DLE NiZE UVEDENEHO POPISU, DLE OKNA 0.01,
1 KS REPASE BUDE PROVEDEN OBDOBNE VIZ. OKNO 0.03.
o W SCHEMA: POHLED NA OKNQ JE Z EXTERIERU
3 EZS: U 5 KS VYROBKU V INP BUDE INTEGROVANO MAGNETICKE CIDLO - MAGNETICKE CIDLO
~ N AN KAZDEHO Z KRIDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCT EZS. KABEL VYVEDENY V DOSTATECNE
m REZERVE PRO NAPOJENI V DUTINE (BEZ ZAVAZ{) DREVENEHO OSTENI.
W USKLADNENT: viz okNo 01
/ \
§r -




VYPIS OKEN A DVERI - GRAFICKA PRILOHA

Stavba: Investor: Zakazka €islo: [SO: [Stupen: [Datum: |Vypracoval: |Generalni projektant: Cislo pilohy:
EETET.SNT.?YUKCE SMB, MMB, Odbor investicni Ing. arch. Arch.Design, Sochorova 23, 5
ZAHRADNIKOVA Kounicova 67, 601 67, Brno B-13-160-000 {101 [DPS 07/2015 K.Pohankova | 616 00 Brno
1520 O0KNO 0.1 Pocet: 8 ks
0 1 1 y y TYPU: EUROOKNA
. /| /| ZHOTOVENT NOVYCH OKEN NAMiSTO STAVAJICiCH
—
AN pid STAVAJICT STAV
N e POPIS: CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE PE-PRUZKUMY EXPERTIZY:
_ ~ c PEELOHY 106: VYKRES OKNA, DETALY;
e AN €. PRILOHY 107: STAVEBNE-HISTORICKY PRUZKUM, PhDr. PAVEL BORSKY, CSc., 1172013
3 - > ROZMER: 1520 X 2050 mm ( x v) - NUTNG POCITAT S HL. KASTLU
Q MATERIAL: DREVO - RAM, KRIDLO, 2X JEDNODUCHE ZASKLENI, KOV
m m NAVRH
Uy \11 POPIS: OKNA NOVA, EUROOKNA
P ~ ROZMER’: OKENN{ VYPLN BUDE CLENENA TOTOZNE SE STAVAJICIM STAVEM
J MATERIAL:  DREVO - RAM, KRIDLO, 2-SKLO, KOV
N PARAPET: OKNA BUDOU MIT NOVY VNITRNI PARAPET DREVENY S CPL POVRCHEM. VNEJST PARAPET
BUDE TITANZINKOVY.
BAREVNOST: 0DSTIN LOMENE BILE, IDENTICKA VIZ. 0DSTIN RAMU AMERICKYCH OKEN Z INTERIERQVE STRANY.
SCHEMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU
./ 1520 y
N 7 z O0KNO 0.12 Pocet: 8 ks
0 1 2 o ~ P TYPU: EUROOKNA
N e ZHOTOVEN] NOVYCH OKEN NAMiSTO STAVAJICiCH
v N STAVAJICi STAV
// N N POPIS: E/:\SI’PROJEKTOVE/DOKUMENTACE PE-PRUZKUMY EXPERTIZY:
. €. PRILOHY 106: VYKRES OKNA, DETAILY;
< €. PRILOHY 10%: STAVEBNE-HISTORICKY PROZKUM, PhDr. PAVEL BORSKY, CSc., 11/2013
m m ROZMER: 1520 x 2240 mm (3 x v) - NUTNO POCITAT S HL. KASTLU
\\12 W M/’ATERIAL: DREVO - RAM, KRIDLO, 2X JEDNODUCHE ZASKLENI, KOV
j \ NAVRH
AN POPIS: OKNA NOVA, TOTOZNE VIZ. OKNA 0.1
- ~ SCHEMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU
ﬁr
OKNO 0.13 Pocet: 2 ks
0 1 3 ) 2570 ) TYPU: EUROOKNA, jROJDiLNE, OTVERAVE o
/I /I ZHOTOVENI NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJICICH
>r . ..
STAVAJICI STAV
N N 7 POPIS: EAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE PE-PROZKUMY EXPERTIZY:
\\ m m c PF:?ELOHY 106: VYKRES OKNA, DETALLY; )
- N €. PRILOHY 107: STAVEBNE-HISTORICKY PRUZKUM, PhDr. PAVEL BORSKY, CSc., 11/2013
in Qy W ROZMER: 1520 X 2050 mm (§ x v)
- / 7/ . . L . .
V2 2 N MATERIAL:  DREVO - RAM, KRIDLO, 2X JEDNODUCHE ZASKLENI, KOV
/ /| AN NAVRH
7’ 7/ N POPIS: OKNA NOVA, TOTOZNE VIZ. OKNA 0.11
N PARAPET: U OKNA 0.14 A U JEDNGHO Z OKEN 0.13 BUDE DEMONTOVAN STAVAJICT VNITRNI PARAPET,
KTERY BUDE PO OSAZENI OKEN OPETQVNE INSTALOVAN.
SCHEMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU
EZS: SOUCASTI JE MAGNETICKE CIDLO KAZDEHO Z KRIDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCT EZS. KABEL
980 OKNO 0.1 Potet: 1 ks
———F TYPU: EUROOKNO, OTVIRAVE
O 1 LI- ZHOTOVENT NOVYCH OKEN NAMISTO STAVAJICicH
- m STAVAJICI STAV
N POPIS: CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE PE-PRUZKUMY EXPERTIZY:
- w €. PRILOHY 106: VYKRES OKNA, DETAILY;
_— €. PRILOHY 107: STAVEBNE-HISTORICKY PRUZKUM, PhDr. PAVEL BORSKY, CSc., 11/2013
ROZMER: 980 x 1030 mm (3 x v)
MATERIAL: DREVO - RAM, KRIDLO, 2X JEDNODUCHE ZASKLENI, KoV
NAVRH: OKNO NOVE, TOTOZNE VIZ. OKNA 0.11
PARAPET: U OKNA 0.1 A U JEDNGHO Z OKEN 0.13 BUDE DEMONTOVAN STAVAJICT VNITRNI PARAPET,
KTERY BUDE PO OSAZENI OKEN OPETOVNE INSTALOVAN.
SCHEMA: POHLED NA OKNO JE Z EXTERIERU
EZS: SOUCASTI JE MAGNETICKE CIDLO KAZDEHO Z KRIDEL (2KS/OKNO) PRO BUDOUCT EZS. KABEL
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D1

NAVRH

POPIS:

2
OVLADANI DVERI (v. 1800) &
BEZP.ZAMEK OVLADANI 0]

7]

DVERE D.1 Potet: 2 ks

VSTUPNI PORTAL

STAVAJICi STAV - BUDE ODSTRANENA SPODNi CAST

POPIS: DVERNI PORTAL JE SLOZENY Z PEVNE A OTVIRAVE CAST(, TVORENE
DVOJICT DVOUKRIDLOVYCHI OTOENYCH DVERI. V HORNI POLOVINE PORTALU JE ZACHOVANA
PUVODN{ KONSTURKCE DODATECNE PREKRYTA POPLASTOVANYM RASTREM. SPODNI CAST
BYLA U OBOU PORTALU VYMENENA ZA DVERE OTOCNE A AUTOMATICKY POSUVNE. POVODNI
RASTR BYL CASTECNE ZACHOVAN, KONSTRUKCE JE ZCELA ODLISNA.

ROZMER: 4155 x 4340 mm (% x v)
MATERIAL: OCELOVY RAM, JEDNODUCHE ZASKLEN( CIRE

DVERE BUDQU OTEVIRAVE AUTOMATICKY NA POHYBOVY SENZOR. KONSTRUKEN{ RESENT A PROSTORQVE VZTAHY VIZ. VYKRES
D101.1.10 - VSTUPNI PORTAL

MATERIAL:  OCELOVY RAM, ZASKLENT JEDNODUCHYM BEZPEENOSTNIM SKLEM TRIDY B dle ESN EN 12600 (KALENO) DLE ZACHOVANE HORNI EASTI PORTALU.

BARVA: ZELENY ODSTIN - BUDE URCEN NA STAVBE = POZADAVEK NA VZORKOVANI
SCHEMA: POHLED NA DVERE JE Z EXTERIERU
OSTATNI: SOUCASTI JSOU | STAVEBNI PRACE POTREBNE PRO OSAZEN PODLAHOVYCH OTVIRACU, VEDENT KABELAZE POD OMITKOU K ROZVADECI, VYSPRAVENT

OSTENT POSKOZENE PRI REKONSTRUKCI, VYMALOVANI VNITRNIHO LICE FASADY, Al

DOKUMENTACE:DODAVATEL VYPRACUJE DOKUMENTACI STAVAJICIHO STAVU (VEETNE ZADVERI, BOCNICH CASTT | PODHLEDU), DILENSKOU DOKUMENTACI,
PODOBNE JAK JE UVEDENO U 0.01. DALE BUDE VYHOTOVEN NAVRH REPASE PODOBNE JAKO U 0.03. PO VYROBENI CELE KONSTRUKCE, TESNE PRED
PROVEDENIM FINALNT POVRCHOVE UPRAVY, BUDE ODSOUHLASEN VYROBEK ARCHITEKTEM A PRACOVNIKEM OPP A NPU.

VZORKOVANI: VESKERE PRVKY MUST BYT VYVZORKOVANY V DOSTATEENEM PREDSTIHU. PODOBNE | BAREVNOST PORTALU.

REPASE: PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE

4155

SENZOR VIEJST

{v. 3000)

Rekonstrukce plvodni konstrukce portalu

N —

LRSENZORONYA LISTA

4y TIAULU NA[VNITRNILH

RIDLECH

Historicka kopie

/ N\

1450

Zasklen( bezpetnost

—n|
sklem tpidy B dle CSN[EQ [12600 \

/ AN
/ AN
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OTVIRACI MECHANIZMUS

- Elektromechanicky systém pohonu pro otativé dvere s kluznou liStou upevnénou na kiidle dvefi
(nejlépe integrovanou) a propojovaci raminkem.

- Pohon je excentricky umistény vici kiidlu.

- Rozmér pohonu 293 x 450 x 127 mm

- Na jedno kfidlo jeden pohon.

- Pohon je skryty v podlaze kryty stavajici dlazbou opatienou tésnénim pro zamezeni vniknuti
vlhkosti do mista pohonu.

- Prostor pro pohon bude vybouran v minimalni velikosti 450 x 500 x 170

- Nerovnosti dna budou vyrovnany 30mm samonivelacni stérkou.

- Velky diraz je kladeny na spolehlivost otviraZe. Vzhledem k velké intenzité prochazejicich osob je
vyuzivani znacné.

- Pohon musi byt odolny vlhkosti (hermeticky uzavieny)

- Pohon musi umoZziiovat plné nastaveni rychlosti otvirani (musi byt mozno nastavit na bezpetnou
rychlost vigi star$im osobdm se zhor3enou pohyblivosti) a délku drZeni v oteviené pozici (cca 60 sec.)
- V pripadé vypadku proudu se automaticky otevFou dvere

- Uzivatel musi byt dostatetné proskolen, aby nejdfive deaktivoval automatické otviréni a az po té
uzamkl dvefe.

- Otvira¢ musi umét manipulovat s kiidlem o vaze 250kg

- Vzhledem k vyjimeénému vyrobku miZe dojit ke zjiSténi, Ze takovy vyrobek je pouze od jednoho
vyrobce!

SENZOROVA LISTA

Pro kazdé kridlo z obou stran

Max. vyska listy se senzorem je 40mm.

Pozadavek na integraci do ocelové konstrukce kridla. nutno dofeSit v dilenské dokumentaci.

OVLADAN{ A ZAMYKANI

zapustény ramcek velkosti max. 80x80mm.

Navrhované je digitalni ovladani s moznosti regulace a blokovanim pomoci klice.

Nutno navrhnout pro vnitini stranu a dale pouze v klicové verzi pro exteriérovou stranu pro
umoznéni vstupu z exteriéru

Mozno spojit s druhym portalem

SENZOR

Cernd barva.

Max. rozmér 270x55x55mm

Pozadavek na integraci do ocelového portalu.
V exteriéru 2ks, v interiéru 1+1ks

DALST DOPLNKY

- Zamykaci zamek v paté dverniho ki'idla, integrovan do konstrukce. SouCasti je i protikus. Zamek
bude mit cylindrickou vlozku. Stejny kli¢ bude pro vSechny Etyri zamky ¢tyr kridel.

- Padaci prahova liSta plné integrovana do spodni hrany dvernich kridel

- Magneticky senzor davajici informaci pro budouci EZS o zaviené poloze. Kabeldz vyvedena v osténi v
s dodatetnou rezervu pro propojeni na budouci kabelaz

- Rozvadét pro napajeni a ovladani otviratl. Soutasti je i vniténi vybaveni s ovladaci jednotkou,
pFipadné trafo a propojovaci kabeld? k jednotlivym komponentim.
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DVERE D.2 Potet: 1 ks
D 2 VSTUPNI PORTAL
STAVAJICI STAV
POPIS: OCELOVA KONSTRUKCE, VYPLN JEDNODUCHE SKLO. MODRA BARVA.
ROZMER: 940 x 2280 mm (3 x v)
MATERIAL:  KOVOVY RAM, JEDNODUCHE ZASKLENT
NAVRH
POPIS: REKONSTRUKCE PUOVODNICH DVERI
BARVA: RAL BUDE URCENA NA STAVBE
SCHEMA: POHLED NA DVERE JE Z INTERIERU
940
e
X
i /D
§ \02/
/
x
DVERE D.3  DVORNi VRATA Potet: 1 ks
» 2500 P .
# STAVAJICI STAV - BUDE ODSTRANEN
b ROZMER: 2500 x 2300 mm (3 x v)
MATERIAL:  KOVOVY RAM, VYPLR JEDNODUCHY PLECH
NAVRH
m POPIS: Dvorn{ vrata budou historickou kopii plivodnich vrat z dob realizace stavby.
S Rozméry portalu vychazeji z rastru a konstrukce vstupniho portalu - viz. vyrobek D1.
< \\Oy Material ocel. Navrhované je 1-sklo, matné dle prevazujiciho zaskleni plivodniho zadveri vstupniho portalu
(nutna obhlidka objektu). Zaskleni bezpetnostnim sklem tiidy B dle CSN EN 12600 (kaleno). Kovani
hlinnik/kov. Vrata budou mit elektronicky fizeny hydraulicky systém otativych dveri do hmotnosti 250kg a
Sirkou kiidel do 1400 mm.
J MATERIAL:  KOVOVY RAM A ELENEN, JEDNODUCHE ZASKLEN
—

BAREVA: Povrchové Gprava bude shodnd s vstupnim portalem dle stratigrafického prizkumu a

bude schvalena referentem OPP MMB a referentem NP( UOP a bude dana zapisem z kontrolniho dne.
Pro dalsi informace viz pFilohy D-101-1-04-1. a D-101-1-04-11.

SCHEMA: POHLED NA DVERE JE Z EXTERIERU

POZNAMKA:  OSTATNI DLE VYROBKU D1.

DOKUMENTACE: DLE D1

OSTATN: SOUCASTI JSOU NEZBYTNE STAVEBNI ZASAHY A OPRAVY POVRCHU PO INSTALACI
REPASE: PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE

OVLADANI A ZAMYKANI

Zamykani v zapusténém ramceku velkosti max. 100x100mm.

Dalkovy prijmat ¢astecne zapustény velikosti max 100x100x30mm (vyska x $ifka x hloubka na fasadé)
Umisténo na obou stranach.

OTACIVY POHON S KLUZNOU LISTOU

- UMISTENO V NADPRAZI
- KAZDE KRIDLO MA SVUJ POHON, DOPLNENO KOORIDNATOREM ZAViRANI.

DALST DOPLNKY

- Magneticky senzor davajici informaci pro budouci EZS o zaviené poloze. Kabelaz vyvedena v osténi v
s dodatecnou rezervu pro propojeni na budouci kabelaz

- Rozvadét pro napajeni a ovladani otviratl. Soutasti je i vniténi vybaveni s ovladaci jednotkou,
pFipadné trafo a propojovaci kabeld? k jednotlivym komponentim.

- Svételnd signalizace kridel v pohybu

- PFijimat dalkovych ovladatd

- Senzorové liSty na kridlech (integrované do kridel) - 2ks na kridlo

- Senzor v trase vrat predchazejici kolizi se stojicim automobilem

- Ostatni nezbytné prvky pro provoz




