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NAM.

Projektova dokumentace

zpracovatel investor

dkarchitekti, s.r.o. Sdruzeni zdravotnickych zafizeni Il Brno, p.o.
Krenova 409/52, Trnita Zahradnikova 494/2

602 00 Brno 602 00 Brno

vypracoval misto stavby

Ing. arch. Oldfich Fikejs Zerotinovo ndm. 533/6

datum 602 00 Brno

srpen 2023 k. 0. Veveri [610372]



2307200 — REKONSTRUKCE SCHODISTE POLIKLINIKY ZEROTINOVO NAM.
Projektova dokumentace technicka zprava

Predmétem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho exteriérového schodisté na poliklinice
Zerotinovo nam. Objekt je ve spravé SdruZeni zdravotnickych zafizeni Il, Brno, p.o. Objekt schodi$té
je ve Spatném technickém stavu — popraskana dlazba, odpadané obklady apod. Zamérem investora
je celkova revitalizace s ohledem na plvodni materialové reseni.

Tato dokumentace byla zpracovana za Ucelem zpracovani cenové nabidky rekonstrukce schodisté,
bez vypracovani presného polozkového rozpoctu. Dodavatel musi po provedeni potfebnych sond a
prizkumU zpracovat podrobnou dilenskou dokumentaci pro provadéni stavebnich praci.

Dodavatel si musi vsechny presné rozméry premérit na stavbé.

PROJEKTANTEM NEBYLA PROVERENA NOSNA KONSTRUKCE STRECHY (OCEL/ZB) — MUSi PROVEST
DODAVATEL!

Specifikace predpokladaného rozsahu praci pro jednotlivé konstrukéni ¢asti schodisté:

OCELOVE NOSNE KONSTRUKCE

2 ks dvojity sloup v. cca 7 m, konstrukce z uzavieného hranatého profilu v rozmérech cca
200 x 300 mm, celkova délka profilu 1 ks sloupu cca 16 m

2 ks konstrukce kovového zabradli strechy o rozmérech cca 1,5 x 12,3 m

1 ks oplasténi celni casti strechy o rozmérech cca 0,6 x 4,7 m

provedeni stratigrafického prizkumu pro ovéreni plvodni barevnosti natéru

mechanické otryskani stavajicich natérd. Okolni plochy a konstrukce budou zabezpeceny proti
poskozeni.

provedeni diagnostiky rozsahu poskozeni/koroze konstrukci a stanoveni pfesného postupu
opravy téchto ¢asti

odstranéni pivodniho natéru, odstranéni nesoudrznych ¢asti, ocisténi, prebrouseni a odmasténi
povrchu.

oSetreni zkorodovanych mist stabilizatorem koroze

novy nastrik antikorozni PUR barvou, ktera je uréena do korozniho prostredi 3 s ocekdvanou
vysokou zivotnosti (min. 15 let), tl. Natéru 240 mikron( v odstinu RAL dle pdvodni barevnosti —
presnd barevnost (odstin RAL) bude odsouhlasena investorem a architektem projektu min. Na 3
predlozenych vzorcich.

budou dodrzeny technologické postupy a podminky pouzitého natérového systému

béhem praci budou okolni kce zabezpeleny proti poskozeni

v nékterych &astech sloupl je vedena destova kanalizace — nutna koordinace se ZTI, pGvodni
potrubi bude nahrazeno

ZB NOSNE KONSTRUKCE

2x zalomena ZB nosna deska schodisté o celkovém plidorysném rozméru cca 5,1 x 12,3 m,
predpokladana tl. desky cca 250 mm

nosna konstrukce stiechy, schodisté o celkovém pidorysném rozméru cca 5,1 x 12,3 m,
predpokladana tl. desky cca 250 mm
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budou odstranény véechny obkladové a podlahové konstrukce pro vyspraveni povrchu ZB
konstrukce v celém rozsahu ze vsech stran

provedeni diagnostiky rozsahu poskozeni pro stanoveni pfesného technologického postupu
opravy a pouziti material{i

odstranéni vSech nesoudrznych ¢asti, zkarbonatovaného betonu, vykvétd apod.

ocisténi obnazené ocelové vyztuze na stupen sa2 (dle iso 8501-1), aplikace antikorozniho natéru
v tl. min. 0,5 mm, pfiprava podkladu pro naneseni reprofilacni malty

provedeni hrubé reprofilace maltou tfidy r4 a vyhlazeni do plvodniho lice konstrukce

opatreni elastickym ochrannym natérem

dalsi vrstvy viz popis dale: ze spodni strany venkovni omitka, shora podlaha z kamenné dlazba,
z boku obklad z travertinu

KONSTRUKCE ZABRADLI

2 ks zabradli schodisté: ramova konstrukce z ocelovych uzavienych profild, v horni ¢asti

s madlem z ohybaného hlinikového plechu, sloupky kotvené shora do konstrukce schodisté,
vlozena sklenéna vypli, rozmér cca 0,95 x 12 mm formatovani sklenéné vypiné dle
vykresové casti

1 ks zabradli celni casti stfechy, rozmér cca 0,9 x 4,5 m, rozmér sklenéné vypiné s napisem
POLIKLINIKA: 4,4 x 0,85 m, rozmér napisu: cca 0,5 x 4 m podle pouzitého fontu

provedeni stratigrafického prlizkumu pro ovéreni plivodni barevnosti natéru

demontaz / rozebrani konstrukce zabradli, vyjmuti sklenénych vypini

provedeni diagnostiky rozsahu poskozeni/koroze pdvodnich prvkd

odstranéni plvodniho natéru, odstranéni nesoudrznych ¢asti, ocisténi, prebrouseni a odmasténi
povrchu

zkorodované prvky (pfevazné svislé sloupky) budou nahrazeny novymi v plvodnich dimenzich
oSetreni zkorodovanych mist stabilizatorem koroze

novy nastrik ocelovych prvkl antikorozni exteriérovou PUR barvou v tl. 240 mikron{ v odstinu
RAL dle plvodni barevnosti. Pfesna barevnost (odstin RAL) bude odsouhlasena investorem a
architektem projektu min. Na 3 predloZenych vzorcich.

zpétna montaz na kci schodisté

vyznacena Cast zabradli bude speciadlné upravena pro budouci napojeni nové pési lavky z ul.
Vevefi (odmontovatelna ¢ast)

nahrazeni stavajicich sklenénych vyplni tabulemi z bezpecnostniho skla tl. 8 mm. Rozméry (délka)
vyplni bude maximalni mozna (minimalni pocet spar). Presnéa specifikace skla a jeho odrazivosti
bude odsouhlasena investorem a architektem projektu.

sklenéné vyplné budou systémové osazeny do kovovych ramu dle plvodniho feseni, zasklivaci
listy z eloxovaného hliniku dle plvodniho reseni

sklenéna vypln zabradli na stfeSe bude doplnéna o piskovany napis ,POLIKLINIKA”, na spodni
hranu skla bude umistén LED pasek osvétleni napisu, bude zakryty kovovym rameckem ocelové
konstrukce zabradli. Presné feseni a graficky navrh napisu se musi specifikovat v ramci dilenské
dokumentace.
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na horni ¢ast konstrukce bude osazeno madlo z hlinikového plechu dle plvodniho vzhledu —
hlinikovy eloxovany plech tl. 1,5 mm, r. 5. 160 mm, skryté kotveni na ocel. konstrukci, bez ostrych
hran, v¢. zaklopeni z Celni strany zabradli

budou dodrzeny technologické postupy a podminky pouzitého natérového systému

zabradli je kotveno do podlahy a do ocelovych sloupl pomoci doplhkovych kovovych profil{,
které jsou ke sloupim a zabradli pfivareny, soucasti dodavky je renovace i téchto doplnkovych
prvkd

ZULOVA DLAZBA A TRAVERTINOVY OBKLAD

plocha Zulové dlazby vé. schodistovych stupiu: 68,6 m?
plocha travertinového obkladu: 9,8 m?

dodavatel pred provedenim predlozi presny systémovy navrh podlahového souvrstvi vc. jejich
mocnosti pro polozeni Zulové dlazby v pivodnim vzhledu a pro pozadovany pochozi lic dlazby
demontaz stavajici dlazby a obkladu v¢. plvodnich kotev na boku schodisté

odstranéni souvrstvi podkladnich vrstev az na ZB konstrukci, mocnost stavajicich vrstev cca 50
mm

po sanaci a vyrovnani ZB konstrukce provedeni penetra¢niho natéru

vytvoreni spadové vrstvy ve sklonu 1% v podélném sméru schodisté, tvofenou cementovym
potérem v tl. cca 30-60 mm. Spadova vrstva bude od stavajicich stén fasady objektu oddélena
systémovou dilataéni paskou

provedeni stérkové hydroizolace ve dvou vrstvach v tl. 2 mm, vrstva bude aplikovana také zboku
konstrukce schodisté, na spodnim lici desky bude v ndvaznosti na HI vrstvu osazena systémova
mikrookapnicka, do narozi bude vlozena systémova bandazni paska

aplikace lepici vrstvy a polozeni dlazby, ve sparofezu dle vykresové &asti, tl. 30 mm, rozméry
dlazby cca 500x500, na schodistovych stupnich 300x1400, podél vnéjsich hran cca 320x1500,
spary vyplnény systémovou sparovaci hmotou v Sedé barvé

dodavatel predlozi presny kladeésky plan k odsouhlaseni

dlazba fezana zulova v plGvodni barevnosti (Sedd) s vysokou pevnosti, nizkou obrusnosti a
naséakavosti, mrazuvzdorn4, v souladu s normou CSN EN 1342 ED.2, protiskluznost dlazby dle
vyhlasky 398/2009 Sb. — brouseny povrch (mimo obklad podstupnic), dodavatel predlozi vzorky
materialu pro odsouhlaseni investorem a architektem

dlazba schodistovych stupnili bude provedena s prfesahem pres podstupnici dle plivodniho reseni
poskozené kusy budou nahrazeny novymi ve stejném materidlovém a barevném provedeni
dlazba bude presahovat pres travertinovy obklad dle plvodniho feseni

puvodni Cistici kovové rosty budou demontovany bez nahrady

boky schodisté budou oblozeny travertinovym obkladem tl. 25 mm, bude systémové pfilepen
lepicim tmelem a doplnén i o mechanické kovové kotvy

Dodavatel predlozi vzorky k odsouhlaseni, barva a vzor travertinu musi odpovidat stavajicim
obkladlim, na fasadé objektu

sparofez a rozméry travertinového obkladu dle vykresové casti a dle pivodniho formatovani,
kladecsky plan bude pfedlozen k odsouhlaseni investorem a architektem
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PODHLED
plocha podhledu: 56,7 m?

demontaz stavajicich hlinikovych lamel a 6ks kruhovych svitidel v¢. nosného rostu

demontaz stavajicich elektroinstalaci

montaz nového podhledu z podélnych hlinikovych lamel na celou Sitku podhledu v jednom kuse,
bila barva, stejny vzhled jako pdvodni podhled, minimalizované spary, v¢. roznaseciho rostu a
vSech doplnki

montaz 6 ks kruhovych zapusténych bodovych svitidel, priimér 120-150 mm podle stavajicich
svitidel, provedeni s tenkym rameckem v bilé barvé, barva svétla tepla bila, LED, vC. veskeré
elektroinstalace, napojeni do stavajicich rozvadécl a provedeni revize elektroinstalace

KONSTRKCE STRECHY A STRESNi PLAST

stie$ni rovina s povlakovou hydroizolaci: 56,8 m?

plocha vegetaéniho souvrstvi: 40,1 m?

PROJEKTANTEM NEBYLA PROVERENA NOSNA KONSTRUKCE STRECHY (OCEL/ZB) - MUSI
PROVEST DODAVATEL!

provedeni priizkumu a posouzeni stavu vsech vrstev skladeb konstrukce strechy

odstranéni viech vrstev stavajiciho souvrstvi stfeSniho plasté az na nosnou konstrukci

dodavatel predlozi navrh systémového reseni vsech novych vrstev stresniho plasté

po provedeni sanace nosné konstrukce (ocelové nebo ZB) vyrovnani a pfiprava podkladu — natér
asfaltovou, vodou feditelnou emulzi

pokladka provizorni hydroizolacni vrstvy — pasy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm

s jemnozrnnym posypem, pasy budou nataveny bodové na podklad s pfipravnym natérem
vytvoreni spadovani strechy pokladkou spadovych klind ze stabilizovaného pénového
polystyrenu, vrstva bude vytvofena ve 2 vrstvach, spary budou vzdjemné prevazany, polohy
stfesnich vpusti budou zachovany plvodni. Min. sklon stfednich rovin 3%. VSechny spadové klany
musi byt stabilizovany lepenim nebo kotvenim. Dodavatel predlozi kladecsky plan k odsouhlaseni.
polozZeni separacni vrstvy ze sklovlaknité netkané textilie 120g/m?

polozeni, kotveni a svareni nové HI vrstvy z mPVC tl. 1,5 mm urcené k mechanickému kotveni,
feSeni viech koutd, narozi a dalSich detaill bude v souladu s montaZnim navodem pfi pouziti
standardizovanych systémovych doplnkd pfi dodrzeni doporuceného technologického postupu
soucasti je osazeni 2 ks systémovych svislych stiesnich vpusti s ochrannym kosem a integrovanou
manzetou, vC. elektroinstalace pro vyhfivani a vyména stavajiciho liniového zlabu podél fasady
objektu

zfizeni vegetacniho souvrstvi: vymezeni plochy ocelovym L profilem 200x200 tl. 10, vypInéni
vegetacnim substratem vhodnym pro vzrostlé traviny, celkova tl. 220 mm, osazeni travinami
zfizeni zavlaZzovaciho systému, napojeni nutno provéfit na stavbé

SPODNI LIC SCHODISTE

omitnuta plocha: 31 m?
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- odstranéni stavajicich vrstev omitky aZ na nosnou ZB konstrukci

- po provedeni sanace 7B konstrukce provedeni pfipravy povrchu — ociéténi, srovnani, provedeni
podkladniho natéru pro ZB podklad

+  provedeni vrstvy jadrové vapenocementové omitky v mocnosti cca 20 mm uréené do exteriéru,
zrnitost 2 mm

- provedeni jemnozrnné Stukové omitky jako finalni vrstvy, uréena do exteriéru, tl. max. 5 mm,
zrnitost 0,6 mm

+  provedeni exteriérového natéru fasadni stalobarevnou barvou, barva bila

Datum: srpen 2023 Vypracoval: Ing. arch. Oldfich Fikejs
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