» Sdruzeni zdravotnickych zarizeni ll Brno

J pfispévkova organizace

POLIKLINIKA ZAHRADNIKOVA
BUDOVA VEVERI 64

STUDIE REKONSTRUKCE OBJEKTU

dkarchitekti



POLIKLINIKA ZAHRADNIKOVA
BUDOVA VEVERI 64

STUDIE REKONSTRUKCE OBJEKTU

MISTO: Veveli 64, 602 00 Brno

OBJEDNATEL: Sdruzeni zdravotnickych zafizeni ll Brno p.o.
Zahradnikova 494/2, 602 00 Brno

ZPRACOVATEL: dkarchitekti, s.r.o.
Kfenova 409/52, Trnitd, 602 00 Brno
David Kudla, Oldfich Fikejs

DATUM: 03/2024



PRUVODNI ZPRAVA

Vzhledem k odlozené celkové rekonstrukci Polikliniky Zahradnikova je navrhovana prvni etapa,
ktera zahrnuje zprovoznéni dlouhodobé nevyuzivanych prostor v budoveé Vevefi 64 a také Casti
nevyuzitych prostor v sousednim objektu Zahradnikova (viz fotografii vpravo). Dojde tim ke zvySe-
ni pronajimatelné plochy a zvy$eni pfijm0 z pronajmu. Rozsah etapy vychazi z projektu celkové
rekonstrukce a bude v souladu s navazujicimi etapami rekonstrukce polikliniky.

Puvodni projektova dokumentace celkové rekonstrukce nema budovu Vevefi 64 vy€lenénou do sa-
mostatné etapy a pocita s finanéné naro¢nou vestavbou vytahové Sachty do interiéru objektu. Tato

studie fesi rekonstrukci a dispoziéni Upravy interiéru objektu pro zfizeni ordinaci a ¢ekaren, dopiné-
ni vytahové Sachty jako pfistavbu k objektu smérem do vnitrobloku, propojeni se sousedni budovou
ve Vétsiné podlazi a umoZiuje zatepleni dvorni fasady i rekonstrukci stfechy objektu, do které by se
nemeélo vyraznéji zasahovat.

Soucasti dispoziCnich Uprava a vyuziti objektu je pfesun stavajicich prostor laboratofe do nejvys-
Sich dvou podlaZi, se zachovanim odbérové mistnosti v pfizemi. Koncept etapizace pro presun
laboratore se predpoklada takto:

1. rekonstrukce prostor v podlazich F a G

2. pfesun laboratofe do rekonstruovanych prostor

3. rekonstrukce byvalych prostor v podlazi C s doCasnou pozici pro odbérovou mistnost
4. pfesun do nové odbérové mistnosti v podlaZi C a uvolnéni prostor pro pfesun Iékarny

Podrobnéji zpracovanou etapizaci a navrh postupu praci,v¢. vytipovani nutnych odstavek zpracuje
dodavatel stavby.

Pfedpokladany rozsah rekonstrukce:

«  vyména vSech rozvodu ZTI (pfedevsim stoupacek v novych pozicich) a dozilych zafizovacich
predmétl

+  vyména vSech elektroinstalaci
+  vyména doZilych otopnych téles
+  pfiprava na doplnéni rozvodu v pdnim prostoru

«  vymeéna stavebnich konstrukci za hranici Zivotnosti (problematicka mista jsou vyznacena v pU-
dorysech)

vymeéna naslapnych vrstev mimo prostory schodisté, ke budou povrchy ponechany a lokalné
vyspraveny

repase/vyména okennich vypini smérem do vnitrobloku
repase zachovavanych dvernich kfidel, které jsou v dobrém technickém stavu

dvorni pfistavba vytahu, vnitfni rozméry kabiny jsou 1250x1800 mm (pfistup do podlazi B, F a
G bude omezen)

«  rozvody potrubni poSty pro dopravu materialu mezi odbérovou mistnosti a laboratofi, variantné i
pfipravu pro rozvody po celém objektu polikliniky

«  zprGchodnéni do sousedniho objektu Zahradnikova, kde tomu nebrani souCasné vyuZiti souse-
dicich mistnosti

V suterénu bude zachovana mistnost, ve které je umistén rozdélovaé UT a vodomér.
dispozi€ni upravy v podlazi C:

odbérova mistnost v ekarnou, pfi pretlaku ¢ekajicich moznost ¢ekani i v navazujicim prostoru
v objektu Zahradnikova

vytvoreni prostoru foyer a Cekarny v navaznosti na vstupni halu (za stavajici vratnici) a vyclené-
ni noveho prostoru pro Iékarnu v objektu Zahradnikova

dispozi¢ni upravy v podlazi D a E:

« soubor mistnosti pro typické ordinace smérem do ulice Vevefi, vytvofeni ¢ekarny a mistnosti
bezbariérového WC smérem do vnitrobloku

dispoziCni upravy v podlazi F:

+  nové prostory laboratore, vstup bude primérné z objektu Zahradnikova.
dispozi¢ni upravy v podlazi G:

+ nové prostory Saten pro laboratof a zazemi pro fidice

Krov a stfedni krytina budou ponechany stavajici, budou vyménény poskozené ¢asti a bude prove-
deno zatepleni stfechy jako pfiprava pro pfipadnou budouci pidni vestavbu.

Tato studie podrobnéji nefesi dimenzovani a navrh vyménovanych instalaci, ty budou feSeny v
dalSich stupnich projektu. Do ponechavanych konstrukci nebude vyraznéji zasahovano, jen navrze-
na predevsim obnova povrchove Upravy a vyména naslapnych vrstev ve vSech mistnostech kromé
schodisté.

Pfedpokladané naklady na rekonstrukci budovy Vevefi 64 jsou ve vysi 40 mil. K¢ bez DPH.
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POHLED Z UL. VEVERI, ORAMOVANA CAST OBJEKTU VEVERI 64 ANAVAZUJICi CASTI OBJEKTU
ZAHRADNIKOVA JE V SOUCASNOSTI NEVYUZIVANA
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PUDORYS B (1.PP) - BOURACI PRACE

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP

B119 | BETON ZBYTKY OMITKY, DREVENA STENA | OMITKA
B120 | BETON ZBYTKY OMITKY, DREVENA STENA | OMITKA
B121 | BETON ZBYTKY OMITKY, DREVENA STENA | OMITKA
B122 | BETON ZBYTKY OMITKY, DREVENA STENA | OMITKA
B123 | BETON ZBYTKY OMITKY, DREVENA STENA | OMITKA
B124 | BETON ZBYTKY OMITKY, DREVENA STENA | OMITKA
B125 | BETON OMITKA OMITKA
B126 | BETON OMITKA OMITKA
B127 | BETON OMITKA OMITKA
B128 | BETON ZBYTKY OMITKY OMITKA
B129 | KER. DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA OMITKA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

LEGENDA

STAVAJICi KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

i

NOVE KONSTRUKCE

6 STUDIE REKONSTRUKCE VEVERI 64

POZN: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH ODSTRANIT NESOUDRZNE CASTI
OMITEK
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PUDORYS B (1.PP) - NOVY STAV

OZN.  UCEL MiSTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA

B119 | SKLAD STAVAJICI BETON gggﬁ&“ﬂ; gg&gté gg"N’;LBA’ OCISTENIA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B120 | SKLAD STAVAJICI BETON gg\E”%OE'\ﬂiT SQEQ/E",\&Q g’fg"N%BA’ OCISTENI A OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B121 | VYMENIK UT A VODOMER STAVAJICI BETON gggﬁ%{gg&gké gg"N‘:(LBA’ OCISTENI A OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B122 | SKLAD STAVAJICI BETON gg\ééé)EwiT géélgté ;’ié\"N@LBA’ OCISTENI A OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B123 | SKLAD STAVAJICI BETON gg\E/ﬁF{OEwiTSQE@E'ké gﬁg"N@LBA’ OCISTENIA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B124 | CHODBA STAVAJICI BETON gg\li//"?é)El\l/l\ll’l'TgRAEA\\/Eil\%EA gfgﬂN@LBA' OCISTENI A OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B125 | SKLAD STAVAJICI BETON NOVA OMITKA A BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B126 | SKLAD STAVAJICI BETON NOVA OMITKA A BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

B127 | CHODBA STAVAJICI BETON NOVA OMITKA A BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA ﬁg%RKﬁ/ ENI PODLAHY PO VYBOURANI
B129 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE, BETON | OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA ggmg\gl\gﬁ PUVODNIHO ZABRADLI NA
001 | VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN.: CERVENO-ORANZOVA BARVA ODPOVIDA
BAREVNOSTI DLAZBY NA PODESTACH SCHODI-
STE

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO

SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI
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PUDORYS C (1.NP) - BOURACI PRACE

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP

C125 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C126 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C127 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C128 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C129 | KER.DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C130 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C131 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C132 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C133 | KER. DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA OMITKA
C134 | KER. DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA OMITKA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH OSKRABAT STAROU VYMALBU
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PUDORYS C (1.NP) —= NOVY STAV

OZN.  UCEL MISTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA
C125 | ODBEROVA MISTNOST PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
C126 | SKLAD PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
C127 | KUCHYNKA PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
s ) . OMITKA, BILA VYMALBA, KER. OBKLAD ZA
C127a | WC S PREDSINKOU, PERSONAL KER. DLAZBA UMYVADLEM
DOPLNENA PODLAHA V MIiSTECH PO . P . . L
i . MsAge . OMITKA DOPLNENA V MiISTECH PO VYBOU- . PR PO BOURACICH PRACICH SROVNANI
C128 | CEKARNA gﬁiﬁgg@gm"' PRICKACH, PVC CERVENO- RANYCH PRICKACH, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE
C133 | CHODBA STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA ZABRADLI NA SCHODISTI
- . . . . Coe . PR RENOVACE PUVODNIHO ZABRADLI NA
C134 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA SCHODISTI A PRED PRUBEZNYM OKNEM
001 VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA

POZN.: POLOHA A ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU

POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN.: CERVENO-ORANZOVA BARVA ODPOVIDA
BAREVNOSTI DLAZBY NA PODESTACH SCHODI-

STE

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO

SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI

S—

PROSTOR PRO POTRUBNi POSTU
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PUDORYS C (1.NP) - BOURACI PRACE — OBJEKT ZAHRADNIKOVA Ut [ 1

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP
C02 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA 1
C03 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C04 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C05 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C120 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
c1 PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
C12 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA e e e, e e
C13 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA L e e oy el il
C135 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA I i
C136 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA I

POZN: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH OSKRABAT STAROU VYMALBU . C12 I

| c11 1 c10
= C136
POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU ~ .
POUZE ORIENTACNI.
:
LEGENDA U ¢

I STAVAJICI KONSTRUKCE

[ ] BOURANE KONSTRUKCE

NAVAZUJICi CAST OBJEKTU VEVERI, VIZ STR. 11
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[ ] NOVE KONSTRUKCE




PUDORYS C (1.NP) - NOVY STAV - OBJEKT ZAHRADNIKOVA

OZN.  UCEL MISTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA

C10 CEKARNA PVC OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

C11 LEKARNA DLE NAJEMCE LEKARNY DLE NAJEMCE LEKARNY DLE NAJEMCE LEKARNY

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO
SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

LEGENDA

I  STAVAJICi KONSTRUKCE
[ ] BOURANE KONSTRUKCE

[ ] NOVE KONSTRUKCE
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PUDORYS D (2.NP) - BOURACI PRACE

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP

D119 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

D120 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

D121 | DR. PARKETY + PVC: OBOJi ODSTRANIT OMITKA OMITKA

D122 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

D123 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

D124 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD ODSTRANIT | OMITKA

D125 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

D126 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT
D127 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT
D128 | KER. DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA OMITKA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH OSKRABAT STAROU VYMALBU
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PUDORYS D (2.NP) - NOVY STAV

OZN.  UCEL MiSTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA

D118 | WC BEZBARIEROVE KER. DLAZBA SV. SEDA KER. OBKLAD DO V. ZARUBNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

D119 | DENNi MISTNOST PVC SV. SEDE SEAAFI;KZAA EF’C{ANEC")L& VYMALBA, KER. OB- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

D120 | PRIPRAVNA PVC SV. SEDE SEAAHE-)KZAA’ ﬁa\\/(/;%é\l\/ﬂ\?MALBA, KER. 0B- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

D121 | ORDINACE PVC SV. SEDE EEA;BK?A ﬁﬁ%ﬁg@&YMALBA' KER. OB- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO . L ) , .
D123 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA ggﬂg\éfgﬁ KLI!’\ICQ%BNFEESE?I?ZBN%AMDSKNNAI\EM
001 | VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN.: CERVENO-ORANZOVA BARVA ODPOVIDA
BAREVNOSTI DLAZBY NA PODESTACH SCHODI-
STE

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO

SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI

DENNi MISTNOST
159 m?

D120

PRIPRAVNA
16,6 m?

D121

ORDINACE
18,8 m?

PROSTOR PRO POTRUBNi POSTU

OBJEKT ZAHRADNIKOVA

NOVY PRUCHOD
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f I ] 0
001
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PUDORYS E (3.NP) - BOURACI PRACE

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP

E112 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E113 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E114 | KER. DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA OMITKA
E115 | TERACO OMITKA, OMYVATELNY NATER OMITKA
E116 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E117 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E118 | PVC: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD OMITKA
E119 | 3VRSTVY PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E120 | DREVENA PRKNA + PVC: OBOJi ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E121 | 3VRSTVY PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E122 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
E123 | TERACO OMITKA OMITKA
E124 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD ODSTRANIT | OMITKA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN.: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH OSKRABAT STAROU VYMALBU A
STARE OMYVATELNE NATERY
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PUDORYS E (3.NP) - NOVY STAV

OZN.  UCEL MiSTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA

E118 | WC BEZBARIEROVE KER. DLAZBA SV. SEDA KER. OBKLAD DO V. ZARUBNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

E119 | DENNi MISTNOST PVC SV. SEDE EEAAIBKZAA ,}\<I.OIXANKB(|:)Llf VYMALBA, KER. OB- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

E120 | PRIPRAVNA PVC SV. SEDE SEA;BKZAA m\\’(@%@\/ﬂm‘\wk KER. 0B- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

E121 | ORDINACE PVC SV. SEDE EEA;BK?A ﬁﬁ%ﬁgﬁz\m’mm' KER. OB- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA

DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO . L ) , .
E123 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA ggﬂg\[/fl\gﬁ :g\é%BNF!:UOBZéBN%AMDgKNNAEM
001 | VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN.: CERVENO-ORANZOVA BARVA ODPOVIDA
BAREVNOSTI DLAZBY NA PODESTACH SCHODI-
STE

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO

SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI

OBJEKT ZAHRADNIKOVA

PROSTOR PRO POTRUBNi POSTU

Sy

15,9 m? It

— —_—
DENNI MISTNOST a . \ =

E120

PRIPRAVNA
16,6 m?

E122
CEKARNA

i 30,7 m?
a1 ¢
001
VYTAHOVA SACHTA
77777 39 m?
,,,,, . — oo —

[ +8,390 | [+10,207 ]

E121

ORDINACE
18,8 m?

E123
SCHODISTE, - - -

14,56 m? i

i
i
i
|
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PUDORYS F (4.NP) - BOURACI PRACE

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP

F136 | PVC: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD ODSTRANIT | OMITKA
F137 | DREVENE PARKETY+ PVC: OBOJI ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F139 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F140 | KER. DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA OMITKA
F141 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F142 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F143 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F144 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F145 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F146 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F147 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA
F148 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD ODSTRANIT | OMITKA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN.: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH OSKRABAT STAROU VYMALBU

NAVAZUJICi CAST OBJEKTU ZAHRADNIKOVA,

VIZ STR. 31

DO

[

+14,160

PUDORYS F (4.NP) - BOURACI PRACE
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PUDORYS F (4.NP) - NOVY STAV

OZN.  UCEL MISTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA
F136 | KANCELAR KER. DLAZBA SV. SEDA KER. OBKLAD DO V. ZARUBNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
F137 | KANCELAR PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
v S OMITKA, NOVA BILA VYMALBA, KER. OB- . P
F138 | WC MUZI PVC SV. SEDE KLAD 7A UMYVADLEM OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
Co DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- : Coe . C o PO BOURACICH PRACICH SROVNANI
F139 | TECHNICKA MISTNOST NYCH PRIGKACH. PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE
- . . . . Coe . PR RENOVACE PUVODNIHO ZABRADLI NA
F140 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA SCHODISTI A PRED PRUBEZNYM OKNEM
OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA,
F141 | UMYVARNA ZENY KER. DLAZBA NOVA BILA VYMALBA, KER. OBKLAD ZA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
UMYVADLEM
F142 | WC ZENY KER. DLAZBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
F143 | WC ZENY KER. DLAZBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
Co DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO OMITKA, NOVA BILA VYMALBA, KER. OB- . Ce PO BOURACICH PRACICH SROVNANI
F144 | DENNIMISTNOST VYBOURANYCH PRICKACH, PVC SV. SEDE KLAD ZA K. LINKOU OMITKA, NOVABILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE
F145 | CHODBA PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
001 VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO

SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI

NAVAZUJICi CAST OBJEKTU ZAHRADNIKOVA,
VIZSTR. 33
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PUDORYS F (4.NP) - BOURACI PRACE - OBJEKT ZAHRADNIKOVA

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP

F1 PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA, PODHLED ODSTRANIT

F2 PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

F3 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

F4 PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

F5 | PVC: ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT

F6 | PVC: ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT

F7 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

F8 | PVC: ODSTRANIT OMITKA PODHLED, VZT ROZVODY: ODSTRANIT

F9 | PVC: ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT

F10 | PVC: ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT

F11 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

F12 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

F13 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

F14 | PVC: ODSTRANIT OMITKA OMITKA

POZN.: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH OSKRABAT STAROU VYMALBU

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

LEGENDA

I  STAVAJICi KONSTRUKCE
[ ] BOURANE KONSTRUKCE

[ ] NOVE KONSTRUKCE

30 STUDIE REKONSTRUKCE VEVERI 64

a ROZVADEC

ROZVADEC

NAVAZUJiCi CAST OBJEKTU VEVERI, VIZ STR. 27

PUDORYS F (4.NP) - BOURACI PRACE - OBJEKT ZAHRADNIKOVA
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PUDORYS F (4.NP) - NOVY STAV - OBJEKT ZAHRADNIKOVA

] L]

>_
=
=
OZN.  UCEL MISTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA » o F12 F13 F14
[9p]
" . . ~<C A 51
T ' ' ' T MOCOVA LABORATOR |5 HEMATOLOGIE ZAPIS PRIJEM
. DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- . Coe . VR PO BOURACICH PRACICH SROVNANi e = 199 m 185 me 157
F4 MIX ZONA NYCH PRIGKACH. PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE 125 g
I
F7 VSTUP/PRIJEM PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA >
=
v v v . v v v v v 7 y (NN)
. DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- | OMITKA DOPLNENA V MiSTECH PO VYBOU- . Coe e PO BOURACICH PRACICH SROVNAN; 2
F§ | LABORATOR NYCH PRICKACH, PVC SV. SEDE RANYCH PRICKACH, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE 8
’ ) " " ’ T @
i . e OMITKA DOPLNENA V MISTECH PO VYBOU- . VR PO BOURACICH PRACICH SROVNAN; a
F11 MOCOVA LABORATOR PVC Sv. SEDE RANYCH PRICKACH, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVABILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE .
DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- : Coe . TR PO BOURACICH PRACICH SROVNANI <
F12 HEMATOLOGIE NYCH PRIGKACH. PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE h
. DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- . Lo . C o PO BOURACICH PRACICH SROVNANI
F13 | ZAPIS NYCH PRIGKACH. PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE )i I
F14 | PRIJEM PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO
SROVNANI S OKOLNIMI PLOCHAMI ’f ] n
l N
| | I
F7
| | F8 VSTUP/PRIJEM
\ \ LABORATOR 80 m*
’ ‘ 55,3 m?
\ \
N
- l \
\ \
| | F4
1 | | MIX ZONA
’ ’ 42,8 m?
_ ‘ ‘ =
| | ||
[
| | I
s \ l o - =
| | B ] r ]
v _ - \ \ \ \
POZN.: POLOHAAROZMERY 0.T. POD OKNY JSOU | o | | | | |
POUZE ORIENTACNI. oM l
Lo ] ‘ 8 ‘ | o |
2 2
LEGENDA L L
o “ PROSTOR PRO POTRUBNi POSTU
I  STAVAJICi KONSTRUKCE N i [
] BOURANE KONSTRUKCE I
' \e—x" — ———1\\
[ ] NOVEKONSTRUKCE —_— —
NAVAZUJICI CAST OBJEKTU VEVERI, VIZ STR. 29
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PUDORYS G (5.NP) - BOURACI PRACE

OZN.  NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP

G701 | DR. PARKETY + PVC: OBOJi ODSTRANIT OMITKA OMITKA

G702 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD ODSTRANIT | OMITKA

G702a | KER. DLAZBA: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD ODSTRANIT | OMITKA

G703 | KER. DLAZBA: ODSTRANIT, TERACOVE STUPNE ggggg\’/fﬁgiﬁgg\%f%%%u OMITKA

G704 | DR. PARKETY + PVC: OBOJi ODSTRANIT OMITKA OMITKA

G705 | PVC: ODSTRANIT OMITKA, KER. OBKLAD ODSTRANIT | OMITKA

G706 | KER. DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA OMITKA

G707 | DR. PARKETY + PVC: OBOJi ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT
G708 | PVC: ODSTRANIT OMITKA PODHLED ODSTRANIT

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN: NA PONECHAVANYCH KONSTRUKCICH OSKRABAT STAROU VYMALBU

34 STUDIE REKONSTRUKCE VEVERI 64
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PUDORYS G (5.NP) = NOVY STAV

OZN.  UCEL MISTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA
G701 | SPRCHY PVC SV. SEDE, KER. DLAZBA VE SPRSE SE”ABKS’*F;SSX ABILAVYMALBA KER. OB- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
" . . e OMITKA, NOVA BILA VYMALBA, KER. OB- . C o
G702 | UMYVARNA MUZI KER. DLAZBA SV. SEDA KLAD ZA UMYVADLEM OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
G702a | WC MUZI KER. DLAZBA SV. SEDA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
G703 | SATNA MUZI PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
Co N OMITKA, NOVA BILA VYMALBA, KER. OB- . PR
G704 | DENNi MiSTNOST PVC SV. SEDE KLAD ZA K. LINKOU OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
G705 | CHODBA PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
- o . , . VR . Co RENOVACE PUVODNIHO ZABRADLI NA
G706 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA SCHODISTI A PRED PRUBEZNYM OKNEM
G707 | KANCELAR PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
G708 | SATNA ZENY PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
/i 5 S OMITKA, NOVA BILA VYMALBA, KER. OB- . PP
G709 | UMYVARNA ZENY PVC SV. SEDE KLAD 7A UMYVADLY OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
G710 | WC ZENY PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
G711 | WC ZENY PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
G712 | SPRCHY PVC SV. SEDE, KER. DLAZBA VE SPRCHACH (K)FATDKé*ﬁggX ABILA VYMALBA KER. OB- OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
001 VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

i
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

POZN.: CERVENO-ORANZOVA BARVA ODPOVIDA
BAREVNOSTI DLAZBY NA PODESTACH SCHODI-
STE

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO

SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI

OBJEKT ZAHRADNIKOVA

G701 G709

SPRCHY UMYVARNA Z — ] = .
52 m i M 7 . \

'l

T L1580 ),
G708 G704 |:| G704
SATNA ZENY SATNA MUZI DENNi 8l\ﬁlliTNOST )
20,0 m? G704 75 m? ;
I SPRCHA

~ B 1 1l
G703
“ CHODBA 001
| 138 m? VYTAHOVA SACHTA
39 m?
i —

+15,900

G707
KANCELAR

17,1 m?

+17,660

G706
SCHODISTE
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PUDORYS H (6.NP) = NOVY STAV

OZN.  UCEL MISTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA
RENOVACE POSKOZENYCH CASTI L e
H101 | PUDA STAVAJICI CIHELNA DLAZBA VYSPRAVEN| DEGRADOVANYCH OMITEK KROVU A STRESNI KRYTINY VC. KOMPLETNI VYCISTENI PROSTORU ZAN-
- ESENEHO OD HOLUBU
OPLECHOVANI
. e . . . Lo . Lo RENOVACE PUVODNIHO ZABRADLI NA
H102 | SCHODISTE STAVAJiCi DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA SCHODISTI A PRED PRUBEZNYM OKNEM

POZN.: CERVENO-ORANZOVA BARVA ODPOVIDA
BAREVNOSTI DLAZBY NA PODESTACH SCHODI-
STE

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

LEGENDA

I  STAVAJICi KONSTRUKCE
[ ] BOURANE KONSTRUKCE

[ ] NOVE KONSTRUKCE
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PUDORYS C (1.NP) = NOVY STAV - CELKOVY PUDORYS

OZN.  UCEL MiSTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA
C10 | CEKARNA PVC OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
C11 | LEKARNA DLE NAJEMCE LEKARNY DLE NAJEMCE LEKARNY DLE NAJEMCE LEKARNY
C125 | ODBEROVA MISTNOST PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
C126 | SKLAD PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
C127 | KUCHYNKA PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA
OMITKA, BILA VYMALBA, KER. OBKLAD ZA

C127a | WC S PREDSINKOU, PERSONAL KER. DLAZBA UMYVADLEM

DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO OMITKA DOPLNENA V MISTECH PO VYBOU-

PO BOURACICH PRACICH SROVNANI

C128 | CEKARNA gﬁiﬁgg@gYCH PRICKACH, PVC CERVENO- RANYCH PRICKACH, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE
C133 | CHODBA STAVAJICi DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA ZABRADLI NA SCHODISTI

- TS . . : Ce . Coe RENOVACE PUVODNIHO ZABRADLI NA
C134 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA SCHODISTI A PRED PRUBEZNYM OKNEM
001 VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA

POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO

SROVNANI S OKOLNiMI PLOCHAMI

POZN.: POLOHAA ROZMERY O.T. POD OKNY JSOU
POUZE ORIENTACNI.

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE

i
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I PROSTOR \
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PUDORYS F (4.NP) - NOVY STAV - CELKOVY PUDORYS -
F11 F12 F13 F14
MOCOVA LAB. HEMATOLOGIE ZAPIS PRIJEM
12,5 m? 19,9 m? D 18,5 m? 15,7 m?
OZN.  UCEL MiSTNOSTI NASLAPNA VRSTVA PODLAHY STENY STROP POZNAMKA I
, DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- ‘ f ol b , Lol b PO BOURACICH PRACICH SROVNANI . !
F4 | MIXZONA NYCH PRIGKACH. PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE [ @ ’\ €9 I
F7 | VSTUP/PRIJEM PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA . o ]
x DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- | OMITKA DOPLNENA V MISTECH PO VYBOU- ‘ C ol K PO BOURACICH PRACICH SROVNANI e i j N
F8 LABORATOR NYCH PRICKACH, PVC SV. SEDE RANYCH PRICKACH, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE . r K »H i
A~ . e OMITKA DOPLNENA V MISTECH PO VYBOU- , <ol A PO BOURACICH PRACICH SROVNANI | | F7 I
, e ; A . P . \ \ F8 Ri i
Fi1 | MOCOVALABORATOR PVC SV. SEDE RANYCH PRIGKACH, NOVA BILA v¥MaLBA | OMITKA NOVABILAVYMALBA 10 B pODLAHY DO JEDNE UROVNE [ L ABORATOR g VSTUPPRUEM
v . , . . i . ' ‘ 553 m?
DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- ( f ol & , £ ol & Uy PO BOURACICH PRACICH SROVNANI ,
; v . M . . .. y U \ |
F12 | HEMATOLOGIE NYCH PRICKACH, PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE DROVNE . | |
v . ; . T | |
; DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- ; f ol A , Lol Ay PO BOURACICH PRACICH SROVNANi , |
F13 | ZAPIS NYCH PRICKACH, PVC SV. SEDE OMITKA, NOVABILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE [ \ \ F4
" . . PP . PP ! ! MIX ZONA
F14 | PRIUEM PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA . | | g
F136 | KANCELAR KER. DLAZBA SV. SEDA KER. OBKLAD DO V. ZARUBNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA { } | I
. . . . ! ! r=—1 F—
F137 | KANCELAR PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA . . ! \ \ ‘
o | I I |
5 AEnE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA, KER. OB- . NP la | lo o
F138 | WC MUZI PVC SV. SEDE KLAD ZA UMYVADLEM OMITKA, NOVA BILA VYMALBA PROSTOR PRO | o | ‘L o |
T p ; p P POTRUBNI _ -
o DOPLNENA PODLAHA V MISTECH PO VYBOURA- . Lot i , NP PO BOURACICH PRACICH SROVNANI POSTU
F139 | TECHNICKA MISTNOST NYCH PRICKACH, PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE PSS e @) R |
ST AVA 1T O A , : , A nil A Uy " fail Ay RENOVACE PUVODNIHO ZABRADLI NA ——m -
F140 | SCHODISTE STAVAJICI DLAZBA, TERACOVE STUPNE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA SCHODITI A PRED PRUBEZNYM OKNEM D e < \
OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, o F139° 1\ cHobeA X\
F141 | UMYVARNA ZENY KER. DLAZBA NOVA BILA VYMALBA, KER. OBKLAD ZA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA NICKAMIST. |\ —2e.m A
UMYVADLEM F1387 43 54
F142 | WCZENY KER. DLAZBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA wel
F143 | WC ZENY KER. DLAZBA OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA OMITKA, NOVA BiLA VYMALBA 0 . a
] |
F144 | DENNI MISTNOST DOPLNENA PODLAHAV MISTECHPO OMITKA, NOVA BILAVYMALBA, KER. OB- | o\ 1ic s NOVABILAVYMALBA | PO BOURACICH PRACICH SROVNANI F136 [ DDD 001
VYBOURANYCH PRICKACH, PVC SV. SEDE KLAD ZA K. LINKOU ’ HRUBE PODLAHY DO JEDNE UROVNE KANCELAR _ DENNI’T\JII"?T F -\ VYTAH
' \ \ 39m?
F145 | CHODBA PVC SV. SEDE OMITKA, NOVA BILA VYMALBA OMITKA, NOVA BILA VYMALBA - Lo B0 DDDD \
v
001 | VYTAHOVA SACHTA ZDENA SACHTA —
—_
POZN: POD ODSTRANENYMI KER. OBKLADY DOPLNIT STUKOVOU OMITKU PRO
SROVNANI S OKOLNIiMI PLOCHAMI 40
) F137 SCHODISTE 7111
LEGENDA KANCELAR Mem 4 :
19,1 m? @ PR L 7
I  STAVAJICi KONSTRUKCE 0
[ ] BOURANE KONSTRUKCE

[ ] NOVE KONSTRUKCE

42 STUDIE REKONSTRUKCE VEVERI 64

PUDORYS F (4.NP) — NOVY STAV — CELKOVY PUDORYS 43




