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B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

d)

e)

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Objekt je situovan v katastralnim uzemi Vevefi, nachazi se v historické zastavbé v centru mésta Brna
na Zahradnikova. Je umistén na parc. €. 1043, katastralni uzemi Vevefi [610372]. Pudorys stavby ve
tvaru pismene A kopiruje narozi ulic Nerudovy a Zahradnikovy. Monumentalni blok ukryva dvé nadvori
oddélena patrovym spojovacim kfidlem, ve kterém se nachazely laboratofe a zasedaci sin
nemocenské pokladny. Kumpost pouzil progresivni konstrukéni feseni tvorené zelezobetonovymi pilifi,
které mu dovolily zten€it obvodové zdivo ze 100 na 45 cm. Konstrukéni systém se projevil i na fasadé,
ktera je az do vysky ¢&tvrtého nadzemniho podlazi tvofena polosloupy pferusovanymi hranolovitymi
stropnimi patkami. Ve vySce patého nadzemniho podlazi se nachazi pribézny balkon, ktery se opakuje
i v poslednim patfe. V dneSni dobé patfi objekty méstu Brnu aslouzi pouze lékafskym ucelim,
ordinace Cekarny a provoz s timto souvisejici.

Severovychodni trakt polikliniky (architekt Jindfich Kumpost, realizace 1922-24), v némz je planovana
vyména vytahu) v soucasnosti neni kulturni pamatkou (je to tzv. pozdni zapis), pfestoze kulturné
historické hodnoty ma. Nachazi se vSak na Uzemi pamatkové zény Brno (v Casti A, kde je velka
koncentrace kulturnich pamatek). Napojeni na inzenyrské sité zlstava stavajici. Vyménou vytahu ve
dvore budovy se neméni funkéni napln objektu a ucel vyuziti zGstava stavajici.

Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

Zadné predchozi Fizeni nebylo vedeno.

Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podmifiujicich zménu v
uzivani stavby,

Objekt se nachazi dle platného uzemniho planu mésta Brna ve stabilizované plose, ktera je funkéné
ur¢ena jako plochy pro vefejnou vybavenost. Vyménou vytahu ve dvore objektu se neméni jeho funkéni

naplA a navrhovana stavba je v souladu s uzemnim planem.

FUNKCE: PLOCHY PRO VEREJNOU VYBAVENOST - jsou uréeny vyhradné pro umisténi staveb a
zafizeni, které slouzi vefejné potfebé v uvedenych funkcich (pokud neni plocha rezervovana pro
vSeobecny verejny ucel).

Podrobnéjsi ucel vyuziti je stanoven funkénimi typy:

OV — VEREJNA SPRAVA
OK — KULTURA

OP — SOCIALNI PECE
OZ — ZDRAVOTNICTVi

0OS — SKOLSTVI
OH — HASICI
OA — ARMADA
OB — POLICIE

Poznamka: Stavby a zafizeni vefejné a obecni vybavenosti Ize umistit (kromé ploch pro vefejnou
vybavenost) ve vSech plochach funkénich typ(l, ve kterych se stavby tohoto druhu pfipoustéji nebo
podminéné pfipousts;i.

Rozsifeni nastavby objektu polikliniky nepfesahuje objem a dale nenaruSuje charakter okolni zastavy
ani nezhorsuje podminky vyuziti sousednich nemovitosti.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavki na vyuzivani tzemi,

Stavba nevyzaduje zadné vyjimky ani ulevové fesSeni, zadna povoleni ani rozhodnuti nebyla vydana.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,
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f)

g)

h)

)

k)

V dobé& zpracovavani dokumentace nebyla vydana stanoviska DOSS. Rozhodnuti, stanoviska,
vyjadfeni, souhlasy, posouzeni, popfipadé jinych opatfeni budou soucasti dokladové Casti
dokumentace. Pfipadné pozadavky dotéenych organ( statni spravy vznesené v ramci Uzemniho a
stavebniho Fizeni budou zapracovany do piedkladané dokumentace nebo budou jeji samostatnou
pfilohou. Dokumentace bude aktualizovana dle stanovisek jednotlivych dotéenych organ( statni spravy
pfed zahajenim pfislu§ného spravniho fizeni.

Jednotlivé body souhrnnych vyhodnoceni, rozhodnuti, stanovisek, vyjadfeni, souhlasl, posouzeni,
popfipadé jinych opatfeni organu statni spravy, které byly jiz vydany, byly vyfeSeny a tato feSeni jsou
soucasti dokumentace.

Vycet a zavéry provedenych prlzkumi a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prlizkum apod.,

Hlavnimi vstupnimi podklady byly poZadavky zadavatele a dokumentace zaméfeni skute¢ného stavu.

Podklady:

o kopie z katastralni mapy, vypisy vlastnik(l a informace o parcelach

o Zaméfeni stavajiciho stavu, Zahradnikova 494/6, 602 00 Brno — Vevefi

o Stavebné technické posouzeni vymény vytahu v objektu Zahradnikova 494/6, 602 00 Brno — Veveri
—01/2021 — HB Projekt Plus s.r.o.

souvisejici zakony, vyhlasky a predpisy

CSN, ON a technologické postupy predepsané vyrobci pouzitych materiald a vyrobk

odborna literatura

mapa

O O O o

Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpistil) - pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné Uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Uzemi, stavajici
ochranna a bezpecénostni pasma apod.,

Reseny objekt se nachazi na Uzemi ochranného pasma Méstské pamatkové rezervace Brno,
ustanovené vladnim nafizenim €.54/1989 Sb.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno respektovat vSechna ochranna a bezpecnostni pasma
podzemnich i nadzemnich vedeni inZenyrskych siti vfe8ené lokalité. V pfipadé nutnosti prace
v ochranném nebo bezpeénostnim pasmu inZenyrskych siti je nutno toto konzultovat s jednotlivymi
spravci inzenyrskych siti.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Reseny objekt se nachazi mimo zaplavové Gzemi vodniho toku. Poddolované Gzemi se v lokalité
nenachazi. V posuzovaném Uzemi se nenachazeji loZiska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné
zakonem ¢. 439/1992 Sb. (horni zakon). V zajmovém Uzemi se nenachazeji zadné zvlasté chranéna
uzemi pfirody dle zakona €. 114/1996 Sb.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Vyména vytahu ve dvore budovy negativné neovliviiuje okolni pozemky. Odtokové poméry v tzemi se
nemeéni. Veskeré srazkové vody jsou svedeny do kanalizace.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Na zajmovém uzemi ani v jeho té&sné blizkosti se nevyZaduji asanacni prace, demolice ani nebude
provedeno kaceni porost(.

PoZadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa

Vymeéna vytahu nevyzaduje trvaly zabor zemédélského plidniho fondu, zabor ZPF neni soucasti
projektové dokumentace pro stavebni Fizeni. Vyména vytahu nevyzaduje trvaly ani doCasny zabor
pozemku uréenych k plnéni funkci lesa.

Uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)
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Objekt je napojen na stavajici inZenyrské sité v feSené lokalité jako je vodovod, kanalizace, elektricka
kabelaz, plynovod apod. Ke stavbé budou vyuZity stavajici pfipojky a v souvislosti s pfistavbou vytahu
nebudou ménény. Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici a rovnéz nebude ménéno.

m) Vé&cné a asove vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladany ¢asovy pribéh vystavby:
. zahajeni vystavby bude upfesnéno
. dokonceni vystavby bude upfesnéno

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, které jsou stavbou dotéeny

Cislo parcely |jméno a pfijmeni (nazev) vlastnika | Adresa vlastnika

1043 Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno

0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, ha kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Stavba nevyzaduje vznik novych ochrannych ani bezpec€nostnich pasem.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry

stavebné technického, pfipadné stavebné historického prlzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby, spocivajici ve vyméné vytahu ve dvofe objektu Zahradnikova
494/6, 602 00 Brno — Vevefi a drobnym stavebnim Upravam souvisejicich s touto vyménou.

b)  Ugel uzivani stavby

Stavba pro ob&anskou vybavenosti s vyuzitim pro zdravotnictvi, poliklinika.

C) Trvala nebo do€asné stavba

Jedna se objekt ur€eny pro ob&anskou vybavenosti a jde o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Dokumentace je zpracovana dle platnych zakon( a pfisluSnych vyhlasek 501/2006 sb.; 268/2009 sb.
Pro veskeré stavebni, dodavatelské a montaZni prace a vyrobky jsou zavazné CSN a technologické
predpisy (popfipadé doporuceni) dané jednotlivymi dodavateli vyrobkd a material(. Pro tuto stavbu jsou
CSN a technologické predpisy zavazné.

Reseni bezbariérového uZivani je vsouladu s platnymi normami a vyhlagkou &. 268/2009 Sb.
v platném znéni — zmé&né 20/2012 Sb.

Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimek nebylo vydano.

e) Informace o tom, zda a v jakych €&stech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organtd

V dobé zpracovavani dokumentace nebyla vydana stanoviska DOSS. Rozhodnuti, stanoviska,
vyjadfeni, souhlasy, posouzeni, popfipadé jinych opatfeni budou soucéasti dokladove casti
dokumentace. Pfipadné pozadavky dotCenych organd statni spravy vznesené v ramci Uzemniho a
stavebniho Fizeni budou zapracovany do predkladané dokumentace nebo budou jeji samostatnou
prilohou. Dokumentace bude aktualizovana dle stanovisek jednotlivych dotéenych organl statni spravy
pfed zahajenim pfislusného spravniho Fizeni.
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f)

g)

h)

Jednotlivé body souhrnnych vyhodnoceni, rozhodnuti, stanovisek, vyjadfeni, souhlasu, posouzeni,
popfipadé jinych opatfeni organ( statni spravy, které byly jiz vydany, byly vyfeSeny a tato feSeni jsou
soucasti dokumentace.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpistl) - kulturni pamatka apod.

Reseny objekt Zahradnikova 494/6, 602 00 Brno — Vevefi neni evidovan ve smyslu zak.&.20/1987 Sb.
o statni pamatkové pééi v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek. Severovychodni trakt polikliniky
(architekt Jindfich Kumpost, realizace 1922-24), v némz je planovana vyména vytahu) v sou¢asnosti
neni kulturni pamatkou (je to tzv. pozdni zapis), prestoze kulturné historické hodnoty ma. Nachazi se
vSak na uzemi pamatkové zény Brno (v ¢asti A, kde je velka koncentrace kulturnich pamatek).

Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

Kapacitn/ bilance:
Zastavéna plocha celého objektu:
Pocet podlazi:

Padorysné rozméry vytahové Sachty:
Vyska Sachty nad terénem dvora:
Pocet stanic:

1750 m?
dvé podzemni, sedm nadzemnich podlazZi
hloubka max. 3000, Sitka max. 2500 mm
cca 38 000 mm
9 z toho jsou 4 stanice v betonové vytahové Sachté objektu (3 stanice prachozi
a jedna nepruchozi), dale 5 stanic v ocelové oplasténé Sachté prisazené k fasadé

Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naroé¢nosti budov apod.

Odpady:

Béhem stavebnich praci a provozu Ize pfedpokladat vznik odpadu, které jsou uvedeny dale v tabulkach
spolu s navrzenym zafazenim do druhu odpadu podle vyhlasky €. 8/2021 Sb., Katalog odpad(. Druhy
odpadu a jejich mnozstvi, zejména v etapé stavebnich praci, nemohou byt v této fazi pfipravy stavby
presné uréeny. Jedna se pouze o predpokladany odhad, ktery bude pfedmétem pfesné evidence
stavebniho dodavatele.

Odpady vznikajici ve fazi stavebnich praci

PFi nastavbé objektu budou vznikat odpady typické pro obdobné stavebni prace. Odpady budou vznikat
pfedevsim pfi provadéni realizace stavby, jako zbytky stavebnich materialt a upotfebenych pracovnich
prostfedkdl, popfF. jejich ¢asti, apod.

Prehled a mozZnosti zafazeni pfedpokladanych odpadd vznikajicich p/ vystavbé.

Cislo odpadu |[Nazev druhu odpadu Kategorie |Mnozstvi (t)|Zplsob nakladani s
odpadu odpady

170101 Beton 0] 0

17 01 02 Cihly (0] 0,3 R5 recyklace

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky (0] 0

170201 Drevo (6] 0 R1 energetické vyuziti
17 02 02 Sklo (6] 3,5 R5 recyklace

17 03 01* Asfaltové smési s obsahem dehtu N 0

17 04 05 Zelezo a ocel (6] 0,3 R4 recyklace

17 04 07 Smésné kovy (6] 0,02 R4 recyklace

17 06 04 Izolaéni materialy (6] 0,05 D1 odstranéni odpadt
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (6] 0,2 D1 odstranéni odpadt
150101 Papirové a lepenkové obaly (6] 0,1 R4 recyklace
1501 02 Plastové obaly (6] 0,2 R4 recyklace
200301 Smésny komunalni odpad (6] 0,3 D1 odstranéni odpadu

Zpusoby nakladani: R1 — energetické vyuziti, R3 — regenerace organickych latek vé. Kompostovani,
R4 - recyklace kovl a ostatnich anorganickych latek, R5 — Recyklace/zpétné ziskavani ostatnich
anorganickych materialt, R10 — aplikace do pady, D1 skladka, N1 — terénni upravy (viz. pfil. 8 vyhl.
294/2005 Sb.)

Zpusob nakladani s odpady ve fazi stavebnich praci
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)

B.2.2

b)

B.2.3

B.2.4

B.2.5

Puavodcem odpadu, které budou pfi stavebnich pracich vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci
jednotlivych druhG odpad(l nejsou v této fazi pripravy stavby k dispozici potfebné udaje. Béhem
stavebnich praci bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v souladu
s vyhlagkou MZP ¢&. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady a odpady budou zafazeny do
druhu podle skute¢nych vlastnosti a zpasobu vzniku.

Zakladni predpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Celkova koncepce navrzeného feSeni zohlednuje realizaci stavby ve lhaté 2 let v zavislosti na
provadéni s ohledem na zahajeni stavby. Vystavba bude probihat bez etapizace vystavby.

¢ zahajeni vystavby bude upfesnéno

e dokonéeni vystavby bude upfesnéno

Stavba se stava z jednoho stavebniho objektu.

Orientaéni naklady stavby

Orientacni naklady stavby: 2800 000,- K&

Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni

Obijekt je situovan v katastralnim uzemi Vevefi, nachazi se v historické zastavbé v centru mésta Brna
na ulici Zahradnikova. Jednd se o stavajici objekt polikliniky se sedmi nadzemnimi podlazimi a dvémi
podzemnimi podlazimi. Objekt je zastfeSen Clenitou, pfevazné pultovou a plochou stfechou. Napojeni
na inzenyrské sité zlstava stavajici. Vyménou vytahu ve dvore k pfednimu traktu budovy se neméni
funk&ni napln objektu a ucel vyuziti zastava pro ob&anskou vybavenost, zdravotnictvi.

Architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reSeni

Novy vytah bude umistén v prostoru stavajiciho dvora objektu a bude pfiléhat z venkovni strany ke
sténé. Vytahovou Sachtu tvofi vlastni pracovni prostor vytahu spolu s nutnymi bezpe&nostnimi prostory.
Vytahova Sachta je tvofena ocelovou konstrukci, kterd bude osazena bezpecnostnim a izolagnim
sklem, izolaéni bezpecnostni dvojsklo s plastovym (SWS) rameckem, Ug=1,4 (celkova sila skla
24,8mm). Vytah je uréen ke svislé dopravé osob do celkové max. nosnosti 1500 kg (max. pocet osob
20). Technologicka &ast vytahu, tj. kabina a strojni zafizeni budou umistény do jednoho prostoru —
vytahové Sachty.

Pfi stanoveni kompozice tvarového feSeni, vybéru materialu a barevného feSeni byla maximalné
zohlednéna vzhledova navaznost navrzenych prvka a planovanych povrchovych dprav na tradiéni
provedeni uzitkovych prvk{i obdobnych objektd pfi sou¢asném zohlednéni minimalizace vizualniho
vzhledu vytahové Sachty v poméru dvorniho praceli. Subtilni profily stavajici ocelové konstrukce
vytahové Sachty, &iré tepelnéizolacni, bezpecnostni sklo oplasténi a tlumena barevnost povrchovych
uprav, napf. stfedni odstin Sedé dle vzorniku RAL.

Barevné feSeni povrchové Upravy ocelové konstrukce, Sachetnich dvefi a vnitfku kabiny v kone€ném
rozhodnuti stanovi investor stavby.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

V projektu se nevyskytuje

Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o vyménu stavajiciho vytah umisténého ve dvore stavajiciho objektu Zahradnikova 494/6,
602 00 Brno — Veveri.

Zménou stavby nedochazi ke zméné bezbariérového feseni objektu. VSechny prostory jsou feSeny
v souladu s vyhlaskou ¢&. 389/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v platném znéni.

Bezpeénost pfi uzivani stavby

Provoz ani vlastni objekt nema 2adné pozZadavky na bezpec€nostni ochranu.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

a)

Stavebni reSeni objektu

1. Popis stavajiciho stavu

Objekt Zahradnikova 494/6, 602 00 Brno — Vevefi je stavajici ddm obcanského vybaveni se 9
nadzemnimi a dvémi podzemnimi podlazimi.

2. Navrhované reSeni

Vyména vytahu ve dvore bude realizovana v nasledujicich krocich:

a) Stavebni Upravy nastupnich stanic vytahu v chodbé domu a vytahové Sachty

Nejprve bude provedena celkova demontaz vytahové technologie v&etn& v8ech vytahovych dvefi,
voditek, lanovych vedeni, stroje, zaskleni z dratoskla ... Déle bude provedena demontaz dievéné
podlahy ve strojovné a provedeni nové podlahy strojovny z pororodtu. Po montdZi vytahové
technologie v€etné Sachetnich dvefi bude provedeno doplnéni a opravy vnitfnich omitek a doplnéni a
opravy povrchu podlahy pfed vstupy do vytahu. Bude provedena nova vymalby vnitfnich stén chodby
v misté provadéni stavebnich uprav. Ocelova konstrukce vytahové Sachty bude celad zbavena starych
natéri a oSetfena proti korozi. Bude proveden novy natér 2x zakladni natér + 2x vrchni natér.
Vytahova Sachta bude nové zasklena Izolaéni bezpe&nostni dvojsklo s plastovym (SWS) rameckem,
Ug=1,4 (celkova sila skla 24,8mm), float-6 mm — 10 mm SWS Ral 7035 — Iplus top VSG 44,2-8,8 mm.
Z vnéjsi strany bude provedena oprava fasady v celé vySce kolem vytahové Sachty v nezbytné Sifce,
predpoklada se cca 500 mm.

Barevnost ocelové konstrukce vytahové Sachty
Vrchni barva ocelové konstrukce je navrzena dle viditelnych stavajicich prvkd objektu v ¢asti, kde je
situovan vytah. RAL 3005 WEINROT, alternativné je navrZzen odstin RAL 7005 Seda.

Natéry vytahové Sachty

Povrchova uprava kovovych vyrobkl (ve vnéjSim prostoru): pro stuperi korozni agresivity prostiedi C3.
Natéry kovovych doplfikovych konstrukci mimo interiér — uvnitf budovy: pro stupen korozni agresivity
prostfedi C3. Natéry kovovych doplikovych konstrukci a konstrukci v interiéru: pro stupen korozni
agresivity prostredi C2. Natéry klempifskych vyrobkd: bez natéru

PFi vSech natéra¢skych a malifskych pracich dodrzovat technologické postupy a Ihlity pozadované
vyrobci téchto materiald.

b) MontaZz vytahové technologie

Novy lanovy vytah typu TSOV 1500/1,0 bude instalovan do stavajici vytahové Sachty, z ¢asti pfisazené
zvendi ke sténé objektu a z &asti vedené uvniti objektu v betonové vytahové $achté. Sachta je tvofena
v horni €asti ocelovou konstrukci s vyplni izola¢nim bezpeénostnim sklem kotvena do obvodové stény
objektu ve dvofe a v dolni ¢asti je soucasti objektu. Vytah je navrzen jako beztrojovnovy, novy stroj
bude umistén v horni &asti vytahové Sachty na ocelovém rostu.

c) Privod el. energie pro vytah

K zajisténi napajeni vytahové technologie el. energii bude stavajici kabelovy pfivod, napojeny ve
stavajicim domovnim rozvadé&di.

3. Popis nového vytahu

Vytah je urCen ke svislé dopravé osob do celkové max. nosnosti 1500 kg (max. pocet 0sob20).
Technologicka ¢ast vytahu bude umisténa do jednoho prostoru - vytahové Sachty (umisténi pohonu
vytahu v horni ¢asti Sachty).

Zakladni parametry vytahu

Typ vytahu TSOV 1500/1,0

Tfida vytahu I
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Nosnost
Jmenovita rychlost
Dopravni zdvih
Stanice/nastupisté
Systém Fizeni
Vytahovy stroj

El. motor

Nosné prostfedky
Klec vytahu

Zavés klece

Z&vés protivahy
Zachycovace — klec
Omezovag rychlosti
Ochrana proti neamyslnému
pohybu klece ve stanici
Naraznik klece

Naraznik protivahy

1500 kg - 20 osob

1m/s

29 m
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Jednosmérné shérné

bezpfevodovy

jmenovity vykon — 10,6 kW

ocelové lano

prachozi, 2290 mm x 1430 mm x 2100 mm
vypli beton v montovaném ramu

2x kladka 240 mm --> pevny zaveés

1x kladka 120 mm --> pruzinovy zaveés
obousmérné v horni &asti ramu
obousmérny

certifikovana brzda motoru, ménic a fidici systém
D4D - & 100 x 80, 2 ks
D4D - & 140 x 80, 2 ks

Sachetni dvefe
Kabinové dvere
Prostor pro stroj v Sachté
Prostfedi vytahu — Sachta

automatické teleskopické 2P sv. § = 1050 mm, v. = 2000 mm
automatické teleskopické 2P sv. § = 1050 mm, v. = 2000 mm

normalni CSN 33 2000-5-51, ed.3

normalni CSN 33 2000-5-51, ed.3/AA5
PFipojeno na soustavu 3 N PE ~50Hz, 400V

El. instalace elektricka kabelaz, inst. kanal PVC

Ji&téni v hl. vypinadi 32A

Rozvadé&c vytahu v nejvy$Si stanici

Ochrana pfed Urazem automatickym odpojenim — CSN 33 2000-4-41
elektrickym proudem edice 3+71+72:2018

malym napétim — PELV- CSN 33 2000-4-41
edice 3+71+72:2018

Strojovna vytahu

Pohon vytahu je umistény v prostoru Sachty nahore, v hlavé. Pfistupova cesta k prostoru pro stroj musi
byt bezpecna a dostatecné osvétlena. Intenzita osvétleni minimalné pfistupu 50 Ix, méfeno na urovni
podlahy. Intenzita osvétleni strojovny min 200 Ix na podlaze. P¥Fistupu je realizovan pres stfechu
kabiny.

Pro hlavni pfivod elektrické energie musi byt provedena vychozi revize doloZena revizni zpravou dle
CSN 33 2000-6 ed.2 +A11+Z1+72:2017.

Dimenze pfivodniho vedeni musi zohledfovat nadfazené jiSt&ni na zacatku pfivodu, které musi byt
selektivni k ji§téni v rozvadéci vytahu (CSN 33-2000-4-43 ed.2:2010, a jing). Pfivod musi vyhovovat i s
ohledem na ubytek napéti pfi rozb&hu pohonu.

Elektrické hodnoty pohonu vytahu:

- jmenovity proud motoru je 26,5 A, zabérny dle nastaveni frekvenéniho ménice.
- jisténi v hlavnim vypinaci 32 A

Osvétleni prostoru pro stroj je trvale instalovano. Osvétlovaci télesa pro osvétleni prostoru jsou
umisténa pod stropem nebo na bocnich sténach. Vypina¢ osvétleni Sachty a je umistén v blizkosti
vstupu.

V prostoru pro stroj, musi byt na dobfe viditelném misté vhodn& upevnén ruéni hasici pfistroj CO2 s
hasici schopnosti 55B.

Vytah bude pohanény vytahovym bezpfevodovym strojem. Stroj je umistén na montovaném ocelovém
roStu v prostoru hlavy Sachty. Trakéni kotou€ je opatfen ochrannym krytem.

Vytahova $achta

Vytahovou Sachtu tvofi vlastni pracovni prostor vytahu spolu s nutnymi bezpecnostnimi prostory.
Vytahova Sachta je tvofena ocelovou konstrukci, ktera bude osazena bezpeénostnim a izolaénim
sklem.

Spodni €ast Sachty — prohlubert — ma hloubku 1100 mm od prahu spodni stanice. Draha klece bude
omezena narazniky, umisténymi na ocelovych stojanech montovanych k podloZce voditek na dné
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b)

prohlubné. Tato hloubka zaruCuje, Ze pfi dosednuti vytahové klece na pIné stlatené narazniky budou
splnény poZadavky na bezpe&né vzdalenosti dle &l. 5.2.5.8 CSN EN 81-20 ed.2:2021 a unikového
prostoru dle tab. 4, druh 3.

Pro pfistup do prohlubné& bude slouZit skladaci el. jiStény Zebfik. V prohlubni bude instalovana zdsuvka
230 V pro pfipojeni ruéniho el. nafadi, 1 ks ovlada¢ STOP pro vyfazeni vytahu z provozu, revizni jizda.
Prohluben vytahové Sachty je izolovana proti vniknuti spodni vody.

Horni €ast Sachty — od prahu nejvyssi stanice po strop Sachty — ma vySku 4213 mm. Tato vysSka
zarucuje, ze pri dosednuti vytahové klece na plné stlacené narazniky budou spinény pozadavky na
bezpecné vzdalenosti dle ¢l. 5.2.5.7 EN 81-20 ed.2:2021 a unikového prostoru dle tab. 3, druh 2.

V Sachté bude instalovano stabilni osvétleni. Osvétlovaci LED pas pro dosazeni pozadované intenzity
osvétleni dle &l. 5.2.1.4 CSN EN 81-20 ed.2:2021. Osvétleni bude ovladano dvéma spinagi, jeden je
umistén v Sacht& v blizkosti vstupnich dvefi do prohlubng, druhy ve skfini systému Fizeni vedle
hlavniho vypinace.

Sténa Sachty na strané vstupl do klece musi splfiovat pozadavky &l. 5.2.5.3 CSN EN 81-20 ed.2:2021.
Ve vytahové Sachté nesmi byt umisténo zadné zafizeni, které nesouvisi s provozem vytahu.

Vytahova klec

Konstrukce klece se sklada ze dvou hlavnich ¢asti, nosného ramu a kabiny pro dopravované osoby.
Nosny ram je tvofen hornimi, spodnimi nosniky a svislymi tahly. Pomoci vodicich ¢elisti je nosny ram a
s nim i vlastni kabina vedena ocelovymi voditky v Sachté vytahu. Proti padu je klec jisténa zachycovacdi,
vybavovanymi omezovacem rychlosti, tyto zachycovace pUsobi i pfi pfekroceni dovolené rychlosti
kabiny pfi pohybu smérem vzh(ru.

Kabina je prachozi, ocelova. Jeji prostor je ohrazen stropem, podlahou a sténami. Uvnitf kabiny je
umisténa ovladatova kombinace. Tlacitkové ovladace pro volbu stanic jsou oznaceny €iselnymi reliéfy
a Braillovymi znaky. Volba stanice je doprovazena zvukovym signalem a nasledné hlasovym
potvrzenim o pohybu klece nahoru/dolu.

Kabina je vybavena kabinovymi automatickymi teleskopickymi 2P dvefmi. Osvétleni kabiny o hodnoté
100 Ix (mé&feno u podlahy) zajidtuji elektricka osvétlovaci télesa ve stropé klece. Klec je vybavena
madlem a sedadlem dle &l. 5.3.2 CSN EN 81-70 ed.2:2019.

Na stropé klece z venku je umisténa elektroinstalace, ovladace revizni jizdy, dvoupolohovy ovladaé
STOP, zasuvka na 230 V, popf. osvétleni stfechy kabiny s intenzitou 50 Ix. méfeného v1 m nad
kabinou.

Stfecha klece bude v prostoru pro obsluhu opatfena okopovym plechem vysky 100 mm a pevnym
zabradlim 700 mm.Vys$ka zabradli po vzty&eni je 700 mm, vy$ka ve slozeném stavu 450 mm, dle CSN
EN 81-21+A1.

Kabina vytahu bude vybavena dorozumivacim zafizenim.

Pro zajisténi spojeni s vyprostovaci sluzbou bude v rozvadédi instalovana GSM brana.

Vyvazovaci zavazi

Bude instalovano nové zavazi v ocelovém montovaném ramu s vypini betonovou vyplni. Zavazi je
vedeno v Sachté ocelovymi voditky pomoci vodicich &elisti. Na krytu jizdni drahy protivahy bude
umisténa tabulka s vyznacenou vzdalenosti protivahy od narazniku, dle ¢lanku 5.2.5.7.1.

Sachetni dvefe
Jsou pouzity nové automatické Sachetni teleskopické 2P dverfe Sitka 1050 mm, sv. vySka 2000 mm.
Montaz musi byt provedena ddsledné dle navodu vyrobce.

Elektroinstalace
Vsechny obvody musi byt provedeny dle dodanych schémat. Instalace je vedena vodici v instalacnich
Zlabech v pfedni ¢asti Sachty. Bude splfovat poZadavky platnych CSN.

Rizeni vytahu

V kleci je umisténa ovladaova kombinace pro volbu stanic, nouzové osvétleni a nouzova signalizace s
instalovanym komunikaénim zafizenim dle &l. &l. 5.12.3.1 CSN EN 81-20 ed.2:2021 s pfipojenim na
GSM branu. Komunikagni zafizeni je dle CSN EN 81-70 ed.2:2019 vybaveno indukéni smy&kou pro
pomoc pfi komunikaci osob se sluchovym postizenim.

Tlagitkové ovladace pro volbu stanic ve stanicich jsou oznaceny symboly dle SOD, Ciselnymi reliéfy a
Braillovymi znaky. Pfivolavace ve stanicich jsou vybaveny optickym a zvukovym potvrzenim poZzadavku
a zvukovou signalizaci dojeti do stanice, dle &l. 5.4. CSN EN 81-70 ed.2:2019.

Konstrukéni a materialové reseni

V projektu jsou pouzity standartni konstrukéni a materialova reSeni.
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c)

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici, ani uzivani stavby nemélo za nasledek zficeni
stavby nebo jejich jednotlivych &asti. Dale aby nedo$lo k posSkozeni €&sti stavby, popf. technickych
zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pretvofeni nosnych konstrukci budovy ¢&i
neumeérnému poskozeni celého objektu.

B.2.7 Zzakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a)

b)

Technické feSeni,

Jednotliva technicka zafizeni jsou podrobné popsana v jednotlivych samostatnych c&astech této
projektové dokumentace.

Vycet technickych a technologickych zarizeni.

Jednotliva technicka a technologickd zafizeni jsou podrobné& popsana v jednotlivych samostatnych
Castech této projektové dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feseni

Viz. samostatnd ¢ast — D.1.3. pozarné bezpecénostni feSeni

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Tepelna technika, osvétleni, oslunéni

Stavba je dostateéné osvétlena, oslunéna, neni ji tfeba chranit proti vnéjSim vlivim jinymi nez
stavajicimi zpasoby.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypIni otvort jsou v souladu s normou CSN 73
0540 — 2:2007-Tepelna ochrana budov-Cast 2: PoZadavky, které stanovuje minimaini pozadavky na
tepelné ztraty, bilanci a kondenzaci vodni pary, nutnou infiltraci vzduchu apod.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dale zasady fesSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Navrzené feSeni spliiuje podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci dle 178//2001 Sb. ve zméné
523/2002 Sh. Béhem realizace stavby se s ohledem na charakter zaméru nepfedpoklada vznik havarie
s vaznéjSimi dopady na zivotni prostfedi dot¢eného uzemi.

Ve fazi provadéni stavby dojde k uréitému zvySeni urovné hladiny hluku, a to v disledku stavebnich
praci. Hluk je zavisly na stavu a urovni techniky, na zpusobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se
vSak o bézné stavebni ¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén pouze do mista
provadéni stavebnich praci. Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximainé
do 22,00 hod.

Vétrani
Vétrani chodby pfed vytahem a v8ech ostatnich prostor objektu je stavajici a vyménou vytahu se toto
nemeéni a zUstava stavajici.

Vytapéni
Objekt je vytapén stavajicim zpusobem, vyménou vytahu se nemeéni.

Osvétleni

Pozadavky jsou stanoveny odkazem na normy: CSN EN 17037 (VIII/2019) Denni osvétleni budov,
CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni a CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétlen.

Denni osvétleni chodby pfed vytahem a v8ech ostatnich prostor objektu je stavajici a vyménou vytahu
se toto nemeéni a zUstava stavajici.

Zasobovani vodou
Objekt je napojen na pFipojku vody a je stavajici, kapacitni bilance odbéru vody se neméni.
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Vibrace, hluk, pradnost

V navrhovaném objektu nebude instalovan Zadny podstatny zdroj vibraci, hluku a prasnosti, ktery by
mohl zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli. Stavba bude zajiStovat, aby hluk a vibrace plsobici
na uzivatele byla na drovni, které neohroZuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostredi.

Ochrana pfed hlukem

V pripadé bézného provozu instalovaného vytahu nebude predepsana hladina hluku prekrocena.
Maximalni pfijatelna hladina hluku nepfevysi 40 dB (A) v noci a 50 dB (A) ve dne. Osobni vytah jako
komplexni strojni zafizeni je pfed uvedenim do provozu technicky revidovan a nasledné certifikovan
odbornymi zkusebnimi organy véetné posouzeni hygienickych limitd hluku. Nové VZT zafizeni bude
automaticky spousténo jen v mimoradné situaci, kdy bude tfeba zajistit rychlou evakuaci osob
z objektu. V bézném provozu domu nebude VZT zafizeni pouzivano. Konstrukce vytahu, stavebné
technické feSeni zajistuje v dostatec¢né mife i ochranu osob pied hlukem zvenku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

B.3

a)

b)

B.4

a)

b)

d)

B.5

B.6

b)

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Hladina hluku nebude pfekroCena v pfipadé bé&Zného provozu. Maximalni pfijatelna hladina hluku
neprevysi 40 dB (A) vnoci a 50 dB (A) ve dne. Technologie obou provozi neobsahuje zadny
vyznamny zdroj hluku. Konstrukce objekt(l, stavebné technické feSeni zajiStuje v dostate€né mife i
ochranu osob pfed hlukem zvenku.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici a nebudou v souvislosti s modernizaci vytahu
ménéna.

Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.
Dopravni Ffeseni

Popis dopravniho feSeni

Reseni je stavajicim napojenim na mistni komunikaci vedouci v fe§eném uzemi.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Reseni je stavajicim napojenim na mistni komunikaci vedouci v fe§eném tzemi.

Doprava v klidu
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Pé&Si a cyklistické stezky

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba nemd negativni vliv na Zivotni prostredi.

Des&tové vody ze stfechy jsou odvedeny do stavajici kanalizace.

Komunalni odpad vznikly pfi uzivani bude skladovéan ve sbé&rnych nadobéach a pravidelné odvazen na
skladku. Umisténi nadob na komundlni odpad je na misté uréeném vlastnikem domu ve dvofe.

Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
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d)

e)

B.7

B.8

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Stavba nemd negativni vliv na pfirodu ani krajinu.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nemd negativni vliv na soustavu chran&nych tzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavérl zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi v platném znéni, nepodléha
feSena stavby tomuto posouzeni.

Navrhovana ochrannd a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu

Z feSené stavby nevyplyvaji nova ochranna ani bezpecénostni pasma.
Ochrana obyvatelstva

Z&kladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni staveb z hlediska ochrany obyvatelstva jsou
splnény.

Zasady organizace vystavby

Potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Napojeni el.energie a vody pro potfeby stavby bude feSeno ze stavajicich rozvodl uvnitf objektd pres
vlastni podruzné méfeni. Zadné nové stavenistni pfipojky neni tfeba zfizovat.

Odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Napojeni staveni§té na stavajici a technickou infrastrukturu

Napojeni feSeného Uzemi na technickou infrastrukturu je stavajici.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Ve fazi provadéni stavby dojde k urcitému zvySeni arovné hladiny hluku, a to v disledku stavebnich
praci. Hluk je zavisly na stavu a urovni techniky, na zpusobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se
vSak o bézné stavebni ¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén pouze do mista
provadéni stavebnich praci. Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximalné
do 22,00 hod.

Ochrana okoli staveni§té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dodavatelem stavby dle pFislusnych platnych vyhlasek a nafizeni,
odpad bude ukladan na pfislusnych tomu uréenych skladkach.

Maximalni zabory pro stavenisté

V pfipadé& potfeby zaboru €asti mistni komunikace pozada dodavatel stavby obecni ufad, silniéni
spravni ufad o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dodavatelem stavby dle pfisludnych platnych vyhlaSek a nafizeni,
odpad bude ukladan na pfislusnych tomu uréenych skladkach.
V objektu nebude dochazet ke skladovani nebezpelnych latek ani k manipulaci s nimi.

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Pfi vystavbé nebudou provadény zadné vykopové prace ve venkovnim prostoru, pozadavky na pfisun
nebo deponie zemin nejsou.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dodavatelem stavby dle pfisludnych platnych vyhlaSek a nafizeni,
odpad bude ukladan na pfislusnych tomu uréenych skladkach.
V objektu nebude dochazet ke skladovani nebezpelnych latek ani k manipulaci s nimi.
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)

k)

n)

Na stavbé budou pouZity pouze zdravotné nezavadné vyrobky a materialy, podléhajici hygienickému
atestu. Na stavbé musi byt dodrzovany technologické predpisy vyrobcl hmot a materiald.

Zasady bezpednosti ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi vystavbé se musi dodrZovat veSkeré platné pravni pfedpisy ur€ujici ochranu zdravi a bezpecnost
pracovnikd pfi praci (zejména napf. nafizeni vliady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

VSechny prace musi probihat v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami a normami. V objektu nebude
dochazet ke skladovani nebezpecnych latek ani k manipulaci s nimi.

V§echny materialy musi byt fFadné atestovany pro dané uziti.

Pfi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny predpisy o bezpe&nosti prace a ochrané zdravi pracujicich ve
stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakoniku prace a pfislusnych norem a predpis(.
Veskeré prace spojené s realizaci akce budou provadény v souladu s predpisy vyhlasky CUBP a CBU
€. 324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhladky ¢. 48/1982
Sb., kterymi se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve
znéni vyhladky €. 207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a v8echny pfedpisy souvisejici. Pfi
praci se stavebnimi stroji je nutno dodrzovat pfedpisy vyhlasky €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpGsobilosti a
registraci obsluh stavebnich strojd, ve znéni vynosu MSV ¢&. 1/1974 (€astka 4/1975 Sb.) a vynosu MSV
€. 2/1983 (Castka 30/1983 Sb.). Bliz§i pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi na pracovistich
s nebezpe¢im padu z vysky, které musi byt pfi provadéni stavby respektovany, stanovi NV ¢&.
362/2005Sh. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi stanovi NV ¢. 101/2005 Sb.
Dodavatel stavebnich praci musi zajistit a vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace.

V pfipadé& vy33i naro€nosti provadénych praci bude souéasti dodavatelské dokumentace technologicky
nebo pracovni postup, ktery bude po dobu provadéni k dispozici na stavbé&. Technologicky postup je
citovan ve vyhlasce €. 324/1990 § 4.

Pracovnici musi byt sezndmeni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pfi vlastnich stavebnich pracich je tfeba z hlediska bezpecnosti klast diraz na dodrzovani téchto
zasad:

- zpusobilost pracovniku a jejich vybaveni k vykonavani stavebnich praci (odborna znalost a pracovni
pomucky)

- vymezeni a priprava stavenisté

- zemni prace (prizkumy stavenisté, vyznaceni inzenyrskych siti)

- betonaiské prace a prace souvisejici (bednéni, podpérné konstrukce, leseni, doprava a skladovani
betonové smési, odbednéni a uvolfovani konstrukci, prace zelezarské)

- zednické prace (zafizeni pro vyrobu, zpracovani a dopravu malt, prace a ochrana pfi vliastnim zdéni)

- montézni prace (pfiprava montaznich praci, pfevzeti montédzniho pracovidté, montazni a bezpecnostni
pfipravky a vazaci prostfedky, dopravni komunikace pfi montazi, manipulovani s bfemeny, osazovani
dilct apod.)

- prace ve vyskach a nad volnou hloubkou (zajisténi pracovnikd proti padu, zajisténi padu predmétd a
material(, zajisténi pod mistem ve vyskach a jeho okoli, prace na stfeSe, pfedani a pfevzeti konstrukci,
komunikacni vystupy, shazovani pfedméti a materiala, preruSovani praci ve vyskach)

- stroje a strojni zafizeni (zaskolena obsluha, provozni podminky jednotlivych stroju, opravy a udrzby
strojniho zafizeni, zakazané ¢innosti se strojnim zafizenim)

- prace souvisejici se stavebni ¢innosti.

PFi praci s elektrickymi zafizenimi a pfi jejich montazi je nutné se Fidit mimo jiné pokyny bezpeénosti
prace z projektu elektroinstalaci.

B&hem uzivani stavby je nutno zajiStovat pravidelné revize elektrickych zafizeni dle CSN 33 1500,
revize kominu a protipozarnich zafizeni.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotdenych staveb

Samotna vystavba neklade podminky pro bezbariérovy pfistup osob ve smyslu vyhlasky 398/2009 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavba nevyzaduje dopravné inzenyrské opatreni.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Jedna se o stavbu jednoduchou, ktera neklade pozadavky na specialni podminky pro provadéni
stavby.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
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- zahajeni stavby bude upfesnéno
- dokonéeni stavby bude upfesnéno

V Brné dne: 17. 01. 2024 Vypracoval: Ing. Richard Bilek

14/14



